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ПРЕДИСЛОВИЕ 


Рукавные технические изделия используются в качестве гибких 
трубопроводов для подачи под давлением или разрежением жид- 
костей, газов и сыпучих материалев. 

Изделия работоспособны в интервале температур от —30 до 
+ 130°С при рабочем давлении от 2 до 700 кес/см? и разрежении 
до 600 мм рт. ст. 


Настоящий справочник содержит основные характеристики на- 
порных, всасывающих и напорно-всасывающих рукавов и техниче- 
ские требования к ним. 


Приведено краткое описание более 900 конструкций и типораз- 
меров неармированных рукавов по 14 ГОСТам и 114 техническим 
условиям. | 


В отличие от справочника «Резиновые рукава» (Госхимиздат, 
1958 г.) настоящее издание уточнено и расширено — включены из- 
делия, выпускаемые по новым ГОСТам и унифицированным технн- 
ческим условиям. 

Справочник состоит из трех разделов. Материал первого раз- 
дела посвящен рукавам, работающим только под избыточным дав- 
лением, и излагается в следующей последовательности: сначала 
описываются рукава оплеточной, а затем прокладочной конст- 
рукции. 

Рукава, описываемые в этом разделе, предназначаются для 
транспортирования под давлением газообразных, жидких и сыпу- 
чих продуктов. | 

Второй раздел характеризует рукава, предназначенные для ра- 
боты как под избыточным давлением, так и при разрежении. Вна- 
чале приведены данные о рукавах напорно-всасывающих, работо- 
способных и при избыточном давлении, и при разрежении, а затем 
о рукавах, работающих только при разрежении. 


1* Зак, 409 3 















В третьем разделе содержатся с № п - 
щиеся правил хранения и эксплуатации. рукавов, 1 ОВти. х: р 
четные зависимости, позволяющие рацион значения и парамет | 
конструкции рукавов в зависимости от их на | 


ров процесса, олени 
Использованы данные отечественных и зарубежных пр й 
каталогов и справочников. 


ВТ 

Справочник составлен т ГОСТов, МРТУ, ТУ, Уи 
СТУ, действующих на | июля г 

В справочнике размеры наружного диаметра, данные ‘без д 
ков, указаны ориентировочно, а количество тканевых прокладок — 
рекомендуемое. р 

Для удобства пользования справочником ниже приводится таб 
лица, с указанием страниц, на которых дается характеристика ру- 
кавов, предназначенных для работы в определенных средах. 


ля напорных кавов, страницы * 
д и и а Для всасывающих 


Среда и напорно-всасы-. 





оплеточной прокладочной вающих, страницы . 
конструкции конструкции 
ВЕЩЬ ЕЕ АК ЕН о, 
Абразивные материалы 19 х 169; 51,55 115 
а | 11,1, 26 28, 34 61, 7118989, 103, 108, 4, 
42, 50, 51. 56, 60 8285, 89. 92, ПНВ 
96, 8° 
Вокух С 9, 12, 17, 20, 25 | 61, 69, 71, 76, | 103, 109, 11, 
| 77, 86—93, 115, 118 
Газы: : 
ацетилен, азот и | 
дру с ею И, 12, 17, 40 | 61 9 103 
кислород .... ыы 12, 17, 40, 41 61, 69, 87 103 
Гидравлические жид- ь 
кости и антифризы 9, 12, 18, 20, 26. 63, 75 108 
26, '28. '39, 49 
Гидротормозные жид- 
КОСТИ оо имНИЕ 35 — т 
Глинистые, водонеф- 
тяные эмульсии... УЛ 78 ыы 
Дегазирующие и дез- 
активирующие веще- ` 
В Е 59 
Дивинил и этиловый 
СН ВЕ — 86 111. 112 
Кислоты и щелочи . 17,57 } 
баски к в а о аа, 1 
Масла 


23, 24’ 26, 28, 


ое 9, 10 12 1, 19, 61, 63, 9 80, 03 05 07 
82 85 у : : ь 


я ПИ 


Топливо . О: На 9,1 12. 19, ая 61, НИ 
ый 2х 6. 28. я 103, 105, 107, 


38, 52.54.’ ББ. ке м" 10, 11 





1. РУКАВА 
НАПОРНЫЕ 


® Рукава оплеточной 
конструкции 


® Рукава прокладочной 
конструкции 











РУКАВА ОПЛЕТОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ 


Рукава оплеточной конструкции, изготовляемые дорновым ме- 
тодом используются в качестве гибких соединительных трубопро- 
водов с внутренним диаметром от 3 до 102 мм на рабочее давление 
до 700 кгс/см?, длиной до 20 м. 

Рукава диаметром до 25 мм изготовляются бездорновым мето- 
дом длиной до 100 ми более. 

В зависимости от давления и внутреннего диаметра рукава из- 
готовляются с одной, двумя, тремя металлическими и одной, дву- 
мя, тремя хлопчатобумажными оплетками. 

Рукава оплеточной конструкции более гибкие, с меньшим ве- 
дом длиной до 100 м и более. 
по сравнению с рукавами прокладочной конструкции. | 

Рукава с металлическими оплетками (в основном) имеют 
4-кратный, а рукава с хлопчатобумажной оплеткой — 3—4-крат- 
ный запас прочности. Рукава с оплеткой из проволоки РСНЫ— 
5-кратный. 

Рукава изготовляются с наружным резиновым слоем или с на- 
ружной хлопчатобумажной оплеткой, покрытой клеем. 

В некоторых конструкциях с хлопчатобумажными оплетками 
в толще стенки рукавов имеется проволочная спираль, обеспечи- 
вающая нормальную их эксплуатацию при малом радиусе изгиба. 

Рукава, стойкие к агрессивным средам, рассчитаны для рабо- 
ты в интервале температур от —45 до +100°С. 

Для рукавов крупных диаметров (до 150 мм) при необходимо- 
сти их изготовления длиной до 150 м используется круглотканый 
каркас. Каркас представляет собой тканый чехол гарнитурного 
переплетения. При этом основные элементы расположены вдоль 
оси рукавов, уточные — в радиальном направлении. В качестве 
основы используются текстильные материалы, утка — текстильные 
или металлические. а 

Имеющаяся на рукавах продольная линия, наносимая цветной 
краской, стойкой к рабочим средам и атмосферным осадкам, кото- 
рая одновременно является и маркировкои рукавов, предназнача` 
ются для правильного присоединения их к изделию. Скручивание 
рукава относительно его оси не допускается. 






Г А 
Ниже перечисляются типы рукавов оплеточной | 
их особенности, назначение и характеристики. 
В тексте и таблицах приняты обозначения: Р — рабочее давле- 
ние; Чаи — внутренний диаметр рукава; Р — наружный диаметр _ 
рукава; А — минимально допустимый радиус изгиба. 
Рукава резиновые напорные с нитяными оплетками (ГОСТ о 
10362—63). Используются в качестве гибких соединительных тру- 
бопроводов для гидравлических, воздушных, топливных, масляных 


и других систем. 






Техническая характеристика 





Испытательное гидравлическое давление, кгс/см? .. 1,25 Р 
Испытательное воздушное давление, кгс/см? .... 1Р. 
Запас прочности, ур. в Пк ЗР 
Минимально допустимый радиус изгиба: 
для Чи ДО. 20 ММ... о у 8 4нн 
для 4.н свыше 25`мм ... 2. 10 4ьн 
Изменение наружного диаметра при изгибе до мини- 
мально допустимого радиуса, %.......... 10 
Температурные пределы работоспособности, °С: 
в воздухе ори О .. .От—50 до -+ 60 
в топливе ‚рес От—50 до--70 
в масле и гидравлических жидкостях ..... .От—50 до 100 
в воде Е о о До 100 
при температуре окружающей среды ...... От—50 до +70 
Прочность связи внутреннего резинового слоя с опле- 
ткой (кгс/см), не менее „и 1,5 
Минимальная толщина внутреннего резинового слоя 
(мм), не менее: 
для рабочего давления до 15 кгс/см? ...... да 
у » у свыше 15 кгс/см? .... 5 
Допустимое растяжение концов рукавов в радиальном 
направлении, %.’. ло а ес 105 
Набухание по весу за 24 ч при 20°С в объемной сме- 
си бензина «Галоша» (75%) и бензола (25%), (%), не 
более... ил в —40 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы‘ 3 
в том числе эксплуатации ..... . к 2 
Длина рукавов 
Номинальный размер, Допускаемое Номинальный размер, Допускаемое 
мм 


отклонение, мм 














мм отклонение, мм 
и . 1100 | 
+ 1200 +20 
500 1400 
550 ) т | 
600 
650 2000 +20 
700 2900 я 
+10 | 
2500 
800 | Е. 
900 9500 + 30 
4200 
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Рабочее давление, кгс/см? 
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_ Основные геомётрические размеры и вес 1 пог. 
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1 пог. м указан ориентировочио, 


* Вес 





Внутренний диаметр, мм 


опускаемое (6) скаемое ` 
номинальный Вань номинальный Атклонани 







‚ 3,8 +0, 95 9,0* +0,5 
5,0 +0,3 10,0* +0,5 
6,0 +0,3 14,0 40,5 
6.5 +0,95 12,5 +1,0 
9.0 40,3 21,0* 1,0 
10.0 0,5 90* +1,0 
10,0 10,5 20,0 1,0 

0.5 
12.0 +0,5 24,0 41,0 
95,0 +1,0 39,5* +1,5 


* Без наружного резинового слоя. 


Рукава резиновые оплеточной конструкции. с нитяными хлопча- | 
тобумажными оплетками для авиационной техники (ГОСТ 
5—63—68). Используются в качестве гибких соединительных тру-. 
бопроводов для масляных систем авиационной техники на рабочее 
давление (Р) 15 кгс/см?. | | 


Техническая характеристика 


Испытательное гидравлическое давление (на герметич- 


ность), кгс/см®,. |. аа 
Разрывная прочность при испытании гидравлическим дав- 
лением, кгс/см? .. к АИ 
Набухание по весу за 24 ч, %: у 
в масле МК-8 при 100°С, не более м 
в масле МС-20 при 130°С ИХ м +4 
Изменение наружного диаметра при изгибе. до минималь- | 
но допустимого радиуса, % .... 
Прочность связи внутреннего резинового слоя с оплет- 
кой, кгс/см ... ут 
Температурный предел `работоспособности (воздух. и `рабо- 
чая среда) в любых климатических условиях, °С. ... От 50 до 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы ... и 
в том числе: 
эксплуатации А 3 
хранения на складах и установк й 
ных изделиях ... у ах на зак _ ВА о 
в неармированном виде, не ‘более ` в о 3 о 1 


хранения и эксп ль кавов в 
ческого климата р ‚условиях тропи 


19 






















ИНИ 
мебустнны Вес 1 пог. м, 
радиус изгиба кг 


в рабочем (ориентировоч- 
ный | допускаемое ‚ положении но) 


‹Этвлоненые (К), мм 





0,3 Но 40 0,230 
0,3. о 1,0 60 0,280 
т 3 \ —0,6 
О 20,5 1,0. 80 0,300 
0,5 23 1,0. 80 ‚ 0,325 
ое |. 245 1,0 100 0,355 
9,5: 27,5 41,0 140 0,415 
+0,5. 29 1,0 170 0,430 
0,5. 31,5 41,0 ` 180 0,500 
0,5 34 +1,0 200 0,550 
И 5 +1,0 250 0,570 
НО: 37,5 1,0 250 0,650 
’ 10,5 99.5 11.0 250 0,675 
+0,5 41,5 +1,0 250 0,800 


` резиновых рукавов должна соответствовать спецификации заказчика, согла- 
поставщиком. . 


‘резиновые для. газовой варки и резки металлов 
6—60). В зависимости от назначения и условий работы 
я трех типов: 

ач петилена И городского газа на рабочее давление 

м? (наружный слой — красный); 
жидкого. топлива, бензина, керосина на давление 
С ‚м? (наружный слой — желтый); 
‹ислорода на рабочее давление не более 15 кгс/см? 


_ Техническая характеристика 


д ы ческое давление, кгс/см?.... 155Р 
ное во3, давление для рукавов перво- 
ГС О. -. 1Р 


а ние К. ‹ 4-кратный 
| .. . о. З-кратный 
п и 206 Для ‘рукавов второ- 
ик «Галоша» ВХ 


вс оплеткой (иаейсн), не у 


ЕЯ мА ий 












а ‘о. 


ции, годы: 
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Внутренний диаметр, Наружный диаметр, 
мм мм 





номиналь- | Ддопускаемое НОМИ - допускаемое 
ный отклонение нальный отклонение — 








Рукава оплеточной конструкции с нитяными хлопчатобумажны- 
ми оплетками (МРТУ № 1707—62). Используются в качестве гиб- 
ких соединительных трубопроводов для гидравлических, воздуш- | 
ных, топливных, масляных и других систем самолетов, двигателей 
и агрегатов. 
В конструкцию некоторых рукавов включены проволочные 
спирали. 
Рукава выпускаются трех типов: 
У — для масла АМГ-10, бензина, топлив Т-1, Т-2, ТС-1, транс- | 
форматорного масла, смеси масел МК (759/5) и МС-20 _ 
(25%/о), воды, воздуха; 
М — для масла МС-20 и МК-22; 
К — для кислорода. 
Рукава разделяются на шесть конструктивных групп, в мар- 
кировке которых приняты следующие обозначения: | 
а) первая цифра — номер конструктивной группы (индекс); 
6) буква, стоящая за цифрой — тип рукава по назначению; 
в) одна или две цифры за буквой — номинальный размер 
те диаметра, мм; 
г) цифры после тире — рабочее давление, кес/см?. 


Техническая характеристика 


Испытательное гидравлическое давление, кгс/см? . . 1,55 Р 
Разрывная прочность при испытании гидравлическим 
давлением, кгс/см? ..... ‘ ЗР 
Изменение наружного диаметра ‘рукава при минималь- т 
но-допускаемом радиусе изгиба, %.... 10 


Прочность связи резинового слоя с оплеткой, ` кес/см 1,5 
Набухание по весу за 24 ч в средах, %: 
Для рукавов типа У: | 
при температуре 15—25°С—смесь бензина «Га- 


лоша» (75%) и бензола (25%). ‚о 490 
при температуре а Т- т ны о, р а 18 
при температуре 100°С—масла АМГ-10’. г т: 
при температуре 130°С—смесь масел ие и 
(75%) и МС-20 (25%). к м 
Для рукавов типа М Ч температуре 130 

в масле МС-20 .. '. +5 
в масле МК:22 и АН 17 

6 


ре предел работоспособности, °С: 
тип 
масло АМГ-10, бензин, топлива Т-1, Т-2, ТС-1, 
и масло, смесь масел МК-8 и 


С-2 ПИ съ еъо.... От —55 до 100 
вода ие. и... До +80 
оо... ..... ’.От—55 до-- 65 

тип М 
0 и мк ............ От —40 до +100 
тип 
ес... От—55 до -- 55 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации рукавов 
о... .. 5,5 
в и че эксплуатации........... 3 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации рукавов 
О... 3 
ва тан ........... 2 


Основные характеристики рукавов по группам 





Внутренний Наружный к > ь х $ 

диаметр, мм диаметр, мм ы> р = ь 

к Е - ь 

Маркировка Е ь . = ьё Е о . з 5 

а в. Е ЕЙ ВЕН ЕЕ ЕЕ ы 

ВЕ | 5855 | == | 53658 | 288 | &я | 22% а 
Группа 1 

ГУЗ-15 3 0,25 9 --1,0 1,2 15 20 0, 110 
—0,6 

[МЗ-15 3 0,25 9 1,0 };9 15 20 0,110 
—0,6 

ГУ4-15 4 0,3 10 —-1,0 |. 15 20 0, 120 
—0,6 

_1М4-15 4 0,3 10 1,0 | 15 20 0, 120 
—0,6 

ГУб-15 6 0,3 13 1,0 Ц? 15 40 0, 145 
—0,6 

1М6-15 6 0,3 13 1,0 1,2 15 40 0, 145 
у —0,6 

ГУ8-15 8 0,3 15 1,0 1,2 15 40 0,230 
—0,6 

ГУ10-15 10 0,5 И 1,0 (а 15 60 0,280 
—0,6 

1,0 12 15 60 0,280 
—0,6 

1,0 г.9 15 80 0,300 

1,0 1% 15 80 0,300 

1,0 1,2 15 80 0,325 

1,0 | 12 | 15 80 | 0,325 

1,0 1,9 15 100 0,355 

51,0 1,2 15 100 0,355 

ЕО | 12 | 15 | 140 | 0,45 

51,0 1.3 15 140 0,415 

1,0 $а 15 170 0,430 

1,0 1.9 15 170 0,430 

1,2 1,2 15 180 | 0,500 

41,2 1,2 15 180 | 0,500 

31,2 1,2 15 200 0, 550 










Внутренний диа- 











метр, мм ы х 
Маркировка в: в | | Е 
| Ф 
| | | Па | 2 { 
195-15 95 | 40,5 | 34 41,2 1,2. 0,5 
[У57-15 27 | +05 | 36 12 ПР 0,57 
127-15 97 | +05 | 36 11,2 1.2 15 0’570 
1У53-15 28 | 40.5 |3765| 119 Г 15 0,650. 
1М53-15 98 | 10,5 | 37,65] +120 12 15 0,650 
1У30-15 30 | 40.5 |395| 412 112 15 0, 675- 
1М30-15 30| 30;= | 39.5 | 319 | 1 № 0,675 
1У32-15 32 | 40,5 |415 | 319 1.2 15. 0,800 
1М32-15 32 | +05 |415| 4120 1,2 15 0,800 
Группа 2 
23-15 31| 405 [9 0,9 1.2 15 20 | 0,100 
2МЗ-15 3 | +055 | 9 0,9 1,2 15 20 | 0,100 
24-15 4 | +03 | 10 0,9 1.2 15 20 | 0.130 
Е ‚6 
2М4-15 4 | +03 |10 0,9 1.2 15 20 | 0,130 
я ‚6 
26-15 6 | +03 |135 +09 1,2 15 40 | 0,160 
В 
2Мб6-15 6. |303 18 8 и 1,2 15 40 | 0,160 
К7-30 7 | +03 | 16 > 30 40 |-0,250 
2у8-15 8 | 30.3 |155 1.0 1.2 15 40 | 0.230 
9М8-15 8 | 4603 1. +0 1.2 15 40 | 0230 к 
210-15 | 10 | +05 | М9 №0 1,2 15 60 | 0,2809 = 
—0,6 : 
2м10-15 | 10 | +0,5 |175] 410 1,2 15 60 | 0,280 — 
—0'6 
2У12-15 | 12 | +055 |195] 410 1,2 15 80 | 030 ^ 
6 | : 29 
2М12-15 | 12 | 40,5 |195] +10 1,2 15 80|: 0.300 | 
—0'6 о 
2у14-15 | 14 | +0,5 |215] +10 1,2 15 80 | 0.320 — 
2м14-15 | 14 | 105 |215| 410 1,2 15 80- | 0.320 -. 
2У16-15 | 16 | 405 |955 ЕО 1.2] 18} т 0950 = 
2м16-15 | 16 | +05 |955 1.0 1.2 15 100 | 0.380 - 
218-15 | 18 | 105 |597 ЕГО 1,2 15 140 | 0.420 — 
218-15 | 18 | 405 |257 41:0 119 16 140 | 0.420 _ 
2У20-15 20 +0,5 |259 +1,0 1,2 15 170 0,450 — 
2М20-15 | 20 | 405 |259 И ВО 15 110 | 0.450 
2У22-15 | 2 | Ч05 |31 11.2 1,2 15 180 | 0.470 
2М22-15 | 29 | 105 |931 +12 112 15 180 | 0.470 
295-15 | 55 0'5 |'34 т 15 0,500 
2М95-15 | 95 +0,5 | 34 1.9 191 15 0,500 
2528-15 28 0,5 38 31,2 |. 15 | 0,550. 
2№28-15 | 28 | 40,5 | 38 51.9 й _15 0,550. 
2У30-15 | 30 | +05 | 40 2 Г 15 0 








. Маркировка 








2М3З0-15 
2У32-15 


3У10-15 
3М10-15 
3У12-15 


3М12-15 


314-15 
3М14-15 
3У16-15 
3М16-15 
3У18-15 
3М18-15 
3У20-15 


3554-15 
3№54-15 


4У35-15 
4М35-15 
4У38-15 
4М38-15 
4540-15 
4№М40-15 












2МЗ2-15 


слел > 5 > 45 92 02 62 902 02 © КО 12 КО ВО К КО во Бо нь на нана ны — 
р еерчечн гы 


ЕЕ 


Наружный диа- 
метр, мм 





41,0 


чу ч+ч + 


хоч... - 


- 


—----=- ыы... 
лолит лелятятльв юм ююоосоооо 


- 


НЕНННЕННННЫННННЕНЫНННЕНННЕНЕНн 





Толщина рези- | 
нового слоя (мм), 
не менее 

Рабочее давле- 
Минимальный 
радиус изгиба, 

мм 

Вес 1 пог. м, ка 





=) 
у: 


РИ В В р 


ом - 


ммм юююююююююююю вю 


—_----ь-.---ь-ь-.-ьы.-.-.-ыы.-.--ы-ы.-ы-.--|[ы — 


. 





Внутренний диа- Наружный диа- к. < - 
метр, мм метр, мм Вы : 8 
Маркировка } Е $ Ы х 
т | 6 В. #8 : 
Е: г ыы 
442-15 | 42 0,8 |: 
мВ | № | +08 |6 о. 12| в | |1 
445-15 | 45 | +08 |558| +201 19 15 350 | 1'500 
445-15 | 45 +0,8 |55,5 | 42,0 | 1,2 р о 
У48-15 | 48 | 30,8 | 62 ИБ тр 
4№М48-15 | 48 | +08 | 62 ЕТ, 1,2 15 500 | 1'800 
450-15 | 50 +15 | 62 | 500 |1, 
ое зы | 
754-15 5 нс , ‚ 
ам54-5 | 54 | 308 |8 | 18 | 12| № | №0 2250 
4558-15 | 58 | 108 |7 1,5 | 1,2 15 550 | 2’250 
4М58-15 | 58 0.8 т 1,5 1,2 15 600 2’300 
4К65-10 | 65 | 10’8 |8 1,5 а 15 600 | 2’300 
465-10 | 65 | +08 |80 2,0 | 1,2 10 700 | 2,500 
2,0 | 1,2 10 700 | 2,500 
Группа 5 
54-120 4 0,3 # 
‚3116 
5М4-120 | 4 =0,5 1,5 | 120 
ыы 
5 -100 6 ` ы , 100 } 
Ба | М 55 | 0,250 
5№8-85 8 0,5 | 15 85 0,250 
0,3: | 19 10,5 60 | 0,3 
5У10- Е. 60 |0, 
| {1072 1,2 85 75 | 0.450 
5М10-85 | 10 | +03 | 215 | [0,8 то 
512-70 | 12 | 50,3 | 28 т иго Е 
2-70 12 | , 15 
БУ4о | 14 | За т я 
514-70 | 14 | 08 1,0 | 15 | 170 о Ра 
16-70 16 : ЕТ, 1.5 , 
5у18-60 | 18 | 3008 |2 | | № 
. 5У20-60 | 20 10’5 32 31,0 1,5 60 о 0,700 
5М20-60 | 20 | 02 | | 310 | 1 о, 0 
522-50 | 2 | 02 | | 310 | 15 |160 0.150 
5М22-50 | 22 | +05 |8 | 310 | 1 о 
525-50 | 25 | 205 |385 | 210 | 1 0 | 0,800 
5№25-50 | 25 | +0’5 38° р а ы, о 0,800 
528-30 | 28 | 02 | | 312 | 19 А 0,900 
5м28-30 | 28 | +05 | | 312 | 15] 30 о 
5У30-30 | 30 | 105 С 1,2 | 1,5 30 250 0 
5м30-30 | 0 | 05 |“ | 212 | В о 
5У32-30 | 32 | 0,5 | 46 НИ 1,5. 235 ро 
5МЗ9-30 39 +0’5 551,2 1 а 30 1,050 
5У35-15 | 35 ют 1,8 ГИ 250 | 1,100 ` 
5М35-15 | 35 о 48 41,5 ы т 250 | 1,100 
0,5 | 48 и. 300 | 1,150 
15 | 300 | 1,150 








Продолжение 











Внутренний › диа- Наружный х диа- ‚3 у : р 

метр, мм метр, мм ры 8. = ; 

| 55 ча ВЕ : 

Маркировка з С : ра бо ых 52 з 

‘ ы ь х ' поп Фе 55 их 

а Н ВВ | Рось | 559 и => г 

я ОЕ Вы $5 ака о 

ЕВ | Е || 
5У40-15 40. +0,5 53 1,5 и 15 350 1,300 
5№40-15 40 0,5 53 1,5 ра 15 350 1,300 
5У42-15 42 0,8 55 1,5 1,2 15 350 1,500 
5№М42-15 42 0,8 55 41,5 д 15 350 1,500 
5У50-15 50 0,8 63 1,5 15 15 500 1,800 
5М50-15 50 0,8 63 1,5 1,2 15 500 1,800 
5У54-15 54 0,8 67 1,5 1,2 15 550 1,900 
5М54-15 54 +0,8 67 1,5 И, 15 550 1,900 

Группа 6 

7У16—1 | 16 |533 | НО | | 100 0,400 











Примечание. Вес | пог. м указан ориентировочно. 


Рукава резиновые напорные с нитяными оплетками, изготов- 
ленные бездорновым способом с применением освинцевания 
(МРТУ № 38—5—6103—67). Используются в качестве гибких 
соединительных трубопроводов для подачи под давлением жидко- 
стей, газов и сыпучих материалов. 

В зависимости от назначения и условий работы изготовляются 
следующих типов: 

В — кислотощелочестойкие: для воды и слабых растворов не- 

органических кислот и щелочей (концентрации до 20%); 

Г— для воздуха, кислорода, ацетилена, углекислоты, азота и 

др. инертных газов; 

ВГ — для горячей воды (-+100°С); 

Ш — кислотощелочестойкие и износостойкие: для подачи сла- 
бощелочных и слабокислых водных растворов при штука- 
турных работах и песка от пескоструйных аппаратов; 

Б — бензостойкие: для бензина, керосина, нефти и минеральных 
масел. 


Техническая характеристика 
Запас прочности: 


Е Ве, ее. 4 4-кратный 
ранние. З-кратный 
Испытательное ра оческое давление для типов ВГ 
иг мой с... гы... а. Е 
Испытательное воздушное давление рукавов типа Г, 
аи. нь. с. ГР 


Набухание по весу за 24 ч при 20°С: 
типы Ви Шв и ной серной кислоте (% }, не бо- 
п. и, УХ 6 





тип Б в бензине (%), не более ‚уни. 0 | 
Коэффициент стойкости рукавов типа ВГ к гор а 
воде о м О м 0,8 
Показатель истирания для рукавов типа Ш, см*/квт.ч. 800 
Прочность связи резинового слоя с оплеткой, кгс/см... 1,0 
Температурный предел работоспособности, °С ао = 86--50 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, год... .. 1 





Основные геометрические размеры и рабочее давление рукавов 











Внутренний диаметр, Длина, мм 

мм | 

Рабочее Наружный | 

те диаметр, 

кае- ес] см* | 

дей мое откло им номинальная нее 
А Типы ВГи Г | 
7 | „Для длин ру- 17,0 
9 31,0 Оговаривается потребите-| Кавов 10000-- | 19,0 
12} 10 | ЛЯМи при заказе и согла- 100 | 22,0 
16 совывается с заводом-из-| Свыше 100004 | 27.5 
18 | 4:1,5 | готовителем рукавов -200 29'0 
% | 39,5 
Типы Ш, Б, В 

7 \ То же То же. 17,0 
9 и | +1,0 19,0 
2) 5, 10, 22,0 
16 ) 15, 20 > а - 56,5 
18 г | 41,5 27’0 
% | 37,0 


Рукава резиновые оплеточной конструкции с металлическими 
оплетками для авиационной техники (ГОСТ 5—62—68). Исполь- 
зуются в качестве гибких соединительных трубопроводов для гид- 
равлических систем авиационной техники. й 

Рукава должны быть работоспособны в любых климатических 
условиях в том числе в тропическом климате. ^ 

Указанным резиновым рукавам присвоен государственный знак 
качества. | 

Рукава могут поставляться длиной от 0,4 до 9.9 м. 


Техническая характеристика 


Испытательное гидравлическое давление, кгс/см? ... 1,25Р 
Разрушающее гидравлическое давление: 
диаметры 6,8 и 10 ми о а 






диаметры 16 мм Ию ОИ ВА 4Р 
Со, пав более о Ома ВА Я 
зменение наружного . А 
допустимом трее ати (9) "не более А 
Карма оев с металле леткой, 
Температурные пределы работосцособности, °© О с до 
+100 


\ 









г иеплуатащи в "условиях 
и : ыы 7 


фа геометрические размеры и вес 1 пог. м рукавов | 











НЕ 7 



















и | Наружный днаметр 5 

й диа- н < ь 
Е 
а ПЕ 
к го 
ао: Ее рн 
т 35 Е ыН ее | ©. | ЗЕ 
Я В ВЕРЕ у а 
85 8 НЕ | Ваня | 98 | 25 
ОБ 18| О 19| 40,8 - 70 0,450 

—0;1 

И 146 | 0,8 80. 150 | 0,550 
0,5 |231 310 18,6 | +0,8 150 0,920 
О © | 0 | 246 | 0,8 200) 1.960 







В. `Рукава оплеточной конструкции с металлическими и хлопчато- 





_ 7000—63). После армирования металлической арматурой 


_ лива. 
р ^ Техническая характеристика 
|1 
Е Испытательное гидравлическое давление, кгс/см? ... 1,525Р 
1 Разрывная прочность при испытании драг: лическим дав- 
Г, ‘‚лением, кгс/см? . Я ЗР 
Набухание по весу за 24 ч при 70°С в ‘турбинном. масле 
‚% * * . . . . * * ` *. 201% От № 8 до о 8 


Прочность СВЯЗИ верхнего слоя `с мета. ллооплеткой 


Я и, не менее .. | «РА Я 1,0 

ь. р радиус изгиба (мм), с. Чи 

} Амплитуда и при частоте колебаний фланцев до 

Е: 1800 кол/мин, мм .... 0,3 

_ Величина ИЯ при ударном сотрясении ‘(м `не 

В с. р и чи 30 

_ Температурный предел. работослособиости, С: 

и... .- поме юуьу. От 5 20 







. “ |- 85 


О... От —2-до 


=“ о 
нном,  трансформаторном маслах, топливе 
мазут, дизельное арктическое). ... До +85 
и... тю 
' +80 


_ бумажными оплетками (неармированные) (МРТУ № 6—07— 


по 
_МРТУ 5949—9219—63 используются в качестве гибких вставок в 
р оотоволах для подачи о и пресной воды, масла и топ- 


19 


к 


Допустимое сжатие резины при армировании. % . 
Гарантийный срок хранения до армирования, годы 
Гарантийный срок эксплуатации, годы*: А 
в морской воде при 45°С с ресурсом не более 4500 ч. 
в пресной воде при 45°С с СЫ, не более 2500 ч 
в топливах и маслах при 85°С с ресурсом не более 
2000 ч для @в,=10 мм при Р=100 кгс/см? и 





> > ” 







200`Кес/см.... оо ры 7 
для остальных размеров с ресурсом 2500 ч..... 
* При увеличении срока хранения срок службы после армирования со- 


ответственно сокращается, 


Основные геометрические размеры и рабочее давление рукавов 


Диаметры, мм 





© — 
Внутренний Наружный Е 5 
, [ви ® 
о. Е после второй | &5 |: 
Типораз- о металлооплетки | Я 5 ы Длина, мм 
мер Е 8 Е: $ йо Е 
Е Зо Е Зо Е: Ф Ф ч.6 Ф = 
Е а Е | Я ра |8 № 
15| 8 |538 | 92 
10-200 | 10 |+1,0 | 23,0 | -1,0] 18,6 |+0,8 | 1,5 |200 | По специфика- 
10-100 | `10 |-0,5 | 20,0 | +2,0] 16,0 140,4 1,2 100 ции заказчика, 
16-50 16 |-+0,5 | 29,0 | +1,0] 24,6 |+ 0,8 | 1,5 | 50 не более 
20-50 | 20 |+0,5 | 34,0 [о 29,0 |-++0,8 | 2,0 | 50 
25-50 25 |-0,5 | 46,0 | +2,0| 38,6 |+0,8 2,2 50 
32-50 32 1|-+0,5 | 56,0 | 42,0] 45,6 0,8 | 2,2 50 
38-64 38 |+0,5 | 55,5 | 42,0] 49,5 1,0 | 2,5 64 
51-40 51 |-1,0 | 69,0 | 42,5] 63,0 |+1,5 2:5 40 
63-40 63 |-1,5 | 85,0 | +2,5| 75,5 |+2,0 3,0 40 
76-16 76 |-1,5 | 99,0 | +2,5]| 90,5 2,0 | 5,0 16 
102-16 102 |+1,5 [125,0 | +2, 5117,5 +2,0 | 5,0 16 





Рукава с металлическими оплетками (МРТУ 6—07—1515—68)._ 
Используются в качестве гибких соединительных трубопроводов | 
для гидравлических, воздушных, топливных, масляных и других 3 
систем авиационной техники в различных климатических зонах. — 

Выпускаются с одной и двумя металлооплетками. Длина до. 
2,2 м. Отклонение перпендикулярности. торца к оси рукава не _ 
должно превышать 30 мм. 

Техническая характеристика 
Испытательное гидравлическое давление, кгс/см? 1,25 Р 
Разрушающее гидравлическое давление, кгс/см? 


для рукавов 22Г14-210, 22114-210, 22Г16-210, 
226-210, ` 


Набухание по весу за 24 ч (%), не ‘более: | а 
рукава Типа Т при 70°С в топливах Т-1 12, 
рукава типов ГиП при 100°С в масле АМГ-10 № 
| 


рукава типа М при 100°С: 
в масле МК-8 .. 


В К о ЗЕ ЕТ Г 


в Смеси Масол о Аг в Л 
‚ масле МС-20 при 1306 '''`: м + 





ний в диаметра рукава при мини- 


_ мально допустимом радиусе изгиба (%), не более 10 


Прочность связи ТЫ слоев с а ме- 
таллооплеткой, кгс/см .... ег. ее... 1,5 
для рукавов 52Т и... ..., 4,2 






Температурный пр `работоспособности, °С: 
рукавов типов Ги П в масле АМГ-10, МВП, 
Ио линориновой смеси, воздухе От —45 до --100 
Веро типа Т в керосине, топливах Т-1, Т-2, 
с, .. От —35 до --100 
рукавов типа М в маслах МК-8, МС-20, 
о 22, о и в смесях этих ма- 


От —50 до +100 
От —55 до 70 
5 лет 2 месяца 


О В о о во ее а © по 


В рукавов типа В в воздухе* 
Гарантийный срок хранения и алые 
в том числе: 
хранение в неармированном виде, месяцы... 8 
хранение на складах в армированном виде и на 
законсервированных изделиях, годы 
эксплуатация, годы | 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации в тро- 
пическом климате, годы 
Гарантийный срок. хранения и эксплуатации рука- 
вов типа В, годы 
в том числе эксплуатация (годы). не более. . 1,5 


а АВА АО уу СЗ ОА А ОВК ЗВ 


* Рукава типа В в новых конструкциях не применять. 


Основные геометрические размеры и вес 1 пог. м рукавов 








Наружный ь 
Внутренний Наружный ем а ь о Ы 
диаметр, мм | дваметр, мм | ческой оплет- | 9% ы $. 
: ки, мм Р- Ы 65 = 
Маркировка = . = ГИ = з, Вы я Е < 
Е || 5 |9 | 58 
Е 191133 | 48 |= 
ЕЕ: |8 | 
Однооплеточные 
21Г4-150 4 |-0,4 | 14,5 | 1,0] 11,2 |+0,8 | 15| 60 150 | 0,400 
—0,1 
214-150 4 |-0,4 | 14,5 | 1,5] 11,2 |+0,8 | 1,5| 60 150 | 0,400 
—0, 1 —0,5 
21Г4-240 4 |-0,4 | 14,5 | 1,0] 11,2 |101 1,5 | 60 2401 — 
 |-—0,1 | 
214-240 4 |-|-0,4 | 14,5 те 11,2 |51,0 1,5 | 60 240 | - 
—0,1 и 
-2116-125 6 |+0,2 | 15,0 | 2,0] 11,0 |-+0,4 101 16 125 | 0,370 
21Г6-150 6 |-10,5 | 16,5 | 1,01 12,8 |-0,8 1,5 | 70 150 | 0,450 
2116-150 6 |—0,11 16,5 и 12,8 |+ 0,8 1,5 | 70 150 | 0,450 
21Т8-100 8 |+40,2 | 18,0 | `+2,0] 14,0 |+0,4 | 1,2 | 50 | 100 | 0,525 
21Г8-150 #8 |105 | 19,0 | 41,0] 14,8 |+0,8 | 15| 80 | 150 | 0,550 
—0,1 ь 
218-150 8 |--0,5 | 19,0 | -1,5] 14,8 |0,8 1,5 | 80 150 | 0,550 
—0,1 —0,5 о 
= 7110 -100 10 |+0,2 | 20,0 | 2,0] 16,0 [40,4 | 1,2| 60 100 | 0,550 


5 * 
О РИМ 
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Маркировка 


22Г6-240 
2216-240 
22Г8-210 
2218-210 
22Г8-240 
228-240 


22Г10-150 
22110-150 


22Г10-240 
22110-240 


22М12-150 
22Г12-150 
22112-150 


22Г12-210 
221112-219 


29Г14-150 
29114-150 


22Г14-210 
22114-210 


22116-125 


22Г16-150 
22116-150 


22Г16-210 
22116-210 


Внутренний 
днаметр, мм 


номинальный 
















допускаемое 
отклонение 


О Е Ик ЗИ днк се Др 


= 


Ее ЗЕЕ 


>> > © 2$ое> © ооо со 


<“ 


сл лм лама мым манная ле 


Е НН ННН НН 


Двухоплеточные 
19,0 |+ 1,0 | 15,2 
19,0 |--1,5 | 15,2 

—0,5 
21,0 |- 1,0 | 16,6 
21,0.|1--1,5 | 16,6 
—0, 
21,0 |-1,0 | 16,6 
21,0 |-+-1,5 | 16,6 
—0,5 : 
23,0 | 1,01 18,6 
23,0 |-+-1,5 | 18,6. 
—0,5 
23,0 1,0. 18,6 
23,0 |-{-1,5 | 18,6 
|—0,5 
25,0. |-Е1,0 | 20,6 
25,0 |-+1,0 | 20,6. 
25,0 |--1,5 | 20,6: 
—0,5 | 
25,0 |-Е1,0 | 20,6 
25,0 |--1,5 | 20,6 
—0,5 || 
27,0 |+ 1,0 | 22,6 
27,0 |-1,5 | 22,6 
—0,5 |. 
27,0 |+ 1,01 22,6 
27,0 |-+ 1,5 | 22,6 
—0,5 
30,0 |-|-1,0 | 24,6. 
—0,5 
29,0 |--1,0 | 24,6 
29,0 |-+1,5 | 24, 
—0,5 
29,0 |+ 1,0 | 24,6 
29,0 м 24,6. 


— — 
ва о жи 


ее 


„ эм 


НЕ НН ОННН НН 
© ©© ®%о ©5 


2о> 


< 






СЕТЕТЕТ 















не 


еняться в новых 
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Техническая характеристика 


Испытательное гидравлическое давление, кгс/см? . .. 20 
И Пен а... Е... 15 
Разрывная прочность, при испытании гидравлическим 
акс ь. 45 
Набухание по весу за 24 ч при 150°С в масле Б-ЗВ (%), 
Еее. . 6 
Прочность связи резиновых слоев с оплеткой, кгс/см... 1,0 
| Изменение наружного диаметра рукава при минимально- 
допустимом радиусе изгиба (%), не более....... 10 
| Температурный предел работоспособности, °С ..... От А 
а 0,5—2 


ТЗ ОРВИ 


изделиях* 
















| И "Даме после металли- Н- :. 

Я ческой оплетки Заз д 

ПЬ Ом ^а 

| рр первой второй Ф ЗЕ ы 

Марки- = Н : ыЕ Е 
ровка . — Зоя » 
В ЕЕ 1% 
ЕЕ ЕО ЕЕ ЕВЕ 

а ь |= 29 | 53 Ее! - 
аа а © 

=.| &5 я | 55 | ЕА| & | 55 2 | 55 | &з | ==3| & 
21В-4-150] 4 0,4 15,0] 41,0 | 2,0 [11,8408 |—| — | 15| 60 |042 
21Т5-195 | 5 | +0,2 |13,5]42,0 | 1,2 |Ю,040,4|—| — | 15| 20 |0. 300 
2116-100 |6 | 0,2 |18,0]--2,0 | 1,2 |11,5110,4 | —-| — | 10| 9% | 0.550 
216-150 |`6 0,5 16,5] 41,0 | 2,0 113,3] 40,8 | — 150 | 70 |0.500 
21Т1-1001 | 40,2 [24,0]--2,0,| 1,2 |17,6140,4|—| — | 10| 5 |075 
2276-100 |6 | +0,2 |18,0]12,0 | 1,9 |11,2| — 113,41+0.4| 100| 60 |0°650 
2988-210 | 8 0,5 22.0] -41,0 | 2,0 [15,0] — 118,2] 10.8 | 210 | 100 | 0.900 
22810-15010 | +0,5 [24,0]41,0 | 2,0 [18,0] — 120,2|+0,8| 150 | 150 | 0.960 
29812-12512 | 40,5196 |410 | 2.0 119,01 — 1222108 | 195 |150 | 1.100 
22816-12516 | +0,5130 |11,0| 200 193,8| — 196'210'8| 125 |200 | 1.300 
2М17-110 |17 0,6 28 |11,0| 1.2 [22,4] — 1942108| 110| 200 |1260 


* Проволока для оплетки — марки РВДМ прочностью 210—250 кгс/см (прин разрыве с 
узлом по отношению к разрыву без узла — не менее 600. ). ' 


Рукава резиновые с хлопчатобумажными оплетками на рабочее 
давление 15 кгс/см? (МРТУ № 38—5—6053—65). Используются в 
качестве гибких соединительных трубопроводов вертолетов для 
работы в среде масла Б-ЗВ. 


Основные геометрические размеры рукавов — 








Минимальный ра- 


— Внутренний диаметр, мм Наружный диаметр, мм 
пускаемое от- ойускаемое от- днус изгиба, мм 
номинальный ох очнь номинальный д фри " 





12 0,5 21 41,0 
14 +0,5 20 1,0 
16 +0,5 24 1,0 
20 +0,5 30 1,2 
95 +0,5 35 1,9 


Рукава для перекачивания авиатоплив и 
(ТУ № 3635—53). Предназначаются для перекачивания авиатоп- 
лив и авиамасел на автобензозаправщиках и автобензоцистернах, 
автомаслозаправщиках, а также на масло- и бензоперекачиваю- 
щих станциях. 

В каркас рукава вмонтирован электропроводник с концами из 


гибкого материала, и выведенными за торец рукава не менее чем 
на 100 мм. 


Техническая характеристика 


Допустимое растяжение концов а в радиальном направ- 
лении, % м не 
Прочность связи резинового слоя с `оплеткой, ‘кгс/см 
Набухание по весу за 24 ч, %: 

в масле верзтенном АУ при 90°С.. 

в смеси бензина «Галоша» (75%) и бензола (25%). при И 

20°С : 
Температурный предел `работоспособности, Зе 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, оды. 

в том числе эксплуатации, годы 


Основные характеристики рукавов 


авиамасел 


Марки- 
ровка 





ОР-25 
ОР-38 
ОР-50 
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Хх 


Минимальная | 2 а В 

Внутренний толщина ре- | Я Ы = 
диаметр, мм | зиновых слоев, Е ов Е Ее 53. 
м 
о з Е: ъ НЯ 

= ЕК: Ф 8“ [3 
= З м. = за Е 
= Ф о > [.:] дз = Е 
3] бо [2 о я а > $ я = 
= == $ [ Е = я В м 
Е | 53 а о я За а Е% за 
= УЕ 5 Е - = У За аа 
ь 5 2. Е: = я 5х ах >о 
Е Е > 2. к ки 8% | 57| 83 

|=) ©. |: $ = 3% => К 
Е = 5 Е: Е: тб = - & | З=3| 5 
25 |+0,5 1 0,600] доб | 12 24 


2.01107 , 
38 140,5 | 2,0| 0,7] 1 1,500] 4 8 16 
50 |+1,0| 2,0 | 0,7 


Длина, мм 


`номинальн ая 


допускаемое 
отклонение 





Рукава тепло-морозостойкие на низкое и среднее давление 
(ВТУ № 6—17—49—63). Используются в качестве гибких соеди- 
нительных трубопроводов для воздушных, топливных и гидравли- 
ческих систем авиационной техники. . 

Рукава разделяются на две группы: 

1} содной или двумя лавсановыми оплетками; 

2) с двумя лавсановыми оплетками и проволочной спиралью 
между ними. 


% 
Техническая характеристика ‹ 


Испытательное гидравлическое давление, кгс/см? 2 Р 
Разрывная прочность при испытании гидравлическим дав- 
с. 4Р 
Набухание по весу за 24 ч при 150°С (%), не более: 
о... 25 
о. . 12 
р. 7 —3 
Изменение наружного диаметра при минимально допус- 
УЕ ИИ, ее. ... 10 
Прочность связи резинового слоя с оплетками, кгс/см 1,5 
Температурный предел работоспособности, °С ..... От —55 до 
150 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы 
в том числе эксплуатации, годы .......... 3 
я ВУ О ес. .... ` 30 
- Основные характеристики рукавов 
Внутренний диаметр, мм | Наружный днаметр, Мини- 
мм ` Минни- 
мальная мально Вее 
толщина Рабочее допусти- 1 пог. м, 


ы внутрен- | давление, | мый ради- кг 

- - - з (орненти- 

допусти номиналь- | Допусти него рези кгс/см уе изгиба, р 

номинальный | мое откло- ный мое откло- нового мм розочно) 
нение нение слоя, мм 


С одной или двумя лавсановыми оплетками 





3 11,0 0 1,5 15 20 0, 110 
4 13,0 1,0 1,5 120 20 0, 120 
6 15,0 1,0 1,5 100 20 0, 145 
8 17,0 41,0 1,5 15 40 0,230 
8 20,0 1,0 1,5 85 40 0,230 
10 19,0 1,0 1,5 15 60 0,280 
10 29,0 41,0 1,5 85 60 0. 280 
12 0,5 21,0 41,0 1,5 15 80 0.300 
12 24,0 41,0 1,5 70 80 0,300 
14 23,0 41,0 1,5 15 80 0,325 
14 26,0 1,0 1,5 70 80 0,325 
16 26,0 ЕО 1,5 15 100 0,355 
16 96,0 41,0 1,5 70 100 0, 355 
18 28,0 | 1,0 1,5 15 140 0,415 
18 31,0 1,0 1,5 60 140 0,415 


78 


| 

| 
. 
|. 
Я 


Влутренний днаметр, мм Наружный диаметр, | 





допусти- Номи- допусти- | него рези-|. 
номинальный | мое откло-| пальный | Мое откло-| нового 
нение нение слоя, мм 


50 30,0 41,5 2,0 
29 33,0 1,5 2,0 
55 36,0 41,5 2,0 
25 38,0 31,5 2,0 
28 0,8 40,0 1,5 2,0 
30 49,0 41,5 2,0 
32 46,0 41,5 2,0 
35 47,0 ев 2,0 
10 52,0 {2,0 2,0 
42 54,0 42,0 2,0 
50 | 62,0 42,0 2,0 
54 | 2150 | 66, 12'0 | 20 


С двумя нитяными лавсановыми оплетками и проволочной спиралью 
между ними 


15 100 0,300 _ 


О 

ь | 50,5 | 52 | ‚зо. | 18 15 120 | 0,310 
14) 24 1.5 15 120 | 0,360 
16 | 27 Ир 15 140 0,550 
з о 

о | | #05 | 91| О 
5 | 34 2'0 15 180 | 0.650. 
5 37 2'0 15 200 | 0,750 
58 4 2,0 15 200 | 0,850 
30 +0,8 | 43 \ 1,5 | 90 15 250 | 0.950 
| | пз | 

48 2'0 11 

40 | | 50,8 | 53 1,5 |910 15 350 | 1400 
42} 55 2'0 15 350 | 1.500 
50 | 6 2,0 15 500 1,800 
я} | 210 167 7 | В 15 550 | 2,000 


Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплет- 
ками (ГОСТ 6286—60). Используются в качестве гибких трубо- 
проводов для подачи под высоким давлением жидкостей и воздуха. 
В зависимости от назначения и условий т разделяются 
на следующие конструктивные типы: 

с одной, с двумя и с тремя металлооплет! 

Отклонение перпендикулярности торца к 
превышать 5°С. 
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оси рукава не должно 















Запас прочности . АВ З-кратный 
Испытательное гидравлическое давление, кгс/см? 1,25 Р 
Набухание по весу в объемной смеси бензи- 
на (75%) и бензола (25%) за 24 ч при 20°С (%), 
не более А к: р АЯ Аа 45 
Изменение наружного диаметра рукавов при мини- 
мально допустимом радиусе изгиба (%), не более 10 
Прочность связи наружных слоев с верхней ме- 
ЗОлОПАеткОВ: Кате... о. 1,5 
Температурный предел работоспособности, °С: 
в окружающей среде ....... ... . От — 50 до +70 
йо От —50 до --25 
В керосине, топливе Т-1, нефтяных маслах .. От —50 до +100 
то. ... От —50 до +80 
ле. До 100 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы 3 
В том числе эксплуатации (год), не более... 2 
Основные геометрические размеры и вес 1 лог. м рукавов* 
Вене дне | Наружный дна | имам |251 ||. 
метр, мм метр, мм ской оплетки, мм Е И : = . Е 
ро | = 8$ о 
о Яо |5 | 8 
' . 0 52 5 х х & 
Е ЕЕ вв |183 Е || 
58 | 885 | 28 | 585 | 23 В82 |623 | =9 | 28 | 45 
С одной металлооплеткой 
4 оз| 14,5 11,2 1,5 50 | 20010,40 
6 ое ВБ 12,8 1,5 | 60| 190 | 0,45 
8 о ри 0 о 1,5 | 80| 165 |050 
10 205 16,01 | оз | 15| 80| 140 | 0,55 
12 ре 22.5 4810 : 1,5 | 100 | 135 | 0,65 
14 24,5 И 20,0 1,5 110 105 | 0,75 
16 40,5 | 27.61 | 110 | 22,0 2,0 | 120| 90|0'55 
16* 27,5, 7 22,0} 2,0 | 120 | 135 | 0,85 
| С двумя металлооплетками 
4 оз| 17,0 12,8 60 | 300 | 0,50 
61| =°,® | 19,0 14,0 70 | 280 | 0,60 
8 21,0 16,6 90 | 250 | 0,70 
101 20.8 | 23,01 | 41,0 | 18'6 1,5 | 110 | 215 | 0'80 
12 я й 20,6 30,8 130 | 210 | 0,90 
14 27,0 22,6 150 | 175 | 1,00 
16 05| 29,0 24,6 170 | 165 | 1,10 
| 18 [| =, | 320) |415 | 26'6 оо 180 | 155 | 1.20 
р 20 34 —1,0 | 29,0 ] ' 200 | 150 | 1,35 
| С тремя металлооплетками 
в 25 46,0 38,6 | 300 | 150 | 2,70 
р 27 } 0,5 | 48’0 } 2,0 | 40,6 || =0,8 } 2,24] 395 | 140 | 3'00 
_ 32 | 45,6 385 | 120 | 3,20 
Г 388 } +0,5. 5. } 22,0 | 51’6 || =0,8 } 2,2 | 460 | 105 | 3.55 
| | 
* При использовании проволоки повышенной прочности марки РСН. 
а р 
% . 






Рукава оплеточной ‘конструкции с раб 
550 хос/см? для различных отраслей про | 
№ 171 —53р). Используются для подачи масла, топлива, эмуль = 
сий. антифриза, воды и воздуха под давлением от р до 250 кгс|см?. — 


Характеристика рукавов 





Тип Внутренний диаметр рукава, | Рабочее 
рукава Рабочая среда Утр ее р РУ давление, 
А | Топливо, бензин, керосин, минераль- |От 3 до 65 до 15 | 
ные масла (МК, МС, трансформато \ 
ное, веретенное), гидросмеси Г Ц, 
МВИ, спиртоглицериновая, спиртокас- 
торовая, воздух, вода 
Б | То же До 20 до 50 
До 25 до 40 
Свыше 25 до 30 
В у _| До 8 мм 85 
Свыше 8 мм | 60 
Г > До 27 мм включительно! до 100 
До 32 мм включительно! до 70 
Д | Воздух, вода, гидросмесь До 6 до 250 


Рукава типов А и Б могут иметь внутри проволочную спираль. 
Цвет может быть любой. 

Рукава типа В имеют наружную клеевую промазку. Рукава 
типа Г — черного цвета, ‚ типа Д — коричневого. 


Техническая характеристика 
Испытательное гидравлическое давление, кгс/см: 


тип А... ее 25 
тип Б для ви: } 
до 20 мм нь м 100 
до 25 мм 80 
свыше 25 мм. 60 
тип В для 4: 
до 8 мм 150 
свыше 8 мм ыы 120 
тип Г для вн: 
до 17 о ей 200 
до 20 мм и выше 140 
тип Д для @ви: 
4иб м. оо, 500 
Набухание по весу за 24 ч при 70°С, %: 
в масле ГМИ А а Е 
в масле МВП; а +10 —5 
в тракторном керосине еее - 
в смеси бензина «Галоша» (75%) и бензола (25%) при 20°С -30 
в масле трансформаторном при 130°С ......... 7 
—9 
в масле МС-20 при 130°С.,..,.о. в... +8 
в масле МК-22 при 130°С ...... и... . 1-9 
в масле «Велосит» при 20°С ..... ‚и. ... 40 
спиртоглицериновой смеси при 20°С . ен. ... 5 





Температурный предел работоспособности, Е От —30 


Гарантийный срок хранения, годы ............ ] 
Основные характеристики рукавов 
Тип_А с проволочной спиралью (без наружного резинового слоя) 


нний диаметр, | На В АИамет й 
Внутре г р м. а "тр 


Число хлопчато- 
Мини- 














бумажных оплеток 
мальная Калибр* 
у рьн | проволоки 
воминаль- допускае- воминаль- | Допускае- него ре- под про- над про- ОР 
ный мое откло- ный мое откло-| зинового | волочной | волочной и 
нение нение слоя, мм спиралью спиралью 
о ар ООО об ООО ООО 
3 0,5 10 1,5 1,2 1 1 0,3—0,4 
Я 0,5 И 41,5 о 1 1 0,3—0,4 
6 0,5 14 1,5 ке 1 1 0,3—0,4 
8 30,5 16 1,5 1,2 1 1 0,3—0,4 
10 0,5 18,5 1,5 1,2 1 1 0,6 
12 0,8 20,5 1,5 во 1 1 0,6 
14 0,8 22,5 41,5 1.2 1 1 0,6 
16 0,8 27,5 41,5 1:2 1 1 0,6 
18 0,8 29,5 1,5 о 1 1 0,6 
20 0,8 31,5 41,5 112 1 1 0,6 
22 1,0 33,5 21,7 а 1 1 0,6 
25 31,0 36,5 31,7 12 1 1 0,6 
28 1,0 40,5 41.7 ое 1 1 0,6 
30 31,0 42,5 --Е,7 19 1 1 0,6 
32 1,0 44,5 1,7 Иа 1 1 0,6 
35 1,0, 48 42,0 да 1 1 0,8 
40 21,0 53 2,0 м 1 1 0,8 
42 21,0 55 2,0 |5 1 1 0,8 
50 1,0 63 2,0 И 1 1 0,8 
54 1,0 67 2,0 2 1 1 0,8 
Тин А без проволочной спирали 
И 
Внутренний диаметр, ми | Наружный диаметр, мм | Минимальная толщин] о 
бумажных 
ум: : 
пой |” оанкальный | ти: ржи А 





а р ао О ООО ООО ООО 





3 +0,5 9,0 +1,5 1,2 0,4 1 
3 40,5 9,0. +1,5 1.2 о 
3,5 0,5 15,0 2,0 1,2 0,5 | 
4 0,5 10,0 1,5 > 0,4. 1 
А 0,5 10,0 41,5 1,2 2 
5 0,5 14,0 51,5 а 0,4 2 
5 0,5 15,0 1,5 1.2 0,4 : 
6 +0,5 18,0 | 1,2 0.5 1 
ы ый 
6 -+-0,5 12,0 1,5 | 0,4 1 
6 0,5 13,0 1,5 1,2 0,4 1 
6 +0,5 14,0 1,5 1, 0,4 > 
| 6 40,5 15,0 1,5 1,2 0,4 - 
| 6 +0,5 13,5 1,5 1,2 * . 
7 0,5 16,0 31,5 1,2 - - 
7 0,5 14,0 1,5 1,2 0,4 1 
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имальна 
апт юм чело 
длинны | ПОПЧаТО- 
| бумажных 
А вить. в м Кий Е и наружного оплетои 
50 1,0 63,0, 2,0 | — 3 
50 1,0 60,5 2,5 а 0,9 2 
50 1,0 64,0 +2,0 ‚117. 0,9 2 
50 1,0 68,0 42,5 5 0,9 1 
54 1,0 67,0 2,0 1,2 — о 
54 1,0 68,0 2,0 1.2 0,9 2 
58 41;0 72,0 42,0 1,2 0,9 2 
65 21,0 80,0 42,5 | 0,9 2 
Тип Б . 
Внутренний диаметр, | Наружный диаметр, м Число хлопчато- 
мм мм иНИ- бумажных оплеток 
мальная Калибр 
толщина | ^ проводки 
барда для спи- 
номиналь- | ДопУскае- | номиналь- | Допускае- | него рези-| под про- | над про- рали, мм 
: ный мое откло- ный мое откло-| нового волочной | волочной 
нение нение слоя, мм | спиралью | спиралью 
= 0,5 15,5 41,5 1,2 2 1 0,3—0,4 
6 0,5 7.5 41,5 - | 2 1 0,3—0,4 
8 0,5 21,5 21,5 1,2 2 1 0,3—0,4 
10 0,8 23,5 1,5 1,2 2 1 0,6 
12 0,8 25,5 21,5 1 2 1 0,6 
14 0,8 27,5 31,5 | 2 1 0,6 
16 0,8 29,5 1,5 1,2 2 1 0,6 
18 0,8 31,5 1,5 1,2 2 1 0,6 
20 0,8 34,5 1,5 | 2 1 0,6 
22 0,8 36,5 41,5 а 2 1 0,6 
25 0,8. |. 39,5 1,7 ру 2 1 0,6 
28 0,8 42,5 1,7 1:2 2 1 0,6 
30 0,8 44,5 31,7 гор. 2 1 0,6 
32 0,8 46,5 5#=1;7 1,2 2 1 0,6 
Тип В (предназначаются для воздуха и воды) 
Внутренний диаметр, мм Наружный диаметр, мм Минимальная тол- 
тт ща внутреннего не оне 
номинальный ри номинальный ор И оплеток 
3,2 0,5 12 51,0 0,8 7 
4 0,5 15 31,5 1,0 3 
4 50,5 16 1,5 1,0 3 
6 +0,5 И 351,5 1,0 3 
6 0,5 18 1,5 1,0 З 
8 0,5 19 51,5 ` 1,0 3 
8 0,5 20 551,5 1,0 3 
10 0,5 21,5 1,5 1,0 3 
10 0,5 2 1,5 Го 3 
12 +0,5 23 1,5 1,0 } 
16 0,5 29 1,5 1,0 } 
20 0,8 34 1,5 1,0 } 


31 


Виутренний диаметр, мм 


внутреннего 


езинового 
допускаемое допускаемое р 
номинальный | ‘отклонение | Номинальный отклонение слоя, мм 


—_ 











10 30,8 23,0 1,8 {52 
2,5 
ГО 0,5 24,0 —0'5 1:2 1 
13 ‘0,8 25,0 1,8 1.2 2 
16 50,8 29,0 1,8 р. 2 
16 0,8 30,0 1,8 а 2 
17 0,8 28,0 1,8 4:2 2 
20 0,8 32,0 9,5 та 1 
20 0,8 34,0 2,5 а 2 
95 0,8 49,0 2,5 1,2 3 
27 0,8 52,2 2,5 19 3 
32 0,8 56,0 42,5 2,0 3 
32 0,8 47,0 2,5 но 1 
Тип Д 
Внутренний диаметр, мм Наружный диаметр, мм мя 
— опа толщина внут- Количество 
реннего резино- важ. 
номинальный еее номинальный а вооон: ВА 














|. Резиновая камера 
?. Оплетка хлопчато-бумажная С 
}. Промежуточный резиновый слой 
}. Металлооплетка 
. Наружный резиновый слой 








Основные характеристики рукавов с хлопчатобумажными оплетками 








Основные характеристики рукавов с 


Минимальная 


Внутренний диа- Наружный диа- 


метр, мм метр, мм нового слоя, 
мм 
номи- | допускае- | номи- | допускае- | внут- на- 
наль- | мое от- | наль- | мое от- рен- | руж- 
ный | клонение | ный | клонение | него ного 


6. 305 190128 112 | 05 
8 | 105 |21.0| +20 | 0,5| 0,55 
8 |: 4051 2851 420 1,2 | 0,5 
10 | 40,5 |20,5| 12,0 | 12| 0,5 
10 | 40,5 | 23,0| .2,0 | 1,2| 0,5 
12 О 225| 120 | 1,0| 0,55 
12 0 24.0| +20 | 10| 05 
Ню |2 | 42.0510 | 0,5 
| 10 {| 89 08 | Го| 05 
1,0 1670 | 42.5 12| 0,55 

2 Зак. 400 


толщина рези- 


и [- 
| утренний два | Нужный дна | Мими толщине 252 
В В Примечание 
пускае- | номи- | допускае- | внутрен ы РЕ Е СЕ: 
номи- | до ы ы |" трен- = ЕЕ 
се ле а. ее ий него наружного $53 к з 58 Е 
6 30,5 14 1,0 1,0 0,3 1 10 
6 0,5 15 2,0. 0,8 0:3 ы 70 
—1,0 
8 0,5 | 21 1,5 1,0 0,5 2 60 
10 1,0 | 19,5 2,5 1,0 0,5 1 15 
10 0,5 | 20 1,5 1,0 0,5 2 10 
10 0,5 | 20,5 а 0,8 0,4 2 70 
р: 
12 -+0.5 124 1,5 1,0 0,5 2 50 
14 0,5 | 26 1,5 1,0 — 3 70 \ 
16 0,5 | 23 1,5 1,0 -— 1 1 [С проволочной 
| спиралью 
18 20,8 | 32 41,5 1,0 —- и 60 
22 1,0 |35 1,5 1,0 -- 3 50 
25 1,0 | 38 2,0 1,0 0,5 2 30 
25 41,0 | 38 31,8 1,0 —- 3 50 
28 1,0 142 1,8 1,0 — 3 30 
30 1,0 | 44 1,8 1,0 — 3 30 
32 1,0 | 46 21,8 1,0 — 3 30 
10 1,0 | 17 1,5 1,0 — 1 — Гибкий валик 


металлическими оплетками 


ы у 
= к 
а 
БЕ | Е 
Ф 
= Е 
5 3 Примечание 
нЕ < 
Но 
Ф Фа 
а я 
Е: 5 
о зо 
з? % 
Ф эм 
Е ©. © 





2 240 | Рукава могут иметь 

2 150 | вместо наружного 
резинового слоя 
хлопчатобумажную 
оплетку 

3 250 | То же 

1 140 

2 150 

1 70 

1 70 

2 150 

1 65 

2 45 














Шланги оплеточной конс 

билей (гнутые) (МРТУ № | -6 | | 

честве гибких соединительных трубопроводов ‘истеме ажде. | 

Ну и питания автомобильного двигателя при раб _ давлении 
кес/см?, эксплуатируемых в различных климатических условиях, 


Техническая характеристика 


Испытательное гидравлическое давление, кгс/см? .... 3 
Разрывная прочность при испытании гидравлическим давле- 
нием, кгс/см ....,. ера 6 


Набухание по весу за 22 ч (%): | 
в смеси бензина (75%) и бензола (25%) при а. ВЕ 
в воде’ при 100° .,... ео 20 


в антифризе 40... . сии ВВ 
Прочность связи резиновых слоев с оплеткой (кгс/см), не 
менее ..... оно ‚5 
Температурный предел работоспособности, °С: 
в воде. оо р ай До 100 
в бензине ....... о а От —45 
до --50 
в антифризе 40... До 120 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы ..... у 
в том числе в эксплуатации, годы .......... з 


Основные геометрические размеры рукавов 








Внутренний диаметр, мм Наружный днаметр, мм 
О | 
Е номинальный АЯ номинальный лены 
А 
13-1303010 38 0,5 47 1 
и 5 
21-1303010 38 0,5 47 1 
21-1303010-В 38 ое 47 не 
21-1303095-Б 38 0,5 47 +1 
21-1303095-В 44 +0,5 53 1 
49-1303025 38 0,5 47 1 
49-1303010-Б 50 30,5 59 1 
40П-1303010 50 +0,5 59 51 
51А-1303025 44 30,5 59 +1 
51А-1303030 44 +0,5 53 +1 
412-1303096 14 +0,5 23 +1,5 
412-1303010 32 ЕО 41 { 42’ 
ей 
412-1303030 41 1,0 
130-1303030 30 о 5 3 а 
407-1303010-А 31 +0, 5 и. 40 51 
408-1303010-А 33 И Й 42 1 
408-1303025-П 31 0,5 40 1 








302 № АТ, * 


Рукава гибкие гидравлического привода тормозов автомобилей 
ЗИЛ-110 и ЗИЛ-111 (ТУ № 1389—62). Рукава используются в ка- 
честве гибкого соединения в системе гидравлического привода тор- 
мозов автомобилей для подачи гидротормозной жидкости под дав. 
лением до 100 кгс/см?, 


Техническая характеристика 


Испытательное гидравлическое давление, кгс/см?..... 195 
Разрывная прочность при испытании гидравлическим давле- 
В и очи т, < 1350 
Многократная деформация на изгиб и кручение в течение, ч 35 
Удлинение рукавов под погрузкой 145 кгс (%), не более 40 
Температурный предел работоспособности, °С. ... От —40 
до -+ 70 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы. .... 3 
В том числе эксплуатация (годы), не более ...... 2 


Основные геометрические размеры рукавов 





Наружный Наружный Минимальная 
у. 
Внутренний диаметр, по днаметр Длина рукава,| толщина рези- 
диаметр, мм концам, мм рукава, мм к, мм новых слоев, 
мм 
Номер детали = = Ф = Ф у Ф 
ря Е: бо д 96 = бо а ео 2 о 
к: $ Е 3 е-- 59 А 5 = > Е [7 
5 зо 5 хо = хо 5 хо 2 га 
$ Е $ Е $ я & = з 5 
т об Ш 55 = 55 = об 2. я Ф 8, 
ТЕТЕ |5: 
Е 5 = [2 Е = зов 
Е я 5 з -$<) д о Е [= $) [2] ен Е 





110-3506062 3, 
3 


›3| 12 |-0,5 | 393 |+3,0 
111-3506064 ‚3` 0,5 


1,0| 0 
12 . 343 |-+3,0 1,0 | 0, 


Гибкие шланги гидравлического привода тормозов легковых и 
грузовых автомобилей (неармированные) (ТУ № 1679—53р). При- 
меняются в качестве гибких соединений в системе гидравлическо- 
го привода тормозов автомобилей. На концы вулканизованных 
шлангов одеваются резиновые трубки-муфты. 

Увеличение внутреннего объема шлангов при давлении 
70 кгс/см? и повторном давлении 105 кгс/см? в течение 10 сек при 
каждой пробе не должно превышать величин, приведенных на 
рис. 1. 


Техническая характеристика 


Набухание по весу за 24 4 при 15—20°С в гидротормозной 
жидкости (%) не более ..............,.. 
Удлинение шлангов без НЯ под нагрузкой (4, хр): 
8,2х10 мм —60 кгс, 3,2х12 мм —145 кгс (%), не бо- 
лее * * . На Юз . ЮО * * * * * р Лк и М ` * * * * * 


> 


50 


2* Зак. 400 35 


Ч > 


Испытание на прочность внутренним дав 





менее; ‹ о 

(ых Жо | 

х 12 ММ съ оо о скаты 350 

во 10 ММ съ а ЕЕ 150 

Многократная деформация, 4 у; хх’ ен сь 20 
Температурные пределы работоспособности, М 0 
До -{-70 

Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы. .... а 


в том числе эксплуатации (годы), не боле по... ББ 


75 





р 


13 А. 
рофобиай оАХиа. 


т 
мини 
НЕНЕРУЕЫЕ — 


УМеличение объема @см 7 





200 290 500 750 920 950 $28 550 
2/2 222? С@додиай длина 6 мм 


Зависимость увеличения внутреннего объема рукава от давления 
Основные характеристики рукавов 





Наружный | Размеры резиновой трубки-муфты, Минималь- 
диаметр | проверяемые на заводе-поставщике ная тол 
Внутренний (мм щина Длина 
диаметр, мм |. на длину | Внутренний| Толщина резиновых | шланга, мм 


25 мм от слоев 
иамет мм » 
 КОНДОВ д Е. р, стенки, Длина, ри 


о 
———_— —— 











” 


Число хлопчатобумажных 


) номинальный 
допускаемое 
отклонение 
номинальный > 
допускаемое -_ ‹ 
В. ы отклонение 
номинальный 
- = 
опускаемое ‹ 
+: отклонение 
и номинальная 
. допускаемое 
С отклонение 
О 
номинальная 
О 
бы допускаемое : 
2 - отклонение 
оплеток 
внутреннего 
наружного | - 
номинальная 
допускаемое 
отклонение 
ИОВА ся В Я 


д 


3,2 |-+0,1 [12,0] 450,4] 11 |+0,5] 2,4|40,3] 50 |+3,0 | 2 | 1,6] 0,8] Сог- | = 


3,2 |-+0,1 |10 |405 — 
36 1 





Рукава для гидроусилителя руля автомобилей (ТУ № 38—5— 
215—67). Используются для подачи под давлением до 15 кгс/см? 
(рукава низкого давления) и до 70 кгс/см? (рукава высокого дав- 
ления) масел в различных климатических зонах. 


Техническая характеристика 
Давление, кгс/см?: 


и... 15—70 
с ес... 19—90 
ох... 45—280 
Набухание по весу за 24 ч при -+-130°С (%), не 
более: | 
о... . --4 
—6 
в масле турбинном-22 . и. аи, 6 
| —3 
в масле индустриальном-20 (веретенное-3)... И 
в масле веретенном АУ .......... } 12 
Прочность связи внутреннего и наружного резино- 
вых слоев с оплеткой, кгс/см.......... 1,5 
Температурный предел работоспособности, °С 
и... .. От —50 до --130 
ОЕ < Я От —50 до --100 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы 2,5 
в том числе эксплуатации, годы ........ 


Основные характеристики рукавов 





Минимальная толщина 


Внутренний диаметр, | Наружный диаметр, Число опле- резиновых слоев, 
ви: их а мм Мини- 
| Мальный 
: Е радиус 
номиналь- | Дотускае- номиналь- | допускае” цатобу. метал” внутрен- | маруж | тиб 
клонение | клонение ных ких 
Ра 
6 0,5 15 то 2 — $3 0,8 55 
6 066 1.0 а 1,3 1,3 55 
—0, 
Ю_ 0,5 20,5 та 2 - 1,3 0,8 75 
10 +0,5 | 21,5 » о ь 1,3 1,3 75 
10 0,5 17,5 но 1 — 1,3 0,9 75 
у 
12 0,5. 24 то 2 | 1,4 0,9 130 
ге —0 | 


> 


Автодетали оплеточной конструкции для Минского автомо- 
бильного завода (ТУ № 3273—53). Предназначаются для ком- 
плектации автомобилей Минского автозавода. 

По условиям эксплуатации разделяются на две группы: А и Б. 


` 37 






тж 








Внутренний Рабочее Ис О на 
Группы давление ение м см? 1 
ру! диаметр, мм веси ' давление, /. м 


а: 16 до 70 150. ЙЕ 
ых 40 до 15 30 40. р 
Набухание по весу за 24 ч при 130°С в зависимости от марки резины 
(%), не более: Рч 
НВ 
в трансформаторном масле. . ууу еее гы 


у --8 
в масле веретенном-3- „о зь ро о оо 


Гарантийный срок хранения, годы „еее 1 


+ 


Основные геометрические размеры рукавов 











-- у ‚ = 
Внутренний Наружный ‚ Длина, мм Количество од . 
диаметр, мм диаметр, мм у оплеток ы > 
СНЫ Би ЕО 
Номе етали Е 3 э Е бо 5 о х > о з 8 
т Е ЕЕ 
Е Е ||| Е | а а 
ь | Е || аа | 
"Ул Е 5 Я я5 |. &5 яя =ы ЕН. 
А| Э-595-34080325| 16 |+0,5| 29 |-1,0| 335 | 40 2 д 
А| Э-595-34080625| 16 |-+0,5| 29 | +1,01. 900 | +30 2 у. 15 
А| Э-595-34080105| 16 |+0,5| 29 |-1,0| 450 | 40 2 2 : 
А| Э-525-3408035Б5! 16 |-0,5| 29 |-1,0| 335 | 40 2 2 
Б | Э-527-8609030 40 |-0,5| 53 |-1,5| 535 | --40 3 -- И 


Примечание. Детали внутренним диаметром 16 м» могут поставляться с на- 
ружным диаметром 30 мм -1,5, 
—0,5 1 


Рукава-детали оплеточной конструкции автомобилей ЗИЛ 
(ТУ № 38—5—1347—67). Предназназаеь для подачи бензина 
в бензосистему автомобиля. 


Техническая характеристика 
о й 


Испытательное гидравлическое давлениие (на герметич- 
ность), кгс/см? .... А ^  " 
Температурные пределы работоспособности, в... . От —45 


ее до --50 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, тоды оо 4 
в том числе эксплуатации (годы), не более ...... 3 
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Основные геометрические размеры рукавов 


| Минимальная толщи. 
_ Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм`| Число оплеток на резиновых слоев, 
Юе . мм 

и. 








А хлопча- 
номиналь- | допускаемое номиналь- допускаемое то- метал- | внутрен- наруж- 


отклонение отклонение бумаж- |лических него ного 
е ных 
6 40,25 15 31,0 и рт 1,2 0,4 























< 


Рукава резиновые высокого давления с металлическими оплет- 
ками для тракторов К-700 (ТУ № 38—5—300—62). Используются 
_ в гидросистемах трактора К-700. Рукава поставляются длиной от 

390 до 1800 мм с допуском: 390 15, 400—1000 мм = 10 мм, свыше 
1000 имм-20 мм. 
Для изготовления рукавов применяется проволока повышен- 
_ ной прочности марки РСН по ЧМТУ—5736—57. 


Техническая характеристика 


Испытательное гидравлическое давление, кгс/см?.... 155Р 
Эавас прочности, не менее...’ 4-кратного 
Количество импульсных нагрузок от 0 до 135 кгс/см?, 

ЦИКЛЫ о... .. 500000 
Прочность связи наружных слоев с верхней металлооп- 

леткой (кгс/см), не менее .. р. 


Набухание по весу за 24 ч при 20-5 в объемной смеси 
бензина «Галоша» (75%) и бензола (25%) (%), не более 45 
Температурный предел работоспособности, °С: 


и... . От —50 до 
4-70 
в керосине, топливах Т-1, ТС-1, дизельном и нефтя- 
о... .. От —50 до 
| +100 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы ... 4 
ск... .. .З (С ресур- 
сом 5000 ч) 


Основные характеристики рукавов 


и аьанаыныЬыЫооыы 


















Наружный дна- р: 2 $ 
Внутренний дна- Наружный метр верхней 88 о $ 
метр, мм диаметр, мм металлической Е 9 = $ 
. оплетки в= Е & з— 
во ь- 5% ыы 
он 5. < $ т $ Е. 
х ыы % © 
Е ЕЙ в | ва |2 |8 
яя яя 3 Ф 5х а - % 5. 
ъ |: еЕ- ВЕ ь = зо З= 
8 [::] 5 |: зо Ё- ® . Я = 
5 Е 5 5= а& ях я е$ 
>в Е Е ЗЕ 5 
г 8 Е ре Е В г 35 
9 [- я 20 == == 8$ 
0,5 | 29, 165 | 10 
0,5 |534, 150 | 1,35 
я 39 








Е 
АЙ 
ты. 


Длинномерные водолазные рукава с НИТЯНЫМИ ‘оплетками 
рабочее давление 50 кгс/см? (МРТУ № 6—07—6020—64). Предназ- 
начены для подачи воздуха, кислорода и различных азотногелие- 
кислородных смесей в скафандр водолаза, а также воздуха в водо- 
лазный колокол. 

Технические условия распространяются на длиномерные водо- 
лазные рукава, изготовляемые бездорновым способом с примене- 


нием освинцевания, 







[о у 





ИЛ 





# 


Техническая. характеристика 


Запас прочности. , , бе 3-кратный 
Испытательное давление воздухом, кгс] ом чо 75 
Разрывная прочность при испытании гидравлическим дав- 
лением (кгс/см?), не менее... лена 150 
Минимально допустимый радиус изгиба, мм... .. 200 
Изменение наружного диаметра при минимально допусти- 
мом радиусе изгиба (%), не более у ирнаыы . 10 
Высота просвета при нагрузке 150 кг на длине 150 мм 
(мм), не менее . оо а аааИЙ 3 
Допустимая осевая нагрузка, кгс: 

а, =8,5 ммм и ил... и. 500 

ан ==12 мм и м. 600 
Прочность связи верхнего слоя с оплеткой рукавов 

а,,=12 мм, кос /|см о она о В Г. 
Температурный предел работоспособности, Со О 

ты --40 

Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы ... 3 

в том числе эксплуатации, годы ее 1 


Основные геометрические размеры и вес 1 пог. м рукавов 


а Е 





Внутренний днаметр, Наружный диаметр, * : = 
мм мм 4 
ПИ оС о Минимальная | Минимальная Вес 1 
а толщина толщина пог. м, кг 
` ‚ 
донускае- допускае- | Е внутреннего | наружного | (ориенти- 
номиналь- мое номиналь- мое резннавотя резинового | ровочно) 
ный отклоне- ный отклоне- 2 слои слоя, им 
ние ние я 
гу 


8,5 +140’ 25.0. | Наб 2,0 1,5 0,600 
те 

12,5 +10 | 98.0 | ча 2,0 2,0 0,700 
О 


Длинномерные водолазные рукава с оплеткой из синтетических 
нитей на рабочее давление 50 кгс/см? (ВТУ № 38—5—240—67). 
Предназначены для подачи воздуха, кислорода и различных азот- 
но-гелие-кислородных смесей в скафандр водолаза, а также во3-_ 
духа в водолазный колокол. 


40 









з Длина рукавов 100—150 м. 


Техническая характеристика 


Испытательное воздушное давление, Ва + 75 
Запас прочности ...... Кат к а ч-КВаТНЫЙ 
Минимально допустимый’ ‘радиус изгиба, мм... з 100 
Изменение наружного та ни минимально допус- 
тимом радиусе изгиба, % . уе. 10 
Осевая о кгс: 
а: < * . .- . . * . * . . . . . . . * . . 500 
Е... мн... 600 
Прочность связи ео слоя с оплеткой для р 
вов 4, „=12 мм, кгс/см . в а 1,5 
Высота В Че нагрузке 150 кг на длине 150 мм, 
мм ы р 2.5 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы. ие 3 
в том числе эксплуатации, годы ......... 1 


Основные геометрические размеры и вес 1 пог. м рукавов 








| Наружный диаметр, 
Внутренний диаметр, мм РУ И, аа Минимальная,| Минимальная Вес. 1 
| толщина толщина пог. м. к 
внутреннего наружного (ориенти- 
номиналь- | допускаемое | номиналь- | допускаемое резинового резинового | ровочно) 
ный отклонение | ный отклонение слоя, мм слоя, мм 
8,5 51,0 25,0 1,0 2,0 1:5 0,600 
—2,0 
12,0 1,0 28,0 1,0 2,0 6 0,700 
—2,0 


‚Рукава тепломорозостойкие (ТМО) для кислородно-дыхатель- 
ной аппаратуры (ВТУ № 6—17—34—63). Предназначаются для 
кислородно-дыхательной аппаратуры. В комплект к каждому рука- 
ву входят два или более накладных манжет, изготовляемых от- 


дельно. ` 
Цвет оплетки — темно- -зеленый, стальной или оранжевый. 


Техническая характеристика 
Испытательное о давление ее, не ме- 


ое. . ОВ 
Разрушающее давление (кгс/см?) не о. 3ЗР 
Неприятный запах и вредные вещества ....... . Отсутствуют 
Ресурс работоспособности, ч: 
р ооо ОО ВОООИО К 200 
ооо 100 
и... и би < 50 
Допустимое растяжение манжет рукавов, % . 120 
Деформация рукава под нагрузкой 40 кг на д. лине 100. мм 
(%), не боле .... ого 5 
Температурный предел работоспособности, О ее = до 


Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы 2 
в том числе эксплуатации, годы... с. . | 





-—--— 


———— 


назначаются для соединения двух частей специального измери- 
тельного прибора, работающего в морской воде и на воздухе. 


Внутренний Наружный 

диаметр, мм диаметр, мм вов, мм 
Хх 

В Е" 
а | 

г 5 Е |. о 5 

Е 75 Е >в 

с СЁ о Е | 

& = 5 х с &-) 


4 3-0,5 | 10,0| +0,7 


6 

81 06 о 
10 | +0,5 |153] +0,7 
12| 40,5 |173 900 
14 | 40,5 | 1931 +07 
18 | 40,5 |235] 407 
20 | 40,5 |95,5| +0,7 
25 | +05 | 300| 407 


нА 
лан 








Длина рука-_ $ 














0,5 11,0 0,7 


Рукава специальные напорные (ТУ №. 38—5—3216—67). Пред- 


Техническая характеристика 


Испытательное гидравлическое давление, и к ОКИ 
Осевая нагрузка, каб и Г а 
Остаточное удлинение рукава после снятия осевой наг- 


рузки, % О т ИХ 
Температурный предел работоспособности, °С .. 


Гарантийный срок, годы: 
хранения и м Е 
эксплуатации ума : ый 

Внутреннее отверстие рукава не должно замые 

действии местной поперечной нагрузки 10 кгс/с так- 

жет при ‹перегибе на 180’ вокруг стержня диаметром | 

6 





ЗА ТИоЯ ЗЕ ИТ СО ПЕ ЗЕ 1" ом в рол 

















Г 1 70000 | 15000 1 1,5 
у и — 3000 


‘ава с металлическими оплетками для подачи сжатого воз- — 
‘а на рабочее давление 700 кгс/см? (неармированные) (МРТУ — 
№ 38—5—6100—66). Предназначаются для подачи сжатого воз- _ 
° духа давлением 700 кгс/см? при температуре 50°С для использова- 

°Э ния в шахтах в качестве трубопроводов. 


_ а 


$ ; Техническая характеристика 


НИЕ, КеС/см ....:....... 700 

Запас прочности, ‘не менее ............. 2-кратный 
Минимально допустимый радиус изгиба рукава (мм), не 
еее еее нес 100 
Гарантийный срок службы, Годы... ......... 1 


в Основные геометрические размеры рукавов 





Внутренний Наружный диа- Количество 
диаметр, мм . метр, мм оплеток 


Минимальная 






















= Ф = Ф $ толщина 
Г: 82 Я Зо о внутреннего Длина рукавов, мм 
= ЕЕ 2 о= Ы е. резинового 
З ВЕ: & ы- Е Е слоя, мм 
= оо ЕЯ оо 5 = 
Е: >= = >= <. я 
=. 2 Е [25 ёх Е | 
5 СЕ 5 [= = Е | 
я но Е =о Ех = 
ет г. = 
4,5 | --0,3 | 16,5 | -=:1,0 ;. 2 1,8 Не менее 9000 
в 0,2 Не более 12000 





(кава резиновые с металлической оплеткой для подачи сжа- | 
здуха‘ (неармированные) (МРТУ № 38—5—7005—68). 
ачаются для подачи сжатого воздуха давлением до 
три комплёктации комбинированных рукавов для дре- 





каций. 
ый Техническая характеристика 
ЗМ м РР Де ВАК ОХ СВО А ЗСУ З-кратный 
ение, кгс/см. ...., 75 
‚ изгиба, мм. ГРИГ, Бе. 


’ `“. 
ет 







т 14,5 1 






Рукава для воздуха с металлооплеткой (МРТ —07 
1041—63). Предназначаются для подачи воздуай По в. - 
18 кгс/см?. 














Техническая характеристика 
Испытательное гидравлическое давление, кгс/см?. ...... 36 
Изменение наружного диаметра при минимально доу ., 
радиусе изгиба (%), не более...... . . 3 
Прочность связи верхних слоев с металлооплеткой (кес/см), не 
О НЕ .. ео И 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы . . + ой 
в том числе, годы: 
хранение в неармированном виде. ....... сенью 

3 
2 


хранение в армированном виде. ....... еее 
эксплуатация ось 


Основные геометрические размеры 








Внутренний днаметр, мм | Наружный диаметр, мм Длина рукава, ми 
Минимальный 
радиус 
Е изгиба, 
номиналь- | допускаемое | номиналь- | допускаемое | номиналь- | допускаемое мм 
НЫЙ отклонение ный отклонение ная отклонение 
10 40,5 21,5 41,5 12200 +200 100 


Примечание. По согласованию с потребителями допускается поставка рукавов. 
к другой длины, но не более 12 м. 


Шланги-детали воздухопроводов (ТУ № 4304—54). 
значены для работы в качестве воздухопроводов. 






_ Техническая характеристика | к 


Испытательное гидравлическое давление, мсек: 
и ея а Е ое аа 






Основные геометрические размеры рукавов 
ны, 


` 
Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр; млм | Толщина Рекомендуе- | Минимальная 








внутрен - мое число толщина 
у него ре- хлопчатобу - наружного 
воминаль- | допускаемое | номиналь- | допускаемое | ЗИНОВОГО мажных резинового 
ный отклонение ный отклонение слоя, мм оплеток слоя, мм 
5,0 0,5 12 40,5 Г,5 1 0,7 
6,5 +0,5 16,5 0,5 2.0 1 0,7 


Рукава оплеточной конструкции для воздуха, изготовляемые 

„. бездорновым способом (СТУ № 30—12436—62). Предназначают- 
ся для эксплуатации в пневматических системах с рабочим давле- 
нием до 50 кгс/см?. . 


Техническая характеристика 


Температурный предел работоспособности, °С... . От—40 до--50 
Гарантийный срок хранения, годы ......... 8 


в том числе рабочий ресурс, годы ....... 3 


Основные характеристики рукавов 





с 





> 
Внутренний Наружный = Давление, 
диаметр, мм диаметр, мм = кгс] см? 
2. 
= Ф = Ф Е > р 
я о в 82 Длина рукава, мм =% - 
= 
| ИЕ а те 
5 ых В: мыш 3 Ф ры 
$ оо ш оо о 5 | 
д >Е = © | 
Е | Е Е | БЕ 5 |3 | 58 
5 5 2 5 а & = 
4 1 16 1 От 3000 до 10000 и 50 50 | 75 
выше 








Рукава специального назначения — воздушные неармированные 
(ТУ № 516—61). Используются в качестве гибких соединительных 
трубопроводов между источниками и потребителями сжатого воз- 
духа.. 

Рукава изготовляются трех типов: 

А— с нитяными оплетками, черного цвета; Би Пс нитяными и 


‘металлическими оплетками (тип Б — коричневого цвета, тии П-— 
черного). 
45 











Г вличес! е. А № $ и в“, Е 
рушающее гидравлическое .. т 
нимально допустимый радиус изгиба, 
Е. мм у И А 1 Мрт 
3 Изменение наружного диаметра при ми- 
нимально допустимом радиусе изгиба (%), 
й ея более ... ь 3 < 
у Урны предел работоспосо ности, р 
\. = У У % ко № а т. От —50 От —50 































Рабочее давление, кгс/см?....... 50 230 230 
Гарантийный срок хранения и эксплуата- 


ции рукавов типа А и Б, годы..... 8 
о: ао ДО О АО у 7000 

Гарантийный срок хранения и эксплуата- 

ции рукавов типа П, годы....... 5,5 
УМ ти 7000 


| 
Основные геометрические размеры рукавов 


—и 


Внутренний диа- Наружный диа- Длина, мм Толщина внутреннего 
метр, мм метр, мм резинового слоя, мм 


















Тип 
маль- | мое откло-| наль. | мое откло-| Наль. | об оноо| мивималь- == 
ный нение НЫЙ нение ная нение 
ЫЪД— в 
р. 4 0,3 16 ==1,0 | 2000 —-200 2.3 3,5 
—300 
_ ЗАВ 4 0,2 20 1,0 | 2000 —-200 2.3 3,1 
—0,3 —250 
ИЯ ЦОН 0,5 23 1,0 2000 —200 1,5 2.1 
—350 






\ 






РИ И при 1 








Техническая характеристика 
Внутреннее гидравлическое давление, кес/см?: 


рабочее.... Г Е. 30 
ВОИНОВ уе. .... 45 
РОО В и... ^ 90 
Наружное гидравлическое давление, кес/см?: 

ооо. = СИ оО АОИ 25 
ОЕ ео... 32 
О д. 75 
Предел прочности при продольном растяжении, кгс .. 750 


Относительное удлинение под нагрузкой 750 кгс (%), не более 40 
Допустимое растяжение концов рукавов. в радиальном направ- 





с Е 105 
Основные геометрические размеры и вес | пог. м рукавов 
Толщина рези- Ч 
Внутренний дна- Вых. ак И У нолагы АОИ 
метр, мм мм Е рукава манжет 

А а ОВАЛ 0 УС В Вес 1 
диаметр пог. м 
мм), не- опус ; 

номи- | допускае- | внут- | наруж- ‹ В номиналь- | Допускае- | номи- ПАЯ ке 

наль- | мое откло-| ренне- | ного ; ная мое откло-| наль- | откло- 

НЫЙ нение го нение Ная | нение 


19 | 1,0 [2.3 1,5 47 20000 2200 | 100 | 20 | 2,4 























Рукава высокого давления специального назначения, тип В 
(неармированные) (МРТУ № 6—602—62). Используются в каче- 
стве гибких соединительных трубопроводов для подачи воздуха 
под давлением 350 кес/см?. 

Наружная хлопчатобумажная оплетка покрыта резиновым 
клеем черного цвета. 


Техническая характеристика 


Гидравлическое давление, кгс/см?: . 


Е ии... 500 

Ар о ОО 1250 
Испытательное воздушное давление, кгс/см? . .. 350 
Минимально допустимый радиус изгиба рукавов при 
деформации не более 3 %, мм ......... 100 
Температурные пределы работоспособности, °С... От—50 до--60 
‚ Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы 8 

В том числе эксплуатации, ч......... 7000 


Основные геометрические размеры рукавов 












Внутренний диаметр, | Наружный диаметр, Длина рукава, мм |Толщина внутреннего ре- 
мм мм зивового слоя, мм 
—]З|{{={{{{{,//:ЫО« мощи, доза ИВО фона 
. е- ` ат 
номиналь- номиналь- | ДоПУскае* | номиналь- | допуска минималь- |максималь- 
ный ный мое откло- ная мое откло- ная ная 


. нение нение 









ются для подачи воздуха высокого давления со спасательного 
судна в магистраль ВВД погруженной. подводной лодки. Внутрен- 
няя камера не должна выделять вредных для человека веществ и 
иметь резкого запаха. 


Техническая характеристика 





Запас прочности, не менее ......... 2-кратного 
Испытательное воздушное давление, кгс/см? . 250 
Изменение наружного диаметра при минимально , 
допустимом радиусе изгиба (250 мм), %..... 6 
Прочность связи верхних слоев с металлооплеткой, 
2С]6М о екон ею и 1,5 
Температурный предел работоспособности, °С... От—30 до--40 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы 2 
в том числе эксплуатации, годы ‚...... 0,5 
Основные геометрические размеры и вес 1 пог. м рукавов 
Минимальная 
Внутренний Наружный Число Длина рукава, мм | толщина рези-| 5 
диаметр, мм днаметр, мм оплеток нового слоя, мм 
И < 
к Ф ь= Ф ' Ф о Е: 
в | тн | | Е а 
‚8 = к] о 5" о Е 5 = 
5 со 5 хо я х Е Сй- я Е = 
$ ия К РЕ: 5 м] я Ф = 
5 55 НЫ ‚99 = с я 2 = 5. х -5 
я > Я > 3 я Е >= м > я 
Е а. : ВЕ в = 13 
= 5 Е: 5 ЕЯ Е Е: Е5 Е Е я® 


—ЫШ—АА—А—АААААА/,/:/:/:/С/—/—/—/—А 
12 [40,5 | 26 |--1,5 | 2 | о | 12000 | +200 | 2 | 1.5 | 1,0 


Рукава резиновые с хлопчатобумажными оплетками для воз- 
душных тормозов (МРТУ № 38—5—6071—66). Используются в 
качестве гибких соединительных трубопроводов воздушных тор- 
мозов подвижного состава железных дорог. 


Техническая характеристика 


Испытательное гидравлическое давление, кгс/см?.......90 
Испытательное воздушное давление, кгс/см? ........ 10 
Минимально допустимый радиус изгиба (мм), не более... 104 


Прочность связи резинового слоя с оплеткой (кгс/см), не менее! ‚5 
Допустимое растяжение концов рукава в радиальном направле- 
НИИ, №, о И 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, год...’ | 
Основные геометрические размеры рукавов 


ВН 


Минимальная толщи- 
а диаметр, | Наружный диаметр, мм | на резиновых слоев, Длина рукава, мм 


мм 
—— а 
допускае- допускае- ае- 
номиналь- мое номиналь- мое внутрен- |® номиналь- м 
ный отклоне- ный отклоне- него наружного ная отклоне- 
ние ние ние 
БЕ 
32 --0,5 48,5 1,5 3,5 3 610 10 
—1,0 
38 --0,5 54,0 --1,5 3.5 т 610 +25 
4, в, 
48 





г х; с И 
Тредназнача- 





_ Рукава-амортизаторы трубопроводов воздуха и гидравлики 
‚высокого давления для МПС (неармированные) (ТУ № 1743—53р). 
Рукава с внутренним диаметром 4„„ =16 мм используются в каче- 
стве гибкого соединительного звена между металлическими тру- 
 бопроводами с воздушным компрессором, установленным на рези- 
_ новых амортизаторах. 

Рукава @ьн =12 и 97 мм предназначаются для использования в 
качестве гибкого соединительного звена металлических трубопро- 


водов гидравлики, подающих масло веретенное АУ или индуст- 
риальное = 12. 


Техническая характеристика 


` Для внутренни х диаметров, мм 
Гидравлическое давление (кгс/см?): 12 16 20 
и .. 200 200 100 
СН, 300 300 200 
В. 500 500 400 
абухание по весу за 24 ч при 70°С в веретен- 
ПЕ Е А 20 
Температурный предел работоспособности, °С .. От—30 до --50 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы: 
для рукавов 4.,=27 мм........... 4,5 
в том числе эксплуатации .......... 2,5 
для рукавов 4,„=12 и 16 мм: й 
КрЯВЕНИЕ и ь. ее. 1 
эксплуатация: з 
о ...... 1,5 
1 


Основные геометрические размеры рукавов 











Внутренний Наружный Длина, мм Количество оплеток 
диаметр, мм а ен Минималь- 
НЫЙ 
з раднус 
допу. Ё 5 опускае 
_ номиналь- Ч номи- И номи- |^ 4 хлопчато- | металли- изгиба, 
отклоне- | Наль- | отклоне- | Наль- | отклоне- | бумажных | ` ческих мм 
ние | ние ‘|. Ная ние * 
Ё ————_—_——_-—-—---,-.,..._._.._.|[`_.—`——ыы=—ы—ы2——Ы——ыЫЫыЫ—ы—=—ы—е— 
Ге 81 | Б 11000 +200 2 о 250 
у й у и х 
16 | 50,5 |134 | 41,5 | 1000 +200 | 2 2 250 
| 4200 2 3 350 
—50 
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промышленности (МРТ у 
для подачи воды под давле ем. 
увлажнении угольных пластов. 


Техническая характеристика 
Испытательное гидравлическое давление, кгс/см? и 1,5 Р 


Запас прочности, не менее. ,, ..  З-кратного 
Прочность связи наружных слоев с верхней ‘металлооп- — 
леткой (кгс/см), не менее ,... НВ 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, месяцы к" 12 

в том числе эксплуатации", + 


Основные геометрические размеры. рукавов 





Внутренний дна- Наружный диа- | Число оплёток Длина, мм 


метр, мм метр, мм Минимальная 
толщина внут- 
реннего рези- 


„ 











номи- | допускае- | номи- | допускае- | метал-| нитя- нового слоя, | номиналь- | Допускае- 

наль- | мое откло-| наль- | мое откло-| личес-| ‘ных мм ная мое откло- 
ный ’ нение ный нение ких : нение 
12 0,5 25 1,5 2 3 1,5 10000 200 
16 0,5 29 #1,5 2 3 1,5 10000 200 








Рукава резиновые с нитяными оплетками, напорные для насос- 


ной установки НУМС-30 (ТУ № П—174—67). Применяются в ка- 


честве гибких соединительных трубопроводов для подачи воды от 
насосной установки в угольных шахтах при температуре до 35°С. 


Техническая характеристика 


Испытательное гидравлическое давление, кгс/см? ... 1,25 Р 
Запас прочности, не менее... ..  З-кратного 
Изменение наружного диаметра при минимально допусти- 

мом радиусе изгиба (%), не более... АА 
Прочность связи внутреннего резинового слоя с. оплеткой 

(кгс/см), не менее .... ЗА И а. 
Допустимое растяжение КОНЦОВ рукава В ‘радиальном на- 

правлении, %/.1:;:0. р О А НИ = 19 


Основные геометрические размеры и рабочее давление 








О 
Де Ф сы Е 
Внутренний диа- Наружный диа- = ча [о [5 
метр, мм метр, мм С са а КЕ 
а зо Е 2 = 
я аз Е Длина рука- =& 
ь тк 993 Е вов, мм Е и 
оми- | допускае- | номи- | допускае- о а, *х |=) аз 
наль- | мое откло-|‘наль- | мое откло-| #5 Зо в ЕЕ 
ный ‚ нение ный нение зо Е 5 Е Е > 5 
А. = 285 Ея 


32 51,5 [уз 42,0 30 | 1,5 3 | 20000 - 100 | 320 
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* _ 


Рукава бездорновые для оросительных установок угольной про- 
_мышленности на рабочее давление 25 атм (СТУ № 55—579—62). 
Предназначаются для транспортировки по ним воды и воздуха. 


Техническая характеристика 


Рукава для воздуха 





Испытание гидравлическим давлением, кгс/см? ........ яр 
Разрывная прочность при испытании гидравлическим давлением, 
и... :. Р 
Прочность связи резинового слоя с оплеткой, кгс/см 0,8 
Температурный предел работоспособности, °С ....... 35 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы ...... 1 


Основные геометрические размеры и рабочее давление 





Внутренний диаметр, мм 


Рабочее давление, 








номинальный а отклоне- кес/см? Длина, т 
: 1,5 25 25000—150000 
2 


1,5 25 25000—150000 


Рукава буровые оплеточные (МРТУ № 38—5—6089—66). Ис- 
пользуются в качестве гибких трубопроводов для подачи под дав- 
лением воды, цементных и глинистых растворов с содержанием до 
’ 20% нефти. 
Рукава выпускаются армированными штуцерами. 


Техническая характеристика 


Испытательное гидравлическое давление, кгс/см? 1,25 Р 
Разрушающее гидравлическое давление, кгс/см? 2 р 
Набухание по весу при температуре 15—20°С 
(%), не более: ‹ 
и он. .,.... т м 
- ‚о 
за 24 чв 20%-ном растворе МаОН.,,.. } "И 0 
Минимально допустимый радиус изгиба (мм), не 
МЕН тан, ...: 10 4, 
Температурные пределы работоспособности, °С. . От-35 до |-45 
в районах Крайнего Север ......... д 


Гарантийный срок хранения на складе, годы 
Г араитийный срок сллуатащии, ат, 500 


ий УЕ. 51 
к г Е у 









Виутренний диа- 











метр, мм | Вес 1 лог 
ть | ВУИ Рабочее 
ом! опускае "а я СН у допускае- о Р 
аль. ео ы а Е мое откло- ровочно) 
ный нение й нение, мм 
38 +0,5 57,8 50 до 10000 150 1 1,6 
* 150 до 18000 300 2 2,4 
200 до 18000 | +300 | 3 3,02 
50 +0,5 70,8 75 до 18000 = 300 1 2,20 
100 до 18000 +300 2 2,90 
150 | до 18000 | 300 3 3,85 — 
60 +0,5 96,8 100 до 18000 300 1 4,44 | 
150 до 18000 300 2 6,64 
200 до 18000 300 э 8,06 
76 +0,5 107,6 100 до 18000 = 300 1 6:2 
150 до 18000 300 2 ты) 
200 до 18000 +300 Э 9,48 


Рукава для топлива Т-1, автобензина, дизельного топлива, 
флотского мазута и авиамасел (ТУ № 38—5Г—350—68). Предназ- 
начаются для перекачки топлива и масел под давлением до 
10 кгс/см?. 

Конструкция рукавов состоит из внутреннего резинового слоя 
и круглотканого каркаса с основой из анидного кордшнура. 

Круглотканый каркас пропитывается специальной смолой. 

Рукава выпускаются двух типов: [— с одним тканым чехлом, 
П — с двумя ткаными чехлами. 


Техническая характеристика 2 
Тип Г Тип ИП 
Испытательное гидравлическое давление, кгс/см": 
для ьн=102 мм... и в 
для а,н=160 мм и 20 
Разрушающее гидравлическое давление, кгс/см? ..... 25 40 
Набухание по весу в топливе Т-1 за 24 ч при 60°С (%), не 
более о о 40 
Прочность связи резиновых слоев с ткаными каркасами, кгс/см 0,9 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы па 2 
в том числе эксплуатации, оды а 1 
Основные геометрические размеры и вес 1 пог. м 
Внутренний диаметр, мм | Наружный диамётр, мм Длина рукава, мм Ве 
———————————-——-—`_—-`--—-""— с 
Тип | пог. м 
номиналь- | допускаемое | номиналь- | допускаемое | номиналь- | допускаемое |(хг), не 
ный отклонение ный отклонение ная отклонение более 
—44,АЗА—иАААюАююАююю ААА Ш АА 
| 102 +2 115 3 40000 = 1000 2,8 
И 150 +3 163 +3 40000 +2000 4,0 
И 150 +3 169 +3 40000 #2000 6,0 


Рукава высокого давления с металлическими оплетками (ТУ 
№ 3172—64). Предназначаются для подачи масла марок АГМ и 
 АГМ-10 при температуре 90°С. 

Рукава поставляются длиной от 0,5 до 2 м с допуском +55/, к 
рабочей длине. Е 





Техническая характеристика 


Гидравлическое давление (кгс/см?), не менее: 











р... 1,35 Р 
ен... м... 4Р 
Изменение наружного диаметра рукава при минимально допус- 
тимом радиусе изгиба (%), не более ............ 10 
Набухание по весу в масле АМГ-10 за 24 ч при температуре 
Е, .... —-8 
| —3 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы ...... 4,5 
в том числе эксплуатации, не более .:....;..... 3 
Основные геометрические размеры и рабочее давление 
° Внутренний диаметр, | Наружный диаметр, о оплеток 
мм `мм 
Рабочее 
Радиус из- давление 
ь гиба, мм (Р), 
° Номиналь- | ДОПУСКае- | номиналь- | ДОПУСКае- | металли- | хлопчато- кгс/см 
_  .ШЫЙ а ВАЙ ный мое откло- ческих | бумажных 
нение нение 
8 0,5 19 1 1 > 80 100 
10 =0,5 20 2 1 2 100 125 
—0,5 


Рукава высокого давления на рабочее давление до 400 кгс/см? 
(ТУ № УТ —826—54). Рукава предназначаются для подачи масла 
° веретенного-2 под давлением до 400 кгс/см?. 


Техническая характеристика 


Гидравлическое давление, кгс/см?: 
р... .. 500 
парне, о... ..... у 800 
Набухание в масле веретенном-2 за 24 ч при 70°С 


о. .,.., к +15—5 
рочность связи верхних слоев с металлооплеткой, 
В се, с. . АЕ 1,5 
Минимально допустимый радиус изгиба при изме- 
нении наружного диаметра не более 15%, мм 175 
‚ Температурный предел работоспособности, °С ; От—35 до--50 
Гарантийный срок хранения, голы ` 


О СК ^ 








| Ё Я и 

ль- | ДопУскае- | номиналь- | ДОПУскае- | металли- | 
Па" | мое откло-| ПОМИЛЬ" | мое откло-| “чвеких 
нение нение 











0,5 











23,5 | --1,5 


Рукава для топлив Т-1, Т-2 и ТС-1 (ТУ № П—2—62). Предназ- 
начаются для перелива топлива под давлением от 8,5 кес/см?. | 
В основу круглотканого каркаса вмонтировано 12 токопровод- | 


НИКОВ. ь 


Техническая характеристика 


Разрушающее гидравлическое давление, кгс/см? ИР 
Упругое удлинение при 20°С и осевой нагрузке 


600 кгс (%), не более о она 15 
Набухание по весу за 24 ч при 60°С в топливах 

Т-1, Т-2, Т-4, ТС-1 (%), не более ... ЗУ 40 
Испытательное гидравлическое давление, кгс/см? ют 


Прочность связи резиновых слоев с тканым карка- 

сом, кас/см т, Па 9. 
Температурный предел работоспособности, °С .. От—60 до-- 60 
Гарантийный срок хранения, годы и лы ре 


Основные геометрические размеры и вес 1 лог. м рукавов 


а 


Внутренний диаметр, | Наружный диаметр, 














Длина, мм 
мм мм 
Вес Осевая 
1 пог. м, разрущаю- 
Е ( ке щая наг- 
номиналь- | ДОПУСКае` | цоминаль- | ДОПУСКае- | номиналь- | Допускае- | (ориенти- рузка, кг 
а | мое откло- ный мое откло- ная мое откло- ровочно) 
нение нение нение у 
50 1,5 61 +1,5` 38500 1000 | 1,5 2000 
76 —-2,0 88 2,0 38500 | +1000 1,9 4000 
—1,0 


Рукава для топлива Т-1 (ТУ № УТ-994—61). Предназначаются 
для перелива топлива Т-! под давлением 8,5 кгс/см?. В основу 
круглотканого каркаса вмонтировано 24 токопроводника. 

Снаружи рукава покрыты графитовым клеем. 





Техническая характерист 
Испытательное гидравлическое давление, ка 





гес/см® 15 
Разрушающее гидравлическое давление, кгс/см? 45 
Электросопротивление всех проводников (ом), не 
ее о. ны и 3 







и 













А, 5 к. Е 
р Е 


О а хе урлинение и при осевой нагрузке 1000 кгс 
20°С 


В. Е: 
У —60С и 3 
Набухание | по весу за 24 ч при 60°С. (%), не бо. 
лее ее Зы Ш: . 35 
Прочность связи резинового слоя с тканым `карка- 
и кессм .. ; 0,8 
емпе ные п еделы а отоспособности . 
ливе С ” р , и и 


От—55 до--60 
Гарантийный срок хранения, годы Г ы 


Основные геометрические размеры и вес 1 пог. м рукавов 


нний диа- Наружный диа- ина Осевая разрушающая 

метр, мм метр, мм д ея нагрузка (кг), при Вес 
1 пог. м, 

кг 
номи- | допускае- | номи- | допускае- | номи- | допускае- (орненти- 
наль- | мое откло-| наль- | мое откло-| наль- | мое откло-| --20°С —60°С ровочно) 

НЫЙ нение НЫЙ нение ‘ная нение 
80 | 2 | 93 | +3 50000 6500 7000 2,55 














--1000 
—200 





Рукава с двойным силовым каркасом (ВТУ № 1021—64). Пред- 
_ назначаются для передачи дизельного топлива ДС, топлив Т-1, 
Т-2 и ТС-1, автобензинов, флотского мазута, дизельных масел 
ДП-И, Д- 1 и МС-20 под давлением до 20 кгс/см?. 
› Рукава состоят из внутреннего резинового слоя, двухслойного, 
круглотканого каркаса из анидного или капронового кордшнура. 
Снаружи рукава пропитываются эпоксидной смолой. 

В основу каркаса вмонтировано 12 токопроводников. Длина 
рукавов 75=2 м. Отклонения согласовываются при оформлении 
заказа. 


Техническая характеристика 


Испытательное гидравлическое давление, кгс/см? ...... 30 
Разрушительное гидравлическое давление, кгс/см? . я 60 
Набухание по весу в топливе Т-1 за 24 ч при 40 ` С. (5) не 

боле и. 9 
Прочность связи резиновых слоев с тканым `каркасом, кес/см 0,9 
Температурные пределы работоспособности, °С........ +50 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы ...... 2 


в том числе эксплуатации, годы 
Основные геометрические размеры и вес 1 пог. м ру кавов 


уч 
НЫ диаметр. ми Вес | поз. м, | Осевая разрушаю - 
ка щая нагрузка о 
допускаемое (орнентиро- | температуре 20 С 
номинальный | ‘отклонение вочно) кес 


” ——— 





о ‘диаметр, мм 






2;300 12000 
3'000 15000 
3.700 20000 


Рукава для подвода’ 
ДДФ-480-23 (ТУ № П-105 60). Пр 
воды от заземленных металлически 












ОД 


лированной медной обмотке с номинальным 
промышленной частоты. й я 
Техническая характеристика 
Рабочее давление, кгс/см ......,.. .: 10 
Испытательное гидравлическое давление, кгс/см 25 


Длительность ислытания под напряжением 15000 в 
после пребывания в течение 120 ч заполненным 


ВОДОЙ, МИН, сс и 52) ыы 
Температурный предел работоспособности, °С: 
в воздухе,..... бо ан 
в воде... ..., и. п до-- 60 


Основные геометрические размеры рукавов 








Внутренний диаметр, мм Наружный диаметр, мм . Длина, мм 
: . 
„ | допускаемое „ | допускаемое допускаемое от- 
номинальный отклонение номинальный отклонение номинальная клонение 








8 0,3 | 15.5 1 1000 | 100 


Га 


Рукава для подвода воды к обмотке статора (ТУ № П— 83—59). 
Предназначаются для подвода и отвода воды от заземленных ме- 
таллических водопроводных труб к изолированной медной обмот- 
ке статора турбогенератора с номинальным напряжением 18000 в 
промышленной частоты. 


Техническая характеристика 


Рабочее давление, кгб/см® ПН 
Испытательное гидравлическое давление, кгс/см? . ен 
Длительность испытания под напряжением 18000 в после пре- 
бывания в течение 120 ч заполненным водой, мин О 
Температурный предел работоспособности, °С: 
в воде, воздухе или водороде, о... 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы 


Зе 
Основные геометрические размеры рукавов 
кгдг—ыыБЫ—БдтЫЫЫЫДВВЫЫ— с 


Внутренний диаметр, мм Наружный диаметр, мм Толщина резиновых 


слоев, мм 
—«,Э/—/—/—/—/——А/Ы_— 
Длина, мм 


внутренне- 
И 








———— 





допускаемое 


допускаемое 
отклонение номинальный 


отклонение 


номинальный 
наружного 











Рукава. напорные для перекачки щелочи по 
8 кгс/см? (ТУ № УТ-810—56). д давлением 


Техническая характеристика 


Испытательное гидравлическое давление, кгс/см? . . 16 

Коэффициент стойкости к набуханию в 40% -ном ‘растворе Маон 

за 24 ч при 50—55 °С . ин «0,66 

Температурный предел работоспособности, И +50 

Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы ..... 2 
в том числе хранение и эксплуатация в полевых ус. повиях, 
и... . 055 


_ Основные геометрические размеры рукавов 





Толщина резиновых слоев, мм 





Внутренний диа- |Наружный ди- У ее 
метр, ми аметр, мм внутреннего наружного =“ 
х 3 
допус- на Длина, мм 
номи- | допускае- | номи- | каемое| НОМи- | допускае- | номи- | допускае- 85 
наль- | мое откло-| наль- | откло-| Наль- | мое откло-| наль- | мое откло-| == 
НЫЙ нение ный | нение | Ная Нёние ная нение ЕО 
{ = я 
19 +1 30 +2 АМ +0,2 ра 0,1 200 От 1000 
27 | +02 [141 01 | 300 > 10000 
51 ИБ 1 65| 13 | 3,2 0,2 | 1,4 | 0,1 | 500 | до 


Рукава для прибора МО-21 (ТУ № 4362—55). Предназначают- 
ся для передачи специальной жидкости под давлением до 
30 кгс/см? в приборе МО-21. 

Техническая характеристика 


Испытательное гидравлическое давление, кгс/см? 1,25 Р 
Разрывная прочность при испытании о 

ким давлением, кгс/см? .... ) ЗР 
Прочность связи ото резинового ‘слоя с 

оплетками, кгс/см . 1.5 
Набухание по весу за 24 ч при 15—95 °С в м 

бензина «Галоша» (75%) и бензола (25 %) (%) 

не более... . 20 
Температурный предел `работоспособности, 0; 035 до--50 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы 3 





Основные геометрические размеры рукавов 











я — 
Внутренний дна- Наружный диа- Длина, мм ь-. & Минимальная 
метр, мм метр, мм Е | толщина рези- 
ГЕ новых слоев, 
56 мм 
Нн — 
номи- | допускае- | номи- | допускае- допускае- Е 
наль- | мое откло-| наль- | мое откло- номинальная мое откло- о Е внут- |наруж- 
НЫЙ нение НЫЙ ымение нение 39 реннего| ного 
ЕЕ, 


2,0 | 0,8 


_ 


' 


25 40,5 | 38 р.2 750 ‚=.90 
или длина крат- 
ная рабочей 
длине 
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ко 6 № 


Рукава амортизир щ , 
МЕ ВВД 400 ующие высо р т. 
чаются для использования в качестве гибких 
звукоизолирующих вставок между воздушным. ео 
жестким воздушным нагнетательным трубопроводом при ви Вани | 
концов закрепления с амплитудой до 75 мм и. частотой до. 
1500 колеб]мин. 











= 


Техническая характеристика 
Гидравлическое давление, кгс/см?: 


испытательное › ‚со | 
разрушающее ... о В 
Минимально допустимый радиус. изгиба "при, изменении на- | 
ружного диаметра при изгибе не более 10 %, мм 250 
Прочность связи верхних слоев с четаллооплеткой (кгс/см), 
не, менее; пы И У АЯ 1. 
Гарантийный срок хранения, годы И 1 
Эксплуатации в течение 3 лет ......-. 


Основные характеристики рукавоз 
—— 


Внутренний диа- Наружный диа- Длина, им 
метр, мм метр, мм } Макси- 
мальное 
рабочее Рабочая СНЫ 
ы, 
НОМИ- | допускае- | номи- | допускае- | номи- допускае- а а СА 
уулу моё откло-| наль- | мое откло-| наль- | мое откло- кгс/см й 
вы нение ный нение ная. нение 
19 0,5 25 1,0 1000 2100 400 Воздух. От —2 


насыщен- | до +50 
14 +0,5 | 30,5 1,0 1000 100 400 с т 


ляными | до 50 
парами 


Рукав-оболочка гибкого вала СКД-91 (СТУ № 36—13— 
163—64). Используется, как защитная оболочка Дия гибкого вала. 


Техническая характеристика 


Температурный . предел работоспособности, °С... .. Я —30-{-70 

Гарантийный срок хранения и эксплуатации, лет... . 6 

Из них эксплуатации, не более. ....... Не Но 4 
Р * * . 


Основные геометрические размеры и вес 1 пог. м рукавов 


Внутренний диаметр ме- |Наружный диаметр метал Н 
- а НЫЙ 
таллокаркаса, мм локаркаса, мм аниме ре 














мм Вес 1 пог. м, 
—_—_`_`_`_ ( ке 
номиналь- допускаемое номиналь- опускаемое - емое о 
НЫЙ отклонение НЫЙ Ни ВИЙ у м р 
10 | 0,5 12 0,3 | 17 | 31,0 | 0,450 
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_ Резиновые рукава к прибору ИПСа (ТУ № 1513—62). Пред- 
назначаются для защиты красномедной трубки, подводящей кис- 
‚лород к манометру прибора давлением 15 кес/см?. 


Техническая характеристика 


Испытательное гидрав ское давление, кгс/см? ..... |, 55Р 


Разрывная: прочность при испытании гидравлическим давле- 
нием, кгс/см? .. у 






Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы... .. 4,5 
В том числе эксплуатации, годы. ........... 3 


Основные геометрические размеры рукавов 
СИИ о О у И О ВАН ОИ оо СООО ООО 














Внутренний диа- Наружный диа- М 
лина, мм инимальная толщина 
метр, мм метр, мм д \ резиновых слоев, мм 
Г \ 
Число хлоп- 
чатобумаж - 
номи- | допускае- | номи- | допускае- | номи- | допускае- внутренне- ных оплеток 
наль- | мое откло-| наль- | мое откло-| наль- | мое откло- 29 наружного 
ный нение НЫЙ нение ная нение 
ОО ООО ООО ООО 
Т | 0,3 | 14 ] 0,5 | 450 45,0 1,2 0,4 1 


Рукава резиновые оплеточной конструкции для перекачки хими- 
ческих веществ (напорные, бездорновые) (ТУ № 38—5Г—315—68). 
Предназначаются для перекачки специальных дегазирующих и де- 
зактивирующих растворов под давлением 8 кгс/см?. Рукава изго- 
товляются длиной 0,8; 10; 15 и 20 м. 


Техническая характеристика 
Рабочее давление, кгс/см? .... 


Испытательное гидравлическое давление, кгс/см? 12 

Прочность при испытании гидравлическим давле- 

вием, (№2с/си^), не менее. ;.....:..... 24 

Изменение наружного диаметра при минимально 

допустимом радиусе (75 мм) изгиба (%), не более 10 

Набухание по весу за 24 ч при 15—25°С в смеси 

бензина «Галоша» (75 %) и бензола (25%), % --35 

Температурный предел работоспособности, °С .. От—40 до+ 70 

Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы 3,5 
в том числе эксплуатации (в растворах) (ч), не 
не. . 1200 


Основные геометрические размеры и вес 1 пог. м рукавов 





. * 
Внутренний диаметр, | Наружный днаметр, 
мм _ мм Толщина Вес! | Минимально 





внутренне- |Количество пог, м, допустимый 
го резино-| хлопчато- ка радиус изгиба 
вого слоя | бумажных | (ориен- | РУкавов в ра- 
номиналь- | ДоПУскае- | номиналь- | ДОПУСКае- | (мм), не | оплеток тиро- |б0чем положе- 
ный мое откло- ный мое откло- менее нии, мм 


нение | нение ВОЧНО ) 












Рукава высокого давления дл 
(вту № 6—17—99—65). Предназначаются д 
выходных концов стальных маслопроводов_ на 
орудий тракторов под давлением до 135 кес/с Е 

\ Техническая характеристика = И 


Испытательное гидравлическое давление, кгс/см? 200 
Разрывная прочность при испытании гидравличес- и 
ким давлением, кгс/см; еее | 
Набухание по весу за 24 ч при 20°С в объемной 
смеси бензина «Галоша» (75 %) и бензола (25 %), % 45 
Прочность связи наружных слоев с верхней лавса- 
новой оплеткой, кгс/см. еее 2,0 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы 4 

в том числе экспуатации, годы... .:.* 3 

(ресурс—4000 
мото-ч 


Основные геометрические размеры и вес 1 лог. м рукавов 


Количество |Минимальная тол- 
Внутренний диа- Наружный диа- |оплеток из ни- | щина резиновых 








метр, мм метр, мм тей слоев, мм ти 
еее. > кг * | Минималь- 
лавсана (ориен- |НЫЙ радиус 
номи- | допускае- | номи- | допускае- |хлопча-|` или |внутренне-|наруж-| тиро- |ИЗГИба, мм 
наль- | мое откло-| наль- | мое откло-| тобу- | капро- го ного | вочно) 
ный нение ный нение |мажных| ца Я 
10,0 | -0,5 23 1,0 1 2 1,5 о в" 80 
—0,3 
12,0 | -0,5 25 1,0 1 2 1,5 1,5 | 0,58 100 
—0,3 м 
16,0 | 0,5 29 1,0 1 2 1,5 1,5 | 0,710 110 
20:0 | 30,51 34 № ВВ 1 Е 1,5 1,5 | 0,850 | 150 


—1,0 


Рукава для полива (ТУ № 38—5—213—67). Предназначаются 
для полива под давлением воды до 5 кгс/см?. 


Техническая характеристика 


Испытательное гидравлическое давление, кгс/см? 1,25 Р 
Разрывная прочность при испытании гидравличес- 
ким давлением, кгс/см?, не менее........ у 2.6. 


Температурный предел работоспособности, °С . . От—35 до--4 
Гарантийный срок хранения эксплуатации, годы 3 


‚ Основные геометрические размеры 








1 Внутренний диаметр, мм } Длина рукавов, мм я 
номинальный | АОПУСкаемое отклоне- а о вдринй ди- 
ние номинальная ` рем 
О В 
10 0,5 от 2000 58 50 
до 5000 ` 
18 1,0 от 2000 га 98 
до 5000 
25 2,0 10000 +200 35 
15000 
20000 
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РУКАВА ПРОКЛАДОЧНОЙ КОНСТРУКЦИИ 


Рукава напорные прокладочной конструкции широко приме- 
няются в виде гибких трубопроводов, соединительных муфт, па- 
трубков, чехлов и т. д. 

Рукава изготовляются без спирали и со спиралью. 

Конструкция рукава состоит из внутреннего (камеры) и наруж- 
ного резиновых слоев и одной или нескольких тканевых прокладок 
в зависимости от рабочего давления и внутреннего диаметра. 

Внутренний диаметр рукавов от 4 до 150 мм и длина до 20 м, 
они рассчитаны на рабочее давление до 25 кгс/см? и работоспособ- 
ность в интервале температур от —35 до +70°С. 

Внутренний слой рукавов стоек к транспортируемым агрессив- 
ным средам: топливам, маслам, кислотам, антифризам и т: п. Ни- 
же перечисляются типы прокладочных рукавов, их особенности и 
характеристики. 

Рукава резино-тканевые напорные (ГОСТ 8318—57). В зависи- 
мости от среды и условий эксплуатации изготавливаются рукава 
шести типов: 

5 — бензо-маслостойкие: для бензина, керосина, нефти и мине- 

ральных масел; 
В — кислото-щелочестойкие: для воды, слабых растворов неор- 
ганических кислот и щелочей (концентрация до 20%); 
ВГ — стойкие к горячей воде с температурой до 100°С; 
Г — газонепроницаемые для воздуха, кислорода, ацетилена, уг- 
| лекислоты, азота и др.. . ) 
П — пищевые: для спирта, вина, пива, молока, слабокислых ор- 
ганических и других веществ*; 
Ш — износостойкие: для подачи слабощелочных и слабокислых 
ть растворов при штукатурных и пескоструйных ра- 
отах. 








* Рукава не должны содержать вредных веществ: солей свинца, ртути ни 
Др., а также не должны придавать постороннего зайаха и привкуса транспорти> 
руемым веществам. 

54 61 
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Основные геометрические размеры и вес 1 пог, м рукавов 





Типы рукавов и рабочее давление (кгс/см?) 









































ВИ ВеВЕ 
Аа ОЕ О Ве = 
155;-3:5 10 о 20 25 : 10 59-6 10 
Внутренний |— > : > Е = = а т 
сос: НЕС ЗЕЯ ЕГОР р тема ее ие Е ен о 
. Е ЕЕ. 
а о я о 3 В м |3 = |3 |3 5 
. 2 ; я . ю ,. # > |2 |- - -- ‚ > = > 
Е = я 2 х о я 5 к и х -2 я 5 х г е- 
ее. 
- В 88 [23| 58 |235 | 50 | 25| 85 |823] Зо |323 8 |823 8 | 23] 85 23 



























9 20 | 0,5 | 2010,5 | 20 | 0,5 0,6 | 23 | 0,6 | 20 | 0,5 0,5 | 2210,5 | 22 
12 [23 |-0,6 | 23 10,6 125 | 0,7 0,7 | 27 | 0,7 | 25 | 0,6 0,6 | 26 | 0,6 | 27 
271 0:6 |271 0,61 31 10:8 1,0 | 35 | 1,2 | 29 | 0,7 0,6 | 30 | 0,7 | 33 
3110,7 |338. | 1,0 1,1 | 39 | 1,5 0,8 34 | 0,9 | 35 
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р 7 и Техническая характеристика 
Запас прочности: 
для рукавов типов Б, Е 







ВИ 0... .,  З-кралный 


| Е: о... 5-кратный 
Набухание по весу за 9 Г ч при 20°С (%), не более: 
рукавов типа Б в бензине «Галоша»....... 20 
рукавов типов Ви Шв 20%-ной серной кислоте 6 
рукавов типа П: 
в 95,5% -ном спирте-ректификате....... 2 
в 5%-ном растворе уксусной кислоты..... --35 
в 2%-ном растворе едкого кали ...... 2 
связи резиновых слоев с тканевыми про- 
и... ... 0,8 
Допустимое растяжение концов рукава в радиальном 
ны. “° 
В... .. 1300 
Температурные пределы работоспособности (в окру- 
жающей среде), °С и... . . . От —35 до--50 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы .. 2 
в том м эксплуатации, годы ....... 1 






муфты прокладочной конструкции (МРТУ № 6—07— 
6016—63). Используются в качестве гибких соединительных трубо- 
проводов и муфт, эксплуатируемых в гидравлических, топливных, 
масляных и других системах. 
_ Существуют четыре группы рукавов, эксплуатирующихся под 
‘рабочим давлением среды (кгс/см?):; 1 и 3; 5; 7; 13. 

Длина рукавов от 0,5 до 2,2 м. Допускаемые отклонения по 


‚длине (мм): _ 

г | Длина «СЕ Отклонение 
Е юм До 30 им +2 
и. До 50 ми Свыше 50 мм +:2,5 

| От 4 до 90 мя +2,5 


То же +4,0 
у 45,5 


т к рукавов и муфт каждой группы при- 





при температуре. | си 
в топливах тт те тел 


при температуре 100°С. в. асле 
при температуре 130°С: И 
в антифризе 40, .. ее. 


в масле МТ-16-П . о м К $ вт + 5 
в масле МС-20.......- а г. 


Прочность связи резиновых слоев с тка-_ 
невыми прокладками, кгс/см ......ы 1,3 


Температурный предел работоепособности 
6% 


в окружаюшей среде ...... .0т_55 до +60 
в маслах АМГ-10 и МС-20 .....От—55 до --100 
в антифризе 40 и масле МТ-16-П . .От—55 до 120 
в масле МК- 22 . От—55 до 130 _ 


в керосине, топливах-Т-1, Т-2, тс. тЫ | 
дизельных топливах Зи Л ых о 58 до -70 


в бензине, ость М ое 
в воздухе* и не ООО 
в воде... .От—55 до --120 


Допустимое растяжение концов рукавов в 
радиальном направлении (%) при внут- 
реннем диаметре, мм: 


4—0 п ой 25*+ 
1—6 16 
18—25 ‚п 
27—35 И 
38—45 8 
48—63 6 
70—90 м 4 


Гарантийный срок хранения. и ‘эксплуата- 
ции, годы}... 


в том числе эксплуатации 








* Допускается эксплуатаци т | 
с в течение не более 1009 ч. при температуре 


* Для рукавов диамет 
0 р ром от 4 до 16 мм ается 
35% с установлением гарантийнэго срока. О № .: 








ление, 
кгс/см? 
не менее 





40У20- 

40У22-5 
40У24-5 
40У25-5 
40У27-5 


40У30-5 


40У32-5 


сл 


40У35- 
40У38-5 
40У40-5 
40У42-5 
40У44-5 
40У48-5 
40У50-5 
40У54-5 
40558-53 
40У60-5 
40У63-5 
40У65-5 


40У70-5 


40У18-5 
ы 


наль- 
ный 


65 


70 


клонение 





40,5 
+0,5 
+0,5 
`+0,5 
+0,5, 
40,5 


30,5 


мое от- 


|: 
1 
‚ 





Рукава с тканевыми прокладками и наружным резиновым слоем 
| на рабочее давление 7 кгс/с4 
Внутренний диа- | Толщина стенки 

метр, мм рукава, мм 























мии 


Толщина Рекомен- | Рекомен- 


внутреннего емая дуемое 
Маркировка 7 резинового ду число 
| марка 
номи, | допускае- | номи- | ‘допускае- слоя (мм), ткани тканевых 
наль- | мое от- наль- | мое от- не менее прокладок 


НЫЙ клонение ная клонение 





ыы 
40У12-7 | 12 | +05 | 35 +06 5 ; 2 
вт |6 | 30 | 40130515 . 
4018-7 8 | 105125 Го 1.5 р-2 2 
40у20-7 20 | ч0Б | 45 И 15 То же 2 
‚ 40У99-7 м | 405 | 45 О 1,5 > 2 
о ы |ч0: |45| 0 1.5 ь о 
40у27-7 я | 10,5 | 45 то 15 ОР 2 
4030-7 30 | ч05 |457 110 Е » 2 
-40у32-7 в |108 145 т 1,5 } о 
40У357 (| 35 | +038 | 50 т 15 : а 
40у38-7 38 | 10,8 | 50 то 1,5 › 3 
40У40-7 НЕ о что |“ 15 > 3 
40у42-7 ‘| 42 59,8 | 5,5 + ПИТА ; 3 
40у44-7 44 | 50,8 | 5,5 +10 |\ 15 х 3 
40у48-7 48 | +0,8 | 6,0 51.0 1,5 » 4 
4050-7 50 | 6,0310 | 1,5 - 4 
_ 40У54-7 54 | 1,0 | 6,0 о и. > 4 
40У58-7 | 58 | +1;0 | 6,0 Зи 1,5 » 4 
40у60-7 (60 | 10 |. 6,0 о 1,5 » 4 
40У70-7 70 | 1 | 60| +10 р , 4 
рут 76 | +1,0 | 7,0 +10 1,5 > 4 









Внутренний диа- 


метр, мм 









в ре 
Маркировка ы слоя (мм), 
Е За З Е. не менее й 
к] за , 5 у й 
3 88 : 55 а 
Е 
Е ЕЕ 3 к | 
404-13 4 40,5 | 3,5 0,6 
40У6-13 6 0.5’ | 3.6 0,6 
40У8-13 8 | +05 | 4,0 | 0,75 
4010-13 10 | +05 | 40 | 40,75 
40У12-13 12| 40.5 | 40| 30,95 
4014-13 14 | +05 | 5,0 | 1,0 
—0,5 
4016-13 16 40,5 |'5,0 ть 
4018-13 18 | +05 |500 1.0 
4020-13 20| ОВ аб 1.0 
4022-13 22 | +05 | 5,0 1.0 
40У95-13 95. | ч0Б | вер о 
| | —05 
40у27-13 | 27 | +0,5` | 5,6 то 
40У30-13 30 | +05 | 56 1.0 
И 
40У32-13 32.|: 40:8 ПВГ О 
—0,5 
4035-13 35 | +0,8 | 6,2 +10 
—0, 
4038-13 38 | 10801091 о 
—0,5 
40У40-13 40| 20.8, | ОО 
—0,5 
40У42-13 42 | 150,8 10 10 
—0'5 
40У44-13 44 | ОВ а. 
—0'5 
4048-13 48 40,8 ИБН -ВИо 
—0,5 
4050-13 |.50 | 40,8 | 7,5 | 41.0 
05 
40У54-13 64: |508 НО 
-| 0.5 


$ 








т 


Рукава резино-тканевые тепло-морозостойкие для кондициони- 
рования духа в летательных аппаратах (ВТУ № 38—17— 
93—65). Предназначаются для подачи горячего воздуха в лета- 
тельные аппараты под давлением 1,0 кгс/см>. 

Рукава состоят из внутреннего резинового слоя, прокладки из 
прорезиненной стеклоткани, проволочной спирали, наружной об- 
кладки из прорезиненной стеклоткани и фиксирующего шнура из 
стеклоткани. 

Рукава рассчитаны. на эксплуатацию в двух температурных 
диапазонах: р Г 


от —50 до +100°С (Т тип) иот —60 до +100°С (П тип). 


Техническая характеристика 
Запас прочности ....... на 0 ‹ 4-кратный 
Испытательное гидравлическое давление, кгс/см?.... 2Р 
Допустимое растяжение концов рукавов в радиальном 


направлении, 4 ...... р И 1, 105 
Неприятный запах и вредные для дыхания вещества при 
температуре эксплуатации. ....... Пк «Отсутствуют 
Коэффициент морозостойкости: 

для рукавов [ типа при —50°С........... 0,5 

для рукавов П типа при —60°С .......... 0,5 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы 

в том числе эксплуатации ;..\......... 1 ор 

Ч 


Основные геометрические размеры и вес 1 пог. м рукавов 








Внутренний диа- Длина спиральной части Длина манжет, мм 
метр, мм рукавов, мм ох к 
мальный 1 пог. м, 
оми- |+ ети (о о 
пал: мое ое. | мальг | ео | А | бен им | розочно 
ный клонение ‚ ная 
16 1,0 1000 = 100 75 + 10 100 0,350 
20 Го 1000 5 100 75 + 10 120 0,400 
25 1,0 3000 = 100 75 + 19 150 0,500 
38 1,5 3000 = 100 100 +15 230 0,700 
50 1,5 3000 + 150 100 +15 300 1,000 
65 1,5 3000 = 150 100 +15 390 1,300 
75 2,0 3000 + 150 100 +15 450 1,650 
100 | +2,0 | 3000 +150 150 +20 600 2,000 


Рукава к кислородным приборам (ТУ № 1219—59). Предназ- 
начаются для соединения кислородных приборов с дыхательной 
аппаратурой. ^ | 


Техническая характеристика 


Испытательное гидравлическое давление (кгс/см?), не 


менее ПРЕ Ро НЕ НГ © СЕ ВЫХ В 30а ПО ЗА О 5 В ВС а а ТА 
Разрушающее гидравлическое давление  (кгс/см“) ие 
А менее . а, Мм Я о да: в АЯ Я ЗА И Зв ЗИ | №, Аа ПА | 


2Р 
4Р 
69 


О 


в том числе эксплуатации, годы ..... 


у 


Основные характеристики рукавов _ 


° Внутренний дна- | Наружный диа- |-Длина манжеты, 
| метр, мм метр, мм мм — 


Длина, мм 
допускае- | номи- | допускае- | номи- | допускае- 
мое от- наль- мое от- |`наль- мое от- 
клонение НЫЙ клонение ная клонение 





ОБ 1% Не более .8 








6 | -50,5 к 

0 —5 в 

6 0,5 12 0,5 35 вы 2000 - 10 12 Е. 

—10 са Уи Е 

8 0,5 14 0,5 35 --10 |  Оговаривается 8 1 

—1,0 —5 потребителем при } 

8 0,5 14,| 0,5 35 --10 | заказе и согласо- 12 

—1,0 $ —5 вывается с заво- 

10 +0,5 16 21,0 35 —- : 0 дом-изготовителем 0,6 } 
10 0, 5 17 1,0 35 --10 8 








Техническая характеристика 


Испытание на герметичность давлением, кгс/см? ... 2Р 
Разрывная прочность при испытании гидравлическим дав- 
лением, кгс/см?: 


для диаметра 9,5 мм: инь. _З0Р 
для диаметра 13 мм... ЭР 
Температурный предел работоспособности, С. . . До —30 
_Допустимое растяжение концов рукава в радиальном на- 
сс. ао 105 
Гарантийный срок, годы: 
т.н... 1,5 
но. .... 1,5 


Основные геометрические размеры рукава 


<. { 1 











Внутренний диаметр, мм Длина, мм Минимальная толщина 
к резиновых слоев, мм я 
Количество 
т ` тканевых 
номиналь- | допускаемое | номиналь- | допускаемое прокладок 
ный отклонение ная отклонение внутреннего | наружного 
9,5 20,5 9000 - 100 2,0 0,9 3 
| 10000 — 
13,0 41,0 18000 | 900 2,0 0,9 3 
и 20000 } 5 


Рукава-детали прокладочной конструкции для автомобилей, 
тракторов и сельскохозяйственных машин (МРТУ № 38—5— 
6107—68). Используются для подачи воды, воздуха, топлив и ма- 
сел на нефтяной основе, а также как соединительные муфты для 
трубопроводов на автомобилях, тракторах и сельскохозяйственных 
машинах. Эксплуатируются в различных климатических зонах, в 
том числе и в тропиках. 

Длина рукавов. оговаривается при заказе и должна быть не 
менее 50 мм для 4ьн =40 мм; 70 мм — для других диаметров, но не 
более 10000 мм (10 м). Допускается поставка рукавов общим 
метражом. 


Допускаемое отклонение по длине (мм): 


` Длина, мм Отклонение 
До 100 +3,0 
110—500 5,0 
510—1000 ` 10,0 
1010—1500 15,0 
1519—2000 20,0 
2010—3000 30,0 
3010—5000 50,0 
Свыше 5010 70,0 


и 





диаметр, мм 
Е Наружный 
р диаметр, мм 

-з = 

т 

316 у Е 

Е КЕ Е [- 

4 и — а 

6 :0,5|— ыы 

8 [|+0,5 

10 1+0,5 

12 |+0,5 

14 |-0,5 

16 0,5 

18 |-+0,5 

20 |+-0,5 

22 |405 

25 |-+0,5 

27 140.5 

30 |-1,0 

32 |-1,0 

35 |-+1,0 

38 |+1.0 

40 |+1,0 

42 |+1,0 

45 |+1,0 

48 |+1,0 

50 |+1,0 

4 | +10 

56 1410 

58 41,0 

60 +10 

63 








Наружный | 
диаметр, мм 


номинальный 
допускаемое 
отклонение 


х 


‚#9 
1 
в 
и 
1 
1 
Е 
1 
р. 
2 
ай, 
2 
2 
и 
м 
м 
эх. 
ой 








| Количество прокла- 


док 





ооо ооо юны 


1,360 


номинальный 


0,350 |-21,5 
0,380 | 22,0 
0,410] 25,0 
0,450 | 27,0 
0,480 | 29,0 
0,510} 31,0 
0,550 | 35,0 
0,600 | 38,0 
0,640 
0,810 
0,840. 
0,900 
0,940 
1,010 
1,040 
1,220 
1,300 





диаметр, мм 
АА 





допускаемое 
отклонение 


Количество прокла- | | 


док 


















фо оюьыь 












13 
Наружный | 3 

диаметр, мм 8 ь 
с 

Е Е | с 
11,0 | +1,2| 2 | 0,270 
13,0 | +1,2| 2 | 0,300 
16,0 |+1,5| 3`| 0,360 
18,0 | +1,5| 3 | 0,400 
20,0 | +1,5| 3 | 0,450 
24,0 | 41,5| 3 | 0,500 
26,0 | +1,5| 3 | 0.550 
28,0 | +1,5| ^3 | 0,580 
30,0 | +1,5| 3 | 0,650 
32,0 | +1,5| 3 | 0.710 
| 36,0 |+2,0| 4 | 0760 
38,0 | +2,0| 4 | 0.790 
41,0 | +2,0| 4 | 0820 
44,5 | +2,0| 5 | 0.870 
47,5 | +2,0| 5 |'0.930 
50,5 | 42,0] СБ | 0,960 
54,0. | +2,0| 5 | 0.990 
56,0 | +2,0| 5 |110 
59,0 | +2,0| 6 | 1.200 
63,0 | +2,0| 6 [1400 
65,0 | #2,0| 6 | 1,550 
42,0| 6 | 1,700 


'Допускаемое 
отклонение 
от среза до 
плоскости, 
перпендику- 
лярной к оси, 
измеренное 
по образую- 
щей рукавов- 
деталей 
(косина) (мм), 
не ее 


сл 


—_-Ь--н-н 
. - 
бл бл 


3 












, р 


| . р 
Техническая характери 


ка. 


прочности: ет Г 
ку рабочего давления 2, 3, 5, 10 кгс/см? .. 
для рабочего давления 13 кгс/см... .... 


Испытание на герметичность гидравлическим давлением ее 

Кабо оо 

Набухание по весу за 24 ч, %: А, | 
при температуре 20-=5°С в бензине «Галоша».... 
при температуре 703-5°С в дизельном топливе 3 и Л 

. при температуре 130=5°С в антифризе 40 ..... 


воз бп Ею и 
` 


при температуре 100°С в воде и 
Прочность связи резиновых слоев с тканевыми проклад-_ 


ками, Кгс/см у. сс а 
Изменение наружного диаметра при изгибе до минималь- 


но допустимого радиуса изгиба, % „......,.. 

Минимально допустимый радиус изгиба деталей длино 

свыше 200 мм с.внутренним диаметром: у: 
до 8 М... зу еее а И 
до 10м..... с... бе а ВИ 
от 12 до 30мм 4... 
от 32 до 50 мм, Е... И 
от ‘64 до 76 мм.....,. о И 


Допустимое растяжение концов рукавав . 
радиальном * направлении в зависимост 
от внутреннего} диаметра, %: 


от`4 до’ Ми. с а 25 
от 0: до 25 м сы а 15 
0727. ДО 45 Мм о 10 
от 46 до 50 мм: оси 8 
свыше 51 мм. .... Ми. 5_ 
Температурный предел работоспособно- \ 
СТИ, 5 
в воздухе сео От 60 до - 90 
в топливе на нефтяной основе... .От—60 до -+ 70 
в масле » » » Кв; до — 
в антифризе ........... .От— 60 до +190 
в. воде р п . До 20 
Гарантийный срок, годы: 
хранения  .. ; и 5 
эксплуатации с  наработкой , 
4000 мото-ч; или 20000 км ..... 4 


Основные характеристики рукавов, которые не должны применяться 
при проектировании новых машин ен 


Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм 





Г Количе- . 

Рабочее дав- 

номиналь- | допускаемое | номиналь- | допускаемое а 1 А. ха щение == 
ный отклонение ны отклонение | ПРокладок № о 





5'0 0’5 10'0 12'0 а и. 
5,0 0,5 13,0 Рио ь \ ' 
’ мы ’ ’, те ‚0 У | 
5,5 | 305 И В. О 
-- к 0 ‚ 


74 а \ Ей. 





прокладок 





















0. 1 0,184 5—10 
Ч 0 и 0,250 5,10 
30, 0 +10 1 0,250 1,5 
_ 0 5 +0,5 2. 0,283 5—10 
_ 0 0 РО. 1 0,204 1,5 
_ 0 5 +1,5 р. 0.320 1,5 
0 +1,5 р) 0,325 10 
_ 0 +1,5 1 0,230 1,5 
0 о 2 0,430 1,5 
24,0 +1, 33,0 +1,5 о 0,550 3,0 
т —0, р 
Г 33,0 +1, 43,0 +1,5 о 0,620 1,5 
Ё 34.0 о 42,5 +1,5 1 0,620 1,5 
| 43,0 ` ЕТ, 0 53,0 49.0 р. 0.930 1,5 
в. - — 0.75 2,0 
_ 44,0 Р.О 59,0 +1,5 1 0,900 1.5 
_ 44,0 1,0 54,0 ‚1,5 о 0,940 1,5 
51,0 1,0 61,0 42.0 о 1,150 3,0 
54,0 1.0 69,0 9.0 о 1,300 1,5 
в: 73.0 5. 89,0 О о 2,300 1,5 


`Рукава-детали (изогнутые) для автомобилей ЗИЛ (ТУ , 
5 38—5—11—66). Используются в качестве гибких создинитель- 
ных трубопроводов в системе охлаждения двигателя автомобилей 
_ для подачи под давлением до | кгс/см? воды при температуре до 
_ 1207С и антифриза 40 при температуре от —45 до + 120°С. 
р Техническая характеристика 
— _ Набухание по весу за 24 ч при 120°С: 
в о. —3--10 
Е еее ев -8 
> Прочность связи резинового слоя с тканевыми прокладками, 
О... ..... ь . 
азрывная прочность при испытании гидравлическим дав- 










нием, кгс/см? = 6 
мерческая гарантия, годы: 
Пи поставок. и... ... 1 
у. вок на экспорт х ЗЕ я. 2 





кие размеры рукавов* 





_Основные геометричес 









7 щина резиновых слоев, мм Толщина стенки, мм 











_ Детали отопител: ^ 
Предназначаются для подач 






ИВ о УПА. 


отопителя в кузов и к ветровому стеклу автомс 


грева. 














Техническая характеристика 


Герметичность при воздушном давлении, кгс/см? . 0,1 ; 








Запах резины при нагреве до 90°С ........ .Незна ельный 
Допуск на длину рукавов, мл: ре 
до Зои ии, \ ЕЮ 
от 201 до 500 мм * * * * * . . ...:о . . . . . * . 20 
М А И . аа 
Температурный предел работоспособности, °С, .. .0т-40 до--90 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы. .. 6 
в том числе эксплуатации, годы. .,..... К. 5 | 
Основные геометрические размеры рукавов 
Внутренний диаметр, мм Проволочная спираль Длина манжеты, мм 
У Толщина И С м 
номиналь- допускаемое стенки; мм диаметр про- ‚| номиналь- допускаемое 
ный отклонение волоки, мм шаг, мм ная отклонение 
30 ‘ +0,5 1,2 1,2—1,4 7 30 +5 
32 +0,5 а 1,2—1,4 7 30 +5 
44 ' 0,5 10 1,2—1,4 7 30. +5 
50 +0,8 |. 1,2—1,4 7 30 +5 
52 +0,8 1,2 1,2—1,4 7 50 = 15 
и | —10 
63 41,0 1,2 И У 50 +15 
—10 
102 1,0 1,2 1,2—1,4 7—10 | 50. +15 
го! : { кыа.} 
102 1,0 2,6 1,2—1,4 7—10 50 15 
—2,0 | —10 
136 +2,0 1.2 1,2—1,4 | 10—15 50 - 415 
—10 
138 42,0. 1,2 1,2—1,4 | 10—15 50 +15 
—0 


Примечание. По требованию заказчика детали могут изготавливаться” без мягкях | 
манжет. . ь 


Рукава-детали прокладочной конструкции для пневматических. 
тормозов автомобилей (ТУ № 38—5—315—68). Используются в 
качестве пневматических тормозов автомобилей под давлением о 
сжатого воздуха до 10 кгс/см?. Жы к 

Рукава-детали могут эксплуатироваться в различных климати- 
ческих зонах, кроме Крайнего Севера. Е | 

Выпускаются двух типов: [и И. 


76 | : о 


а _ Длина деталей оговаривается заказчиком с допуском, мм: 


З и. 
з а 
] —5 
| и, 
Техническая характеристика 
Испытание на герметичность гидравлическим давле- 
о. ел... 2Р 
Разрывная прочность при испытании гидравлическим 
' давлением, кгс/см „о. "К. 5Р 
Набухание по весу за 24 ч при 70“С в масле 
ь ое. ОА к А > +5 
: —7 


Температурный предел работоспособности (окружаю-` 
. * . . * . * . . . . . . - . От —45 до 70 
Допустимое растяжение концов рукава в радиальном, 


направлении, %...... И и $ 105 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы 3 
в том числе эксплуатации, годы, не более ... 2 


, Основные геометрические размеры рукавов 











; Мини- 
Внутренний днаметр, мм |: Наружный диаметр, мм | мальная Рекомен- Миви- № 
толщина | дуемое мальный 
Тип внутрен- число радиус 
. ‚ | номиналь- | допускаемое | номиналь- | допускаемое него тканевых | изгиба, 
ный отклонение ный отклонение резинового прокладок мм 
слоя, мм 
ЗОО ро С В А КОИ ОАК ООО, ООО 
| 10 +0,5 17 40,5 | 1.5 Е 75 
П 10 +0,5 18,5 +1,0 то 4 75 


< 


Рукава напорные для пневматических приборов завода «Ка- 
либр» (УТ МХП № 3319—52). Предназначаются для подачи воз- 
духа под давлением до 5 кгс/см? к пневматическим приборам. 


| Техническая характеристика 


` Температурный предел работоспособности, °С /.. От —30 до--50 
Допустимое растяжение концов рукава в радиальном 
А АВ СОА ООВ ИОН 110 
в 
| Основные геометрические размеры рукавов 
Внутренний диаметр, мм Толщина стенки, мм Длина, мм 
' - —— Минимальный 





х раднус 
допускаемое | номиналь- | допускаемое азгиба, мм 


р ое допускаемое | номиналь 












е ная отклонение ная отклонение 
Е |125 о 1000 | +20 | 50 
| т ОИ —0,5 


м 


# К, 77 


И ро И: 
1465-—67). Предназнача! а 
(глинистого раствора’ ИЛИ ВОДЫ) 0’ 
мывки забоя в бурящуюся скважину. 






Ц 







Техническая характеристика - 





Испытательное гидравлическое давление, кгс/см"... ..... 

Разрывная прочность при испытании гидравлическим давлением, 2% 

кгс/см? . . * . * * . * * * * * * . * . . * * . УЧИ. . . 4 * 

Прочность связи резиновых слоев с тканевыми прокладками, Г 

ес/см * . * ь . * * * * . . . * . * . * . . 9 . р х 

Допустимое растяжение концов рукава в радиальном направле- 

нии, % Е ЗО о а 

Гарантийный срок хранения И эксплуатации, год. ...... 9 я 
ИЗ НИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ... 


Основные геометрические размеры рукавов 


Минимальная 











[5% 
Внутренний диа- 5 лина, мм Рекомендуемое число толщина резино- 
метр, мм ё д прокладок вых слоев, мм 
Е. 
Е 
Е хлопча- 
номи- | допускае- х номиналь- | ДОпускае- | стержне- тобумаж- внут- наруж- 
наль- мое от- > ный мое от- вая ная. рен- ного 
НЫЙ клонение а з клонение ткань ткань него 
: = : 
ЫХм—_АщА——д_д—б р 
32 1,0 55 18000 в 5 о рэ 
или +200 
38 ео 63 20000 5 6 2,5 1,3 


« 


* Глинистый раствор должен содержать не Солее 200], мелкозернистого или 10% круя- 
нозернистого песка; до 20% щелочи и до 8% нефти. 


Рукава резино-тканевые напорные со спиралью для гидромони- 
торов (ГОСТ 13261—67). Предназначаются для подачи. воды 
под давлением к гидромонитору. Для повышения жесткости конст- 


рукции рукавов между’ двумя резиновыми слоями заключается 
стальная спираль. 


Техническая характгристика ` 
Запас прочности, кгс/см? . а 25 Р 
Испытательное гидравлическое давление, кгс/см? . = 1,25 Р 


Прочность связи резиновых слоев с тканевыми про- 
кладками, кгс/см нь О 
Допустимое растяжение концов рукава в радиальном 
НАПравлений, Юг, ро И 105 
Температурный предел работоспособности, °С '\ ‚ От —35 до +50 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы. 

в том числе эксплуатации, годы ‚о ’. . 
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-ипгох ного \ичаониеэ4 учнжАЧен 


отегмойи овлоэвикго — 
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45 м 60 мм (ТУ № 51—3 
уплотнительных элементов гид] 
герметизации скважин при нагнетании_ 
угля с целью снижения пылеобразования пр 
Работоспособна в среде шахтной — 
150 кес/см? и температуре 30°С. т 


Техническая характеристика 
Испытательное и разрушающее гидравлическое давление: 
Наружный днаметр рукавов, мм... 
Испытание на способность пакеровки: 
давление, д2с/см® 
наружный диаметр рукава (мм), не менее ..... 
Испытание в трубе, соответствующей диаметру скважин: = 
внутренний диаметр трубы, мм........... 48 
испытательное гидравлическое давление, кгс/см? .. 200 
разрушающее давление (кгс/см?),не менее ..... 300 


Основные геометрические размеры и вес 1 лог. м рукава 


< и 

















Диаметр Толщина Толщина 

гермети- Внутрен- Наружный внутрен- Число наружного 

зируемой ний диаметр него силовых резино- их 
скважины, | Днаметр, Рукава, | резинового слоев, шт. вого =. 

мм ых и слоя, мм слоя, мм м 

= Ф = Ф = Ф 5 уз а Фа а 

Е за || За || 4 | 31| 38 № о 

|] Фф = ее] я. Е] о = ‚а ош 5" ‚а о 

5 || зо 5 зо 5 зо Б Чо ах я Е З® Ви 

хз Ре: © г з ые- ‚© У < = ыы < 

Е 55 = бо Е об Е 55 | 24 р = 55 З 

= > 5 я > = Я |-> х я > я | Е > з = 

а | ЕЕ | 1 ЕЕ | Е СЕ РЕ а р 

т: =$>) я [= <>) = #5 Е: я я р о Е ы 5 [Е 

45| -4 | 16 [05 36 | +1 3 | 40,31 1 |2 парн. 3 | -0,31 5000 0 
60| --5 | 25 | 0,5] 45 | +2 | 310,3] 1 |2 парн. | 3 | 40,31 9000 |1. 





Рукава напорные для нефтепродуктов (ТУ № УТ-820—57)._ 
Предназначаются для перекачивания нефтепродуктов (флотских 
мазутов,, турбинных масел, дизельного топлива, авиационных и’ 


автомобильных масел, автомобильных бензинов, топлива Т-!) под. 
давлением до 10 кгс/см?. | ? 


Техническая характеристика 


Набухание по весу в смеси бензина (75%) и бензола 
(25%) за 24 ч в нормальных условиях, % ия 
Прочность связи резинового слоя с тканевыми про- 
кладками, Кав[ем а 1 
Допустимое растяжение концов рукава в радиальном 
направлении, % л.с... их, 
Температурный предел работоспособности, °С. В Аи 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы ` 3 


в том числе эксплуатации, годы 2 у 1 ‘ 


42 













жТХ 
Ах 


» 
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№ ; Г ' ее: У. 
м 
х а 
т 
а 


М» 








Осмовные геометрические размеры рукавов и вес, 1 пог. м 


`Ввутренний диаметр, мм ей 
и р 
аЛЬный зева 5 вочно) 
100 3 Согласно спецификации заказчика, но не| 3,300 
более 18000--200 
_ 150 +3 То же 6,300 


Патрубки резино-тканевые для плавучих пульповодов (ТУ 
3625—60). Предназначаются для гибких соединений металли- 


еских труб плавучих пульповодов. 
Выпускаются двух типов: напорные и всасывающие. 


Техническая характеристика 


Разрежение для всасывающих рукавов, мм рт. ст. .... 600 
Работоспособность при температуре, °С ......... От —525 
до-- 60 

Показатель истирания (смЗ/квт.ч), не более ....... 1000 

Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы... .. 2 

И... ... у 


Основные геометрические размеры рукавов и рабочее давление 





ренний диаметр, ми Длина патрубка, им Длина манжеты, мм 








- Рабочее 
в. $ у еаление, 
ты [| оонение |" | ебжощение мии | Зоо | “косрся 
Напорные 
`370 410 | 2100 +100 250 4-20 4 
515 10 3000 - 3150 400 50 6 
720 20 3500 +200. 500 +100 4 
810 +30 3000 200 600 + 100 10 
Всасывающие 
#100 250 +50 
#200 500 +100 
#100 | 330 +50 Не более 3 
200 _ 500 = 100 
#200 500 +100 


4000 |; +300 600 3 120 
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. ва-муфты для соединения сливн 
вв). ии для соединения дву. се 


Йй. | а 
между собо Техническая характеристика 


Испытательное ты О кес]ем у о о 
Набухание по весу за 24 ч при ‚ Й: м р. 
в смеси бензин «Пил (60%) и бензола (40%) .... 65 а 







в дизельном топливе, .. Е ЕР м 19 

в автоле , А В Е. м. 
Допустимое растяжение концов рукава в радиальном И 
лении, ® * * * * * * СХ ВИ о Ам А ЗО И РИ. * О О * * О . . 


Основные геометрические размеры рукавов 








аи чела Длина рукавов, мм Толщина внут- Число ткана- ОНА 
реннего м вых прокла- о рези- 
х го слоя (мм), док ового слоя | 
- опускае 
номиналь- Ааа номиналь- вы ей не менее (мм), не менее Я 
ный нение ная нение 
225 +5 | 650 | +50 | 2.2 | 4 | т 





Рукава резиновые тендерные для воды (ГОСТ 1331—53). 
Применяются для подачи воды от тендера к паровозу. ] 
Рукава изготовляются двух типов: А — прямые, Б — изогнутые. 

Техническая характеристика 


Испытательное гидравлическое давление, кгс/см? .. 12 
Работоспособность при температуре С эн От —50 до--60 
Шаг спирали для рукавов типа Б, ми 11’: 15-3 
Радиус кривизны для рукавов типа Био 250, 150, 200 


Допустимое растяжение концов рукавов в радиальном 








направлении, 9% о 105 . 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы.. . 1 
Основные геометрические размеры рукавов 
Я 
ь Минимальная толщи- Рекоменду- 
Внутренний на резиновых емое число Длина манжет, 
днаметр, мм слоев, мм тканевых про- мм 
кладок 
В В О ОЕ Диаметр Длина ру- 
В К Зе ' : проволоки, | „ во кава, мм 
а | ЕЕ | 22 | Бо || ва Н | 
Ва |538 | Е8 | #8 | 55 | 52 | 58 ‚| 88 | 49% 
Тип А 
32 1 | 2,5 из 1,0 2 2,6—3,0 | 100 | +5 
38 1 25$ 1,0 2 2 12,6—3,0| 100 +5 
г т о БЗ 1,0 2 2 12,6—3,0| 100 +5 
54 = 2. 1:3: 10 2 2 3,0—3,5 | 100 . 5 
60 2 а От 600 
1 ‚0113280 2 2 3,0—3,5'| 100 +5 до 1950 
62 |1] 25111 2 13,0—4,0 | 100 | +5] | 
76 1 2,5 а 1,0 2 2 13,0—4,0 | 100 +5 
я Тип Б 
1 31.73.68. това ^ 3,0 80 | 510 | 836-15 
62 +1 м вк. 3 2 3,0 80 310 | 836415 
75 1 3,8 1,4 РОБ 3 2 3,0 80 10 | 836 15 













Ва напорные типа Э (ТУ № ‚38—56 —167—66), Предназна- 
 чаются для подвода и отвода воды с целью охлаждения электри- 
_ ческих аппаратов. 


По условиям работы рукава изготовляются двух типов: Э-1 и 
`Э-2. 


Е 
И ическая характеристика 

Запас прочности ... а НИЯ . З-кратный 
Электрическая прочность, г/в: 

а... 50/35000 

Э-2 о ее... 50/2500 
Наружный резиновый слой .............. Маслостой- 

КИИ 


Г ео давление, кгс/см?: 
г 


рабочее ие. 


И, и 15 
Е и ое. 30 
) о... 10 
В... $ 20 
Температура воды ввутри рукава -.......-.. --85 
Температура окружающей среды ........... От —35 
до-- 70 
Допустимое растяжение концов рукава в радиальном 
направлении, ых 
та ВЯ о О Е НЗ, 105 
и... 125 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы ве: 3 
в том числе складского хранения, годы ,...... 2 


Основные геометрические размеры рукавов 





Толщина внут-| Толщина на- 


Внутренний Наружный Длина рукава, реннего рези- | ружного слоя, 
диаметр, мм диаметр, мм мм нового слоя, мм 
мм 

Я ' О д б ' 
|: р ' я , | | о р о ^ Фо 
ы : Э 2 Ф 2 Ф 5 2 
а Е 3 8 | |8 [52 
ЕЕ. 15. | Е В Е. [2581 Е 155 
Е Е РоЁ == Роя ЕЙ Боя ик ВЕТ: 2 ВЕТ: 
Е [< ох ся ох оч ооо сз бо сз 4-Е 
# в яя яя Яо [1 -8:- [-- [+ - = Е 


я 


10000 | -=1000 - 





Э-1 12 +0,5 825 мечет 50000 —+2000 4,5 +0,5 1,5 | 0.5 
Не 10000 | 1000 з 
о, 0,5 | Не оговари- 
9.2 12 |+0,5 | 23 |+2,0 | 50000 52000 : я 


| Рукава напорные для воды (ВТУ № УТ-954— —5Т). Предназна- 
_ чаются для подачи воды при температуре до 100°С и лавлении 









Техническая характеристика 


ы Р 
_ Испытательное гидравлическое давление, кгс/см. ... 2 
-3. им при испытании НВ давлением, 
ее к + 58 
ие в воде при температуре '100°С ‘за 24 ч по весу, % 
ату В идея работоспособности в воздухе, С ... 250 










_ поминаль-| Допускае- 
_ ный 







м” нение | "его 
76 ао | 2,0 | 0,8 | 3 














й РОГ. 
Рукава резино-тканевые паропроводные (ГОСТ 90—61). Ис- 
пользуются в качестве гибких трубопроводов для подачи наст 
щенного пара под давлением до 8 кес/см?. 


Техническая характеристика 


Разрывная прочность при испытании гидравлическим давлением 


(кгс/см?), не менее .... крон о 40 
Прочность связи резиновых слоев с тканевыми прокладками, 

кгс/см ь оон 
Паростойкость, пор о ео ро 
Допустимый радиус изгиба, мм $ оо во а 
Допустимое растяжение концов рукава в радиальном направ- е 
лении, % ооо о И 


Температура окружающей. среды ое 


ось ИИ 


Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы с И 
в том‘числе эксплуатации, годы ..,.... с о И 


Основные геометрические размеры и вес 1 пог. м рукавов 














аа Толщина рези-| Число ткане- эс 
НУТРенний | нового слоя, вых прокла- % Е 
диаметр, мм мм док зо 
|: 
: 5 2 
.. ео ра * х & 
5 ‚8 В 5 : Длина, мм зо 
5 хз = я х [> ен 
з 24 = Ф я Ф = 
К 95% 5. х ы м ее 
= АГ о > о * © 
1 Е -- БЕ > | №] ох о 
55а ооо =° С] з > 
= ЕЯ = ад Е 2. \° = 8° 










Оговаривается потреби- 
телем при заказе и сог- 
ласовывается с ЗАВОДОМ 
изготовителем 


„ 


. м 


_ 62 62 626% Бы 
>>> © лалм 
69 —4 © н> НН © 
вы мы 













°— Рукава резино-тканевые  паропроводные на давление до 
3 кгс/см? (МРТУ № 6—07—6029—64). Используются в качестве 
гибких трубопроводов для подачи насыщенного пара давлением 
3 и без ударных нагрузок и многократных деформаций из- 
_гиба. 


Техническая характеристика 


нием (кгс/см?), не менее..... Е 18 
Испытательное гидравлическое давление (герметичность), 
кгс/см? ое. ни. 6 
Прочность СВЯЗИ резиновых ‘слоев с тканевыми прокладками; 
Е о. а... 1,5 
оо о. рае О оО ООАЯ Ь 443 


Допустимое растяжение концов рукава в радиальном на- 


опис... Е Ц 
Допустимый радиус изгиба. ......... а 20 а: 
Температурный предел, работоспособности, °С ....... —35--50 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, месяцы... . 18 

В том числе эксплуатации, месяцы ........... 6 


Основные геометрические размеры и вес. 1 лог. м рукавов 





Внутренний | "вых ия | м НЕ 
диаметр, мм не менее Е > э Е. 
- я 

Е : а : Е Ы Длина рукава, мм З . Е 5 
О И В И 
Е | 2 58 88| 36 
дя мя г =? м му | их 
12 |+0,5 | 2,5 1,0 2 Оговаривается потреби- | 0,45 | 24 
16 11.0 12.5 1,0 2 телем при заказе и со- | 0,54 | 28 
18 10 | 2.5 О» 2 гласовывается с заводом- | 0,59 | 30 
25 |+1,0 | 3,0 ие 3 изготовителем рукавов 0,82 | 40 
32 :|--1.0[3,0 р 3 Для длины рукавов до | 1,01 | 47 
38 |-1,0 | 3,0 1:2 4 10000 вкл. 100, свыше | 1,55 | 55 
90 1-1,5 13.0 1,2 5 10000—-200 ааа 


вх. Рукава для. нормализованного насоса двойного действия (ТУ 
_МХП № 1251—55р). Предназначаются для работы в нормализо- 
_ ванном насосе двойного действия. 








Техническая характеристика 


Испытательное гидравлическое давление, кгс/см ..... 70 
Испытательное воздушное давление, кгс/см ....... 60 
_Набухание по весу за 24 ч при --20°С, %: 


— масло веретенное АУ....,.......... нА 
О ОВО... о... 2—1 
_ Температурный предел работоспособности, °С... .. —40--50 









Виутрениий 












днаметр, мм 

НЫ 
| Т: 
4,5 Но, 


Рукава для перекачки дивинила (ТУ № 38—5—145 ( 
Предназначаются для подачи Дивинила В цех полимеризации. 
давлением 15 кес/см?. ь 


Техническая характеристика 


Испытание гидравлическим давлением, кгс/см? ...... 50 
И связи резинового слоя с тканевыми прокладками, 
Допустимое растяжение концов рукава В в на- | . 
правлении, %...... 1". 
Температурный предел работоспособности, о а: 0380, 
до --40 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы ..... 2 


из них эксплуатации {Ц 1 51 


Основные геометрические размеры рукавов 








Рекомендуе- Минимальная 
та Дина, Ме о р 
етр, мл 
прокладок слоев, мм 5 $ г 5 
8 ы 
|2 2 © 
; я 
= Ф [3 Ф 
1 бо < 'бФ о 5 2 8. З Е 
Е == я = . м ом © э = с. = 
.3 = 5 9 = од по Е [= > я Е 
д ЗЕ Е о Ея &Е Е 8. = 
& ба З Е Ей =9 Е Е 5 5 а 
ре || 
ых © $ 
5 Е [2 [5 вы о я Е 
Е #5 Я 5 5 8 Е Я ы $ = Е 


38 |410} | 20000 | +200 9 5 | 3,0 [1,3 [2-2,510—15] 10010 
ИЛИ 5. 3 |3,0 | 1,3. 2—2, 5] 10—15] 100-10. 
25 |+1,0 18000 ] 
51 |+1,0) | 10000 | +100] 12 6 |3,5 |1,3 2—2, 5/10—15/10010_ 
| ИЛИ } | 

} 9000 


` 





Рукава резино-тканевые вентиляционные со спиралью (ГОСТ. 
3551—47). Предназнаяаются для отвода’ в здуха из подводной о 
лодки при аварии. 3 


86 ` Г 
3 


Техническая характеристика 


‘Рабочее давление, кгс/см? 15 
Испытательное гидравлическое давление, хгс/см?..... 30 
Разрывная прочность при испытании гидравлическим давлением, 
кес/см?: 

о М. п... .. 5 

снаружи ... ла. 06 
Допустимый радиус сгиба рукава. в. полуокружность без над- 
Я ОВ, Жо. 0,5 
Допустимое растяжение концов рукавов в радиальном направ- 
лении, % и. 10 


Основные геометрические размеры рукавов 








о 
Внутренний| = Диаметр о Наружный < 
диаметр, 55 проволоки, Шаг спи- 5 диаметр, Длина мам- | Длина рукава, 

мм Га мм рали, мм а мм жет, мм мм 

5 МЕ 

> |2 о 
ыы ож Я х = [4 
=] ‚о зо = За Е И Поз к] Пе $ а $ о 
вы == с д Ея. Е =я рый д --- я Ея = == 
2 ох зо. „5 о Е Фт | чбо 9. я 8 я ег] = 
5 хо ЕЯ 5 зо 5 Зо вая 5 хо 5 зо 5 зо 
х ш зо х ыш < ыы | зо $ ем ® мя $ Рае 
= о НЯ |= оо |= оо Я - я оо Е оо |: =] оо 
= > я я > я > 9 — я [28 = 2 Е >= 
Е || 
р = &5 [5-Я Е но Е мо | Но 5 о я = <>) : ЕО 
во [1 2 5 6,5] |3 | +3 | 0 --20 Ро + 20 





Шланги резино-тканевые водолазные (ГОСТ 2342—50). Пред- 
назначаются для подачи воздуха, кислорода или кислородсодер- 


ащих газовых смесей водолазу во время работы Под водой. 


Рукава выпускаются двух типов: спиральные — | и бесспираль- 


ные — П. 


Техническая характеристика 


Рабочее давление, кгс/см?: 
' для шланга типа 1-25 при глубине погружения 250 м для 









любого вида водолазного снаряжения . 95 
для шланга типа П-25 при а погружения 200. м. д. ля 
глубоководного скафандра .. 25 
для шланга П-15 при глубине погружения 100 ‘м ` для. венти- 
лируемого скафандра . ь 15 
для шланга П-19 при глубине погружения `50`м ля `ска- 
фандра с выходом в воду ... : : 0 


_ Допустимое р концов рукава `В. радиальном направ- 
ении, % .. х а А 
узы рный предел аботоспосо ности, у, ‚+ 
Ко ром тосе под нагрузкой 180 кгс на 
для типа 1 


87 












допускаемое откло-_ 


нение 


допускаемое откло- — _ 


нение 





допускаемое откло- 


нение 


го слоя (мм), н 


номинальный 





номинальная 





Толщина в 














14 |1 133,5] +31 75 |-{-15] 20000 |+ 1000] 2,5] 1,5 
8,5+0,5]22 |+2| — | — | 20000 |+ 1000] 2,0] 1,2 
14 |1 129 |+3| — | — | 20000 | 10001 2,5] 1,5 
8,5]0,5|19 |+2| — | — | 20000 |+ 10001 2,01 1,2 


Рукава-детали тепло-морозостойкие для подачи горячего воз- 
духа (ВТУ № 51—38—17—176—67). Предназначаются для подачи 


горячего воздуха и могут эксплуатироваться в различных клима 1 
тических условиях. 


Техническая характеристика 


Допустимое растяжение концов рукава в радиальном 
направлении, % ... 105 


Температурный предел работоспособности, °С... (От —50 до--250 

Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы 5 
в том числе эксплуатации, годы......,. . 1 (с ресуреом 
4) 54 


` 
\ 


Основные геометрические размеры рукавов и рабочее давление у 





















Внутренний Толщина стенки Длина рукава, 
днаметр, мм рукава, мм мм 
Толщина 
внутренне- 
го резино- 
вого слоя я 
(мм), не 


менее 







допускаемое. 
отклонение 





- 


| допускаемое 
] отклонение 
| номинальная 










`` Теплостойкие каркасные рукава на основе СКТ (ВТУ 
„№ П—96—62). Предназначаются для соединения воздухопрово- 
дов, работающих при температуре 150°С. 


Техническая характеристика 


Испытательное гидравлическое давление, ло а 1 
Гарантийный срок хранения, годы... о. К: 
Гарантийный срок эксплуатации при 150°С в течение одного 

года, ч О о и АЖ 


Основные геометрические размеры рукавов 
о ааа ААВ ОВО ОО ОС ООО 








Количество |Характеристи- 
я тканевых ка спирали, |Длина манжет, |Длина рукава, Толщина 
ея прокладок мм мм - мм стенки, мм 
о. 
[= 
Я |8 | в а Е | и | о к |2 
Е = З З = Е Е зо Ё Зо Е > 
о 2 5. я я о 2 = а э= 
3 ыЕ я я | [2] 5 ЕЯ = ча [= 3 
= 5 5 я 55 ® ы Ра < мя 3 РЕ 
я э 2 о | я д 55 с = = 5 
Я РЗ Ее Е > я >82 5 >Е 
ЕЕ а || а | 
Е: 5 Е я Ее: Е Е: 5 = 5 я =5 
12 +2 2 2 0,6 |3—51 60 | +10 | 1000 | +10 3 - 


— 


Рукава стендов водоохлаждения высокочастотных генераторов 
_(СТУ № 30—12446—62). Предназначаются для стенда водоохлаж- 
дения высокочастотных генераторов для индукционного и диэлект- 
рического нагрева. 

Внутренний и наружный слои должны быть изготовлены из 
диэлектрической резины. 


: ° Техническая характеристика 
Рабочее давление, кгс/см? ....... в 


2 


о Да, 8 
Разрывная прочность при испытании гидравлическим давлением, 
ое... О о РОО 
Температурный предел работоспособности, °С ....... .15—65 


_ Основные геометрические размеры рукавов 





Толщина внутрен- 
Внутренний диа- него резинового 
метр, мм слоя, мм ре 











В й ь Е а Длина, мм 
2 я Е и 
Е Е: Е: Ръб д 
В 
3,5 #10 1 20000--200 
4,0 + 1,5 1 Допускается поставка рукавов меньшей 
4’0 12,0 1 длины по спецификации заказчика. 
4’0 42,5 1 | Допуск на длину устанавливается в со- 


ответствии с ГОСТ 8318—57 


‚ х & 






‘хара у 
Температурный предел. ово, ЭС 
Гидравлическое давление, кес/см?: 
рабочее и ты | 
А 
Гарантийный срок хранения, годы ао 






Основные геометрические размеры рукавов 





Внутренний 


м Длина, мм 
днаметр, мм Толщина стенки, мм 








допускаемое = 











номи- | допускае- | номи- допускаемое ая 
$ ` ` - номинальн 
у о = отклонение отклонение 
120 | +1 5 1,0 112 1 
0.5 125 р 1 


Рукава резино-тканевые для продувки понтонов (ТУ. 
№ 3840—53). Предназначаются для подачи сжатого. воздуха на’ 
больших глубинах в судоподъемные понтоны, а также для подвод- 
нотехнических и аварийно-спасательных работ. 


Техническая характеристика 
Набухание по весу в о -НОМ ВОДНОМ. в поваренной со- 


ли за 24 ч при 20°С, © к ме а аа па 
Давление, кгс/см?: 

рабочее..... К 

испытательное гидравлическое. тя Вы 
Прочность связи резиновых слоев с тканевыми ‘прокладками, . 
кгс|см? .. : оч 
Довуснмое: растяжение концов рукава `В. радиальном направ- 

лении, 4... ‚10 
Радиус сгиба в полуокружиость `без. надломов, `расслоений и 
гофрау мо. ое а 
Гарантийный срок, годы: 

хранения 1... о 


эксплуатации ‚у... а 


Основные геометрические размеры рукавов 


Внутренний 
днаметр, мм 


Наружный 


* 
диаметр, мм Длина, мм 





допускаемое 


тклонение 
ых допускае- 
мое  откло- 

нение 


Толщина внутреннего 


резинового слоя 


(мм), не менее 
Толщина наружного 


номинальный 
Рекоменуемое число 
прокладок 

слоя (мм), не менее 
номинальный 
опускаемое 

отклонение 


| 
Г сорт. | сорт 
| 


[5 
> 
д 
номинальная 


— 
+ 


+ 1000 








3 20000 





* По согласованию с заказчиком рукава могут ИЗГОТОВЛЯТЬСЯ другой длины. 
90) 


А 


Рукава резино-тканевые для шланговых противогазов (ТУ 
УТ—851—57). Предназначаются для подачи воздуха под мас- 
при работе в шланговом противогазе ПШ-! и ПШ-2. 


Техническая характеристика 


Выделение вредных для организма человека веществ . . . Отсутст- 
вуют 

Допустимое растяжение концов рукавов в радиальном на- 

правлении, % . о НИ 


Допустимый радиус сгиба без остаточной деформации вокруг 
стержня, мм и... 125 


Основные геометрические размеры и вес 1 лог. м рукава 


Внутренний Длина манжет 
, лина рукава, мм 
диаметр, мм рр д рукава, . 
Диаметр м 
проволоки, резиново- кг 
номи- | допускае- мм _ ГО слоя, | номи- | допускае- | номи- | допускае- | (ориенти- 
наль- |мое откло- мм наль- |мое откяо-| наль- мее от- ревочно) 
ный нение ная нение ная клонение 
95 +1 1,8—2,0 1,2 75 | +10 110000 | +200 0,7 


























Примечание. По требованию потребителя допускается изготовление рукавов дру- 
гой длины, но не бслее 20 м. 


Рукава резино-тканевые со спиралью для пневматических мо- 
потков (ТУ № РЫ—1055—60). Предназначены для соединения уз- 
ла цилиндра ручки пневматических клепальных молотков с вибро- 
асителем конструкции НИАТ. 

Температурный предел работоспособности от —35 до -+50°С. 

Длина не более 2. м. 


Основные параметры рукавов и рабочее давление 


Внутренний диаметр, мм Давление, кгс/}смз 


Г. 


Толщина Шаг спирали, испыта- Длина рукава 
номиналь- | допускаемое стенки, мм мм аб ельное (рабочая), 
_ НЫЙ отклонение Рабочее | гидравли- мм 
ческое 
8 {0,5 2,0-0,3 2,5+0,5 5 10 80-5 


Рукава резино-тканевые спиральные для воздуха (ТУ 
№ Р—1014—59). Предназначаются для фильтро-вентиляционной 
Установки ФВУ-10011.. 
| Техническая характеристика 
|. Испытательное давление, кгс/см? . 





ан. 0,5 
®— _ Допустимый изгиб на 180” без заломов радиусом, м... . 0,5 
йе Температурный предел работоспособности, ° с 6 00 
в до -|-50 
__ Максимальное вабражение, 94 ,,..,...,..... 0,08 


Г 
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ина манже- 

ты, мм 
——————_———о 41°. 
| 4 


А мм м 


к +2 |2 | +100 65 | 20 












ар 


















н® 20’ 





# АН 

Рукава напорные прокладочной конструкции типа В (СТУ. 
№ 30—12192—61). Предназначаются для перекачивания под. дав-. 
лением воды и слабых растворов неорганических кислот и щело-_ 
чей (концентрация до 209%). Внутренний и наружный слои рукава | 
должны быть изготовлены из резины типа ИРП-1062. Запас проч-_ 
ности 3-кратный. Качество рукавов должно отвечать техническим р 
требованиям П раздела п.п. 13—18 ГОСТ 8318571 


Основные характеристики рукавов 





Внутренний диаметр, мм Длина рукава, мм Температура, °С у 
У лЬе ВАЗЕ ЗВ АВР И НИВА ИНЬ. ИН 
Рабочее | 
номиналь- | допускаемое | Давление, | номиналь- | допускаемое ан окружающего 
ный отклонение кгс]см ная отклонение РЕДР воздуха 


ЗАРЕ РОИА ЗАО О 


25 10000 + 100 До -+70 | От —35 до 50. 








95 +1,0 

32 ГБ 10 10000 +100 | До 4-70 | От —35 до 50 

50 41,5 10 10000 +100 | До +70 | От —35 до +50 

75 42,0 5 10000 +100 | До +70 | От —35 до +50. 

100 +3,0 5 4000 +100 | До +70 | От —35 до +50. 
8 


Патрубки-детали соединительные для тепловозов (ВТУ 
№ 3106—59). Патрубки-детали предназначаются для подачи горя- 
чих воды, воздуха и масла. | | 

В зависимости от назначения патрубки разделяются на две. 
группы: | 
А — для воды и воздуха при температуре до 100°С; ‹ 
Б — для масла при температуре до 100°С. 

Техническая характеристика 
Набухание по весу рукавов группы Б за 24 ч (%), не бо- 


лее: 
при нормальной температуре: 


в дизельном топливе и 15 
в масле. МК-22 ..:.;.. У 
при температуре 130°С в масле МС-20 ........ +2 
—9 
Рабочее и испытательное гидравлическое давление, кгс/см?: 

а, мм Рабочее давление Испытательное давление 

100 8 } 2 

112 2 | |3 

125 7 10 


2 18 
135 4 6 
135 2,5 5 
142 2.9 . 8 
158 2,5 5 
158 7,0 14 
Допустимое растяжение концов рукавов в радиальном на- 
йе, О В р По РОАКИ 105 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы ..... 3,5 
в том числе эксплуатации, годы. ........... 1,5 
Основные геометрические размеры патрубков* 
к + ной Длина па- Длина ман- Количество 
метр, мм трубка, мм жеты, мм тканевых 
Толщина Г 
внутренне- ЕН К НР КАьЫи 
} Г. > 
Е $ [1 Е Зо Е 8 вот слоя [5 а мм 
ТЕТЕ | 0 Е 
5 ЫЕ 5 Ь Е 5 За не менее | х/б о 
ЕЕ ка 
Е Е < 
СЕ РЕ 8 | 5 БЕ 
Группа А 
112 +2 | 300 | -20 | 100 #10 2,0 4 2 3,5—4,0 
135 +2 | 250 | +20| 85 410 2,0 5 2 3,5—4,0 
135 +2 | 320 | +20 | 120 10 2,0 4 2 3,5—4,0 
142 +2 | 320 | +20 | 120 10 2,0 4 2 3,5—4,0 
158 | +2 | 320 | 20 | 120, | 10 2,0 4 2 3,5—4,0 
Группа Б 
100 2 | 270 | +20 65 | 10 2,0 6 3 3,5—4,0 
125 12 | 330 | +20 | 120 | 510 2,0 7 3 3,5—4,0 
125 2 | 240 | +20 75 | 10 3,0 6 4 3,5—4,0 
158 2 | 320 | +20 | 120 | 510 2,0 а 4 3,5—4,0 


* Изготовление других размеров патрубков или внесение каких-либо изменений в кон 
струкцию и размеры патрубков разрешается по чертежам, согласованным между заводом“ 
изготовителем и заводом-заказчиком., 


‘Рукава резино-тканевые для воздушных тормозов подвижного 
состава метрополитена, трамвая и железных дорог (ГОСТ 
1335—51). Используются в качестве гибких трубопроводов воз- 
душных тормозов подвижного состава. 


Техническая характеристика 
Испытательное давление на герметичность, кгс/см?з:; 


воэдушное ее. ке 10 

гидравлическое. , . еее ‚ 90 
Прочность связи резиновых слоев с тканевыми прокладками, 
кгс/см: 

внутреннего, ; еее еее. 0,8 

наружного... ..,, и ее 1,5 
Сохранение работоспособности при температуре, °С .... —55 
Допустимое растяжение концов рукава в радиальном на- 


правлении, % еее 110 





















`° | Минимальная Ы , ЕО. 

ний | толщина рези. Наружный 

диаметр, мм | новых слоев, : диаметр, мм 
мм 
зы : Ех А 
= 55 - 5 м к В 5 5 : номинальная ити т 
%-1 Е |= |= р 

| 588 | 58 | 2 | 28 | 11 | 58: 7 
13 1504 Е 1635 Е. 
22 Не и. +1,5 | Обусловливается 

-0,5 заказчиком 
5 [| —1. 01| Зо 610 и 800 +10 
28 3,5 1,3 4 47 +2 610 и 760 10 - 
32 3,5 1,3 5 51,5 | +2 1750 +25 

п римечание, Допускается изготовление рукавов с торцами, закрытыми резино- 


вым слоем. 


Испытательное гидравлическое давление, кгс/см? ..... 2Р 
Допускаемое растяжение концов рукава в радиальном на- 
правлении, и о 
Температурный предел работоспособности, °С....... От —30 
до 50 
Основные геометрические размеры рукавов 
Вн р о 3 
нутренмий днаметр, Е Рекомендуемое 5 = Длина, мм 
жж 5 количество ВЯ 
а прокладок на р —— 
я >= | рабочее давле- в. = 
Е допускаемое дя ние, кгс/см? А допускаемое 
д отклонение оы нм отклонение 
[= дк х 
Е. ЕЕ Но номинальная 
Е: о х 
Е: 1 сорт | 2 сорт | 5 10 25 зе 1 сорт | 2 сорт 
Е а: 3 ы : 


Рукава резино-тканевые напорные для конно-моторных опрыс- 
кивателей ОМП-А типа «Пионер» (ТУ № 2698—51). Предназна- 
чаются для работы с растворами и суспензиями нейтральных, сла- 
бокислых и щелочных реакций, а также с минеральными масле- 
ными эмульсиями концентрацией до 20/5. 

Резина внутреннего слоя должна быть стойка к водным рас- 
творам парижской (швейнфуртской) зелени (0,14°/-ной), бордос- 
кой жидкости (19/-ной), фтористого натрия (19/-ного), смесям 
веретенного масла и воды (10°/-ной), трансформаторного масла и 
воды (10% -ной). 


Техническая характеристика 








1.014151 9.3 2 13—41 12 4000 или кратная | +200| +300 
51| 15| 213 |3 | а |1} 4000 ао | = 300 
-1,01+1,5| 3,2 3 5 1,2 200| +300 
+1,01+1,5| 3,2 3 5 г | 10000 и 20000 200 = 300 
$1,0] 41,51: 8:2 3 6 1,2 | +200 | +300 





Ййный срок хранения и эксплуатации, т 
ризчисие эксплуатации, годы ......:.... 





. При хранении рукавов более одного года соответственно сокращается 
срок эксплуатации» при уменьшении срока хранения срок эксплуатации не 

















увеличивается. а 
Основные геометрические размеры рукавов 
ом в Длина рукавов, мм а ман- 
и . И Минимальная Количест- 
` . з : толщина внут-| Диаметр во ткане- 
У о =| а <, © | реннего рези- | проволо- | вых про- 
х х у ‚ мм ; 
Е Е ь номинальная об : Е 5 В и" т ео. 
8 | 588 85| 8 | 54 
25 |-1,0 740 +30 | 100 | 20 1,5 2,5 2 
п 1,5 |. 850 230 | 100 | +20 1,5 2,5 2 
| 740 и 30 | 100 | +20 1,5 2,5 2 
2] 11200 | +50 | 100 | +20| 15 2,5 2 
460 и +30 | 100 | 20 1,5 2,8 2 









Рукава резино-тканевые для кормозапарников (ТУ № УТ-— 
33—55). Служат для комплектации кормозапарников. 


Техническая характеристика 


— Испытательное гидравлическое давление, атм ..... 5 

Е... ..... есь х «Отсутствует 
т.с ОВ 
орбзостойкость, °С .... И 1-2. - 


ускаемое растяжение концов рукава в радиальном в 
‹ 9 % К фо ое око хе у 


Основные характеристики рукавов 
















диаметр, мм Длина патрубка, мм. и 





допускаемое допускаемое 
ии номинальная отклонение 











номинальный 


Резино-металлорукава с ниппельной арматурой (ТУ № 1061— 
60). Предназначаются для перекачки химических веществ спец- 
назначения. 
Рукава с ниппельной арматурой должны соответствовать тре- _ 
бованиям ТУ № 224—110—59 завода «Металлорукав». 
Температурный интервал работоспособности от —35 до +50°С. 
Гарантийный срок хранения — 5 лет. 


Основные геометрические размеры, давление и вес рукавов 


Давление, кгс/см? в. 

Внутренний Длина рукавов | Минимальный | о 
м. мм вместе с ниппе- радиус изгиба, Весь т 

лем, мм мм о 






рабочее испытательное 


Сл сл бло 00 сл сл бл 


_ сле 














} Рукава для аппаратов газации и вентилирования зерна 
_ (ТУ № 311952). Используются при вентилировании зерна и об- 
° работке его химикатами. 


Основные геометрические размеры 
о О нА ОАО ООО ООО ВИО 


Внутренний Длина рукавов, мм | Длина манжет, 


диаметр, мм Проволочная спи- 
Ю 


раль, мм Толщина 











м 

2 

[-*| 

Е: резинового 
к оо \ НЙ в: Е слоя для 

- | ня выравнива- 
Е ы 5 номиналь- | Допускае- | а ЗЕЕ м. диаметр ия, манжет 
“Е ее 55: | 25 шаг 
|3 проволоки мм 

Е ЕЕ клонение | &5 | Б%о| 59 
я < Е &ЯЯ | МВ 


ы 20000 4100 60 |аю 2 50-5 1,5 


Рукава спецназначения, тканевые, спиральные (ТУ 
№ УТ —713—56). Используются при вентилировании отдельных 
частей агрегатов. 


Техническая характеристика 


Температурный предел работоспособности, °С ..... От 0 до --40 
Неприятный запах резины, ..... Отсутствует 
Гарантийный срок, годы: 
а А ООО АО 1 
а ее... 1 


Основные геометрические размеры рукавов 





ежа. диаметр, | Длина рукавов, мм Шаг спирали, мм 
Диаметр |“ | | Минимальный 
проволо- раднус изгн- 
номиналь- | Допускае- | номиналь- | ДопУскае- | Ки, ММ | номиналь- | Допускае- ба, мм 
. Н мое от- ная мое от- ный мое от- 
клонение клонение клонение 
6 1 820 +50 
Е 
1 Е о 4 5 
10 1 520 | +50 у, Е р 
10 1 ‚ 850 550 
10 1 400 #50 


Рукава комбинированные для дренажной коммуникации (СТУ 
№ 30—12360—62). По назначению разделяются на два типа: 
’Оиг. Комплект рукавов состоит из одного основного — для отво- 
_Да паров рабочих продуктов и двух, завернутых чехлом из ткани, 
_ Для подачи сжатого воздуха. 

и | 97 





| Франтийный срок хранения и эксплуатации, годы’ и 
в том числе хранение в собранном виде, годы .... 
Ресурс ана | 

тип * * * * * * * * О * * * * * * * * * Юз 
тип Г, месяцы . и т И 



















Основные характеристики рукавов 


Наружный 
днаметр по Длина, мм 
манжете, мм 


Внутренний 
днаметр, мм 








Радиус ОЕ. 
Тип рукава 2 о ®| 2 Ф © (ми г ие. 
) Е Е 6 Е 3 Е Е Е номиналь- | Допускае- менее й , 
Е Боб а Боб и | и. 
== | 55| ЗЕ-| 553 | = | 
ды 
о 75 | +2 | 103 | +3 8200 | --400 400 1,8 к. 
—300 
{ +1 20 1,5] 10000 —400 — — 
—200 
п 75 +2 93 +3 18250 3250 400 1,8 | 3.@ 
| 21193. .13 1500 | +100 = 1,8 | 3,0. 
4 1 ей 20500 500 — 50 7 


Рукава резино-тканевые толстостенные для защиты стальны е 
элементов (ТУ № 38—5—166— —66). Предназначаются для защу [- 
ты от механических повреждений и герметизации стальных э. 


ментов, буксируемых по грунту в воде на глубинах до 60 м. 


Техническая характеристика 


Давление, кгс/см?: 
о бо 
воздушное ... . 0,9 

Предел прочности при ‘растяжении в осевом направлении 

$ рукавов, кгс: 


т И . 
м — ЮО ми ое... а | 


иетимое и концов рукава. в › радиальном 






ь ПИ ВЕ: $ - ь. ие \ Г 5 ы 
та Ч я з К и. 9 $ 





_ Основные геометрические размеры рукавов 








ет р И Длина конуса, Длина рукава, 
ыыы | ЗЫ Наружный А Ш 
у ‚ р кя иамет у 
а $ ‚ ы - Е ы Ной части а ,. © Е я. > 
а Бо № БЕ (мм), не более Я Ба & 5 
ЕЕ ЕО ЕЕ: Ръб Ен Роб Е Роб 
Е: ее Е ия 88 РС: ЗЕ Е: 
50 1 75 5 61 58 --4 8000 200 
—2 
100 32 135 +5 117 80 5 2000 2200 


Чехлы для пневматических перегружателей (ТУ № 2878—53). 
_ Предназначаются для изоляции гибких металлических звенчатых 
труб от подсоса воздуха при внутреннем разрежении до 0,7 атм. 

_ Чехлы непосредственно с зерном не соприкасаются. 


Техническая характеристика 


Допустимое растяжение концов чехла`в радиальном на- 
ео... 105 
Температурный предел работоспособности, °С ..... До —30 


Основные геометрические размеры чехлов 


Вну ии диаметр, Длина чехла, мм 
Толщина Толщина наруж- | _ 
внутреннего Число ного резинового 
резинового | тканевых слоя (мм), не 
номиналь- | Д®пускае- слоя (мм), прокладок менее допускае- 
ный мое от- . не менее номинальная мое от- 
‚кложение клонение 
150 3 2,0 1 1:25 | ) 
176 +3 2,0 1 1,725 1500 и 2000] \ +100 
200 3 2'0 1 1,25 | 
210 +3 2,0 Е 
216 +3 2,0 1,2 
225 ы8 2'0 1 125 5 
300 3 2,5 2 1,25 
370 5 2:5 2 1,25 





® _ Обрезиненные металлорукава для завода «Мосрентген» (ТУ 
№ 38—5—27—66). Предназначаются для механической связи ра- 
бочего и основного защитных кожухов гамма-аппаратов для про- 
мышленного просвечивания материалов. 

ь Резино-тканевый рукав накладывается на металлорукав марки 
° РЗ-ДХ. Резина внутреннего слоя должна быть работоспособной 
р. а температуре от —30 до + 60°С. 

Длина рукава 5100 мм. 


$3 










Размеры металлорукава до 


Размеры резино-ткане 
резинивания, мм рука $ 


ва, мм 











наружный диаметр наружный диаметр 














опускаемое 
воминальный чет номинальный ино 
19 —1,0 28 ^ 3,0 1,0 
—2,0 











Обрезиненная металлическая броня для гибких валов В-122, — 
В-123, В-110А (СТУ № 36—13—166—64). Служит защитой гибкого = 
вала от внешних воздействий и состоит из внутреннего металличе- 
ского каркаса, резинового слоя, тканевых. прокладок и наружного 
резинового слоя. | 

Металлический каркас состоит из: брони типа Б-6, представ- 
ляющей собой спираль, навитую из двух стальных лент 2,1 Ж10 и 
0,3% 10 мм (для валов В-122 и В-123) или брони в виде спирали, 
навитой из стальной ‘’сплющенной проволоки 2,0Х3,8 мм (для 
В-110А); оплетки из стальной светлой или оцинкованной прово- 
ЛОКИ. 


Техническая характеристика 
Набухание по весу внутреннего и наружного слоев в 


масле МК-22 за 24 ч при +30°С (%), не более ., . 5 

Температурный предел работоспособности, °С ..... От -—35 
до {100 

Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы ... 2 


в том числе эксплуатации (годы) не более ..... 1,5 
Основные геометрические размеры рукавов 











. |-] 
А = 
Е 5 
Размеры металлического Размеры обрезиненной ме- Е: — 
каркаса таллической брони = = = 
ЕВЕ 
Ф Ф 
ры & 
818 [52 
наружный длина, мм наружный длина, мм |9%| В |55 
С. диаметр, мм диаметр, мм ЕО Е 
ип броши Ф х |. 
еза |283 
ЕЕ |. |8 3 | 8 [#35 [3- 
= = ы = = 2: = за [9-3 |< 
а = 5 Ф = г] ош а =] з [3 $ 
Е мо 5 Ве) = чо 5 эх |з = 
Е ня З а З ва-- З к 5 № 
я [35 д [28 а 3] в 5 Е © 
я > 5 5 >= = > 5 я > 3 5 
в | |3 15| || в | 
5 ЕО [= ко я о Е 5 28 я =“ 


Металлический 

каркас типа Б-6 

для вала В-122 | 095 1 | 3460 | —50 | 33 |-1,5| 3460 | —50 [1,2] 2 11,2 
Металлический 
каркас типа Б-6 У С 

для вала В-123 | 97 =! | 3460 | —50 | 35 | -1,5| 3460 | —50 [1,2] 2 [1,2 
Металлический : ‚ 
каркас типа р 
В-110—А 23,5 | —0,5] 3500 | —50 | 31,5 | 1,51 3560 | —50 [1,2] 2 1,2 _ 


100 


у я 


|. РУКАВА 
ВСАСЫВАЮЩИЕ 
И НАПОРНО- 

_ ВСАСЫВАЮЩИЕ 








Рукава всасывающие и напорно-всасывающие предназначают- 
‚ ся для всасывания и нагнетания различных жидкостей и газов в 
интервале температур от —35 до +50°С. . 


Рукава всасывающие работают под разрежением до 
600 мм рт. ст., напорно-всасывающие — под давлением 3, 5, 
10 кгс/см? и под разрежением 600 мм рт. ст. 


Рукава этой группы отличаются от других конструкций нали- 
чием проволочной спирали, которая обеспечивает сопротивление 
деформации под местной нагрузкой, устойчивость под действием 
внешнего давления и защищает внутренние слои от расслоения при 
разрежении. 

В напорно-всасывающих рукавах наружная спираль служит в 
основном для усиления тканевых прокладок. Резино-тканевый кар- 
кас во всасывающих рукавах обеспечивает их герметичность. 


Рукава изготовляются двух видов: с открытой и закрытой внут- 
ренней спиралью. Для спирали применяется оцинкованная про- 
волока. 

Внутренний диаметр рукавов от 16 до 325 мм, длина до 18 м. 

Рукава этой группы на концах имеют мягкие манжеты (без 
спирали) для присоединения к металлической арматуре. 

Ниже перечисляются типы всасывающих и напорно-всасываю- 
щих рукавов, их особенности и характеристики. 

Рукава резино-тканевые с металлическими спиралями (ГОСТ 
8496—57). Предназначаются для всасывания (при разрежении 
600 мм рт. ст.) и нагнетания (под давлением 3, 5, 10 кгс/см?) раз- 
личных жидкостей и газов. 

В зависимости от назначения и условий работы рукава разде- 

„ ляются на две группы: Г — всасывающие (работающие при разре: 
_ жении) и П — напорно-всасывающие, работающие под давлением 

разрежением. 
103 















_ концентрацией до 20%; 
П — для пищевых веществ (спирта, ви! 
и др.). 























Техническая характеристика 


Испытательное гидравлическое давление, кгс/см?: 
для всасывающих рукавов диаметром 
ДО 10 м... а 3 
Ра ева 2 
для напорно-всасывающих диаметром 
д 115 Жи ол 2-й 
свыше: 75. мм... 1,5 Р 


И г 
Запас прочности для напорно-всасывающих рукавов ти- 


свыше 75 мм. 


Испытательное воздушное давление, кгс/см? 


пов Б, В, КЩ иП, не менее.’ СПИ 3-кратного 
для типа Г, не менее... 1, а 5-кратного 

Набухание по весу в бензине (тип Б) за 24 ч при 20°С 

К ие более сии 20 


Набухание по весу в 20%-ном растворе серной кислоты | 


(тип КЩ) за 24 ч при 70°С (%), не ‘боле ...... 4 
Набухание по весу за 24 ч при 25°С (тип П), %: } 
в 95,5%-ном спирте-ректификае ......... о 2 


в 5%-ном растворе уксусной кислоты, не более 
в 2%-ном растворе едкого кали .. 


она 


Вредные вещества (тип П) (соли мышьяка, свинца, ртути 
ит. д.), посторонние запахи и привкус при 25°С...`. Отсутств 


Прочность связи внутреннего и наружного слоев с тка- Ч 
невыми прокладками, кгс/см ............, 1:9 = 


Изменение наружного диаметра при нагрузке 100 кгс на 5 
длине 100 м (%), не более... 


_ Допустимое растяжение манжет рукавов, % . ! 
_ Температурный предел работоспособности, °С |. 


к 









Я 
ня 





. . . Я У" . ы мкг. К4 







г 














номинальная 


75 2000, 8000, 

75 г |= 10,014000, 10000, 

75 15000 

75 и 18000 

100 для рукавов 

100 с внутрен- |Для рукавов 
100 ним диамет- Й 
100 315,0 ром до 

100, 125 мм |--200 
150 

150 2000, 4000, 

150 20,0) 3000 для 

150 ` рукавов с 

900 внутренним 

2 ы диаметром 

о 30,0] 150 мм и 

200 выше 

200 


‘Рукава резино-тканевые спиральные, 
‘для жидких топлив и масел (ГОСТ 5398—57). 
для перекачки бензина, топлива Т-1, дизельного топлива и масел 


од давлением 5 кес/см?. 
Техническая характеристика 











п нар 


м _Испытательное гидравлическое давление, кгс/см? 
_ Разрывная прочность А испытании гидравлическим давле- 


она... 





Вес | пог. м рукава, 
кг (ориентировочно) 





Минимальный ра- 
диус изгиба рука- 
вов при свертыва- 
нии в круг, мм 
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долл ло флншюьь 


ЕРГЕЕ 
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— > -1 75 — Фо Чад юЮю = = 
лол 09мм млъолоеоч 
— © ло —= Фо <Ф<ФЬ---ы 
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э ——-—-ы 
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напорно-всасывающие 
Предназначаются 


ого диаметра под `нагрузкой 80 кгс на 


00 им (%), не более... 


астяжение манжет рукавов, % 
я еде работоспособности, °С: 


мое о 


о 5. $ —30--60 


к хранения и эксплуатации, годы 





Основные характеристики рукавов 


901 

















а в + 
= х 2 
Минимальная Е о& 
Внутренний Длина ман- Длина ру кава, мм толщина рези- Диаметр проволоки = Э =. | 
диаметр, мм жеты, мм новых слоев, для спирали, мм Е Е 4 
мм р а 
Е 2 
* О ' О > х Е 4 
2 Ф о 2 Ф © | 5 > Е 
З ее | а ЗЕЯ = внутрен- Е с 
а 9о9 =: бо оминальная допускаемое е- наружной | = 2“. 
а | Её | 1. | Бы: Е и Е | “рады | “рая. в ВОВ 
ад о= | 53 бо рали = и 
ЕЕ | ЕВ | #8 Ее: Е $ | Еа 












15 Оговаривается потре-| Для длин 
бителями при заказе, | до 3000 
100 | 15 | согласовывается с заво- | включитель- 
- дом-изготовителем рука- | но +100; 
100 | +15 | вов и может быть не | для длины 
более 18000 свыше 3000 
50 |-1,5| 150 | +15 : +300 


150 | +15 
2,0! 150 | +15 


© 
(=) 


2,5—3,0|2,0—2,5 15—20 
2,5—3,0 |2,0—2,5 15—20 
2,5—3,0|2,0—2,5 15—20 
3,0—3,5 | 2,0—2,5 [20—25 
3,0—3,5|2,0—2,5 20—25 
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п римечание. РВзностенность в. вой части маня 
де че в диаметром 50, 05: и а т 





НЕ АЯ 










р для  оражичивания авиатоплива и авиамасел (ТУ 
ь 3635—57). Предназначаются для перекачивания авиатоплив и 
‚авнамасел на автобензозаправщиках и автобензоцистернах, а так- 
жена масло- и бензоперекачивающих станциях. 


ое 
Техническая характеристика 


Для рукавов с а, н=65 мм гидравлическое давление, кгс/см?: 


В... Доб 
испытательное ... еее. 12 
ре рущающее, не более, 1, 20 

Прочность связи между внутренними слоями ткани и резины 
В ее... об 
| г Допустимое растяжение манжет рукавов, 2. 
Температурный предел работоспособности, °С ........: +445 
ва Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы ...... 2 
и: в том числе эксплуатации, годы ..... Чо 1 


Основные характеристики рукавов 


% + 5 











о 

Минимальная Е > 
Внутренний Длина манже- | толщина ре- я Диаметр про- 3 Е ох 
г диаметр, мм ты, мм зиновых слоев,| И волоки, мм &. ты 
$ мм [=] ни .5 
З 88 [= Е 8 
* О ' О о вы я & $ а 
Е Ф Ф Е: о © , = 
Е .=| Е О-В о 75 | и ей Е = 
с ны $ мы Ф х 8 Е = [3 яз = 
= 555 | Е 509 | & х о= 89 = ы Зо —5 
[= я 
Е= 85| =к | ЕБ%9 ро & Як нЕ | ая = ЕН од. 
о. "8 Зе оз ооЕ шо < а ох = = © Фе 
ЕЕ = == ЕЯ | я я е: аза| о =я т 





65 |+2,0| 75 | 4+10| 1, 
в 


6 3,0 | 2,5 |15—20] 150 | 3,100 
75 |-2,0| 75 | +10 3,0 


7 } 2,5 [15—20] 210 | 3,800 










Рукава — масло-бензостойкие —напорно-всасывающие (ТУ 
№ 653—58). Применяются в качестве гибких трубопроводов для 
‘перекачки бензина, топлива Т-|, дизельного топлива и масел под 
давлением 5—8 кгс/см? и разрежением не более 530 мм рт. ст. 
0 мин). . 


Техническая характеристика 
ытательное гидравлическое давление, съ... 16 


м нение наружного диаметра под ен 80 кгс на длине 
1 че более: .....,.,.. МР 
мое растяжение манжет рукавов, с. 168 
ный предел работоспособности, о... <О--6 


до--80 
ох хранения и эксплуатации, годы ...... 2 


ксплуатации, М более, чь . | 


107 





У. 


+2 | 2,0 |2 | 4,0 | 20 | 9000 | +300 | 160 | +1 






















Рукава напорно-всасывающие армированные специальног 
значения (МРТУ 38—5—6067—66). Предназначаются д пя Г 
горячей воды с температурой до 100°С при давлении н 
20 кгс/см? и вакууме 460 мм рт. ст. : | 


Техническая характеристика 


Испытательное гидравлическое давление, кгс/см?....... 
Разрывная прочность при испытании гидравлическим давлением, 
ПРЕТМ" ,...., он. о И 
Набухание по весу за 24 ч при 100°С в воде (%), не более 
Изменение наружного диаметра при нагрузке 100 кгс на длине 
100 мм (%), не более ооо о. ИИ 
Температурный предел работоспособности, °С ....... .До 0 
То же кратковременно (20 мин)........ ..... До 160 
Гарантийный срок хранения, годы. осо ПИ 
Ресурс работы, ч..... очи 


Основные геометрические размеры рукавов 


30 
50 
7 


Внутренний диаметр, Длина, мм 








м 
Е Минимальная | Количест-| Минималь- 

о ными КА ЬЕЧ РЗОВЕЩАЫИ ОСНОВЕ ЕАО ` 
толщина внУТ-| во ткане- ный радиуе Диаметр и 
реннего рези- | вых про-| изгиба, проволо- = 
номиналь- | ДОПУСкае- | номиналь- | Допускае- | нового слоя, кладок мм ки, мм 
НЫЙ мое от- ная мое от- мм : р 
клонение клонение | 
О ЕН ОНИ и 
76 42,0 3600 +100 2,4 | 4 400 3,0—3,5_ 

76 2,0 | 3200 100 2,4 4 400 |3,0—3 


Рукава-детали 02—091Б (МРТУ № 6—1043—61). Используются 
в качестве гибких соединительных трубопроводов для подачи, 


рячей воды, спирто-глицериновой смеси и антифриза 40 под дав е- 
нием 2 кгс/см?. а 





Техническая характеристика 
Испытательное гидравлическое давление, кгс/см... 
Разрывная прочность при испытании гидравлическим давлеь 


А Не ОИ <> 
И Набухание по весу за 24 ч при 120°С в анти 






В ЧЕК 























. т Основные геометрические размеры рукавов 











= Толщина ре- 
Внутренний Наружный ‚Длина ман- | Длина рукава,| 5 $ зиновых слоев 
диаметр, мм | диаметр, мм | жеты, мм мм б (мм), не 
| м менее 
8. = 
нь |. не Е 5 
Ф ' 
Е Ее Е ЕЕ 
Я 55 ыы 555 | За 550 | = 555 Е мы а. я 
я > Ш Е: «ЕЙ я > щ [2 но > 
Я | 58 ЕЕ 235 | 58| 5%6| 2н 288 | в ы 25 Е 
З= | ва | © кая | ВЕ | 535 | 29 | 653 | 6% я Е: Е 





95| 64 |115 8% | +5 | 750 | +10] 2.0 11415 2011, 
0,5 351,5| 60 | +5 | 365 | +10 | 2.0 | 14-15 2,0 |1, 


Сл бл 


Рукава, работающие при наружном давлении (СТУ № 30— 
_ 12054—61). Предназначаются для работы при внешнем гидрав- 
‚ лическом давлении. 

На концах рукавов должны быть резино-тканевые манжеты. 


Техническая характеристика 
Давление, кгс/см?: 


‚ рабочее: 
о... 5 
И, Я 28 

испытательное: 
ое... Я 5 
О . ово 

разрушающее: 
и... — 
ин. о. 50 
Допустимое растяжение манжет рукавов, %... 110 
Гарантийный срок хранения, годы........ 1 


Основные геометрические размеры и вес 1 пог. м рукавов 








Внутренний Наружный Длина ман- , 

ре. мм о, мм жет, мм Длина рукава, *мм 

ор иАавИННЙЙ " Вес Минималь- 
, . Е . . а пог. м | ный раднус 
|: ФооФ| юЮ Ф © |: Ф © 1 ради} 
8 |125: 2 [55:1 8 | 262 | поминаль- | допускае- | ‘бодее” | "Уи 

> Ш > Ш . 

а |8: 28 | 282 [а 28: | М” | клонение 
| &Е8 | 8 ЯН | 2 | #Я 
38 | 51 68 +2 100 5 20000 200 6 | 500 





[Рукава вентиляционные ОПР 40/30, работающие при наруж- 
ном давлении (СТУ № 30—12269—62). Предназначены для подачи 
того воздуха на вентиляцию при наличии наружного водяного 
ения. В конструкции рукавов предусматривается проволочная 





_ разруц още т ыы * ое и 

_ Прочность при продольном растяжении, кгс 
Относительное удлинение % ........ . 
Температурный ‘предел работоспособности, °С "ЗЕ 
Ф р р 

Гарантийный срок хранения, годы у.е. 


Основные геометрические размеры и вес 1 пог. м 














































На- 








руж- | 
Внутренний НЫЙ Длина рукава, Длина м 
наметр, мм иа- мм . 
дне р ет Толщина Толщина . 
мм’ | внутрен- | наружного 
него ре- | резиново- 
зинового го слоя, 
допус- : слоя, мм мм 
НОМИ- |‘цлемое | НОМИ- номи- | допускае- | номи- | допускае- 
Наль- | откло- наль- наль- | мое откло-| наль- | мое откло- 
НЫЙ | нение | ный ная нение ная нение 
| 
] ;: 
19 31,0.| 51 2,3 1,5 120000 200 100 20 
—- , , 











Рукава напорно-всасывающие для нефтепродуктов, эксплуат 
руемые в 0с0бо тяжелых условиях (СТУ № 36—13—102—6 
Предназначены для всасывания и слива нефтепродуктов под да: 
лением 10 кгс/см? и при разрежении 600 мм рт. ст. - 


Техническая характеристика 

Испытательное гидравлическое давление, кгс/см?.... ^]5 - 
Изменение наружного диаметра под нагрузкой 100 кгс 
на длине 100 мм (%), не более...... м. № 
Допустимое растяжение манжет рукавов, %...... 105 
‘Температурный предел работоспособности, °С ..... -—55 50 — 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы ... 2: 

в том числе эксплуатации, годы... 1 


Основные геометрические размеры рукавов 





Толщина ре- 
Внутренний Длина рука- Длина ман- зиновых 
днаметр, мм ва, мм жет, мм слоев (мм), 


не менее 




















ние 






допуска- 
емое от- 


клонение 


номи- 


‚ нальная 











’клоне 


_емое от- 


| допуска- 


| 
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С о, 







и Ее 
0: я =: \: 


Рукава-воздуховоды для установок 11Г35, 11Г35П и 11Г38 
К ТУ № 38—5Г—352—68). Предназначаются для работы на тран- 
_ спортных и стационарных установках при подаче и отводе воздуха 
° в количестве не более 300 мз/ч, давлении 400 мм вод. ст. или разре- 
_ жении до 300 мм вод. ст., температура рабочей и окружающей 
_ среды от —40 до -+-50°С. 

] Концы рукавов заканчиваются резиновыми фланцами. 


Техническая характеристика 


Испытательное воздушное давление, жи. ..... 0,5 
Деформация спирали при разрежении 300 мм рт. ст. . .Отсутствует 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы # 


Основные характеристики рукавов 


ИЕ 8 


Внутренний диаметр, мм Длина, мм 
у 
номинальный ен номинальная ие 
о а ООО ОР ООО ИОВ 
350 —_ от 1000 = 100 
300 до 2000 100 


` 


‚ Рукава напорно-всасывающие для перекачивания топлива Т-1 
° И этилового спирта (ТУ Лен. СНХ № 31021—59). Предназнача- 
_ ются для работы на линиях нагнетания и всасывания топлива Т-1 


И ЭТИЛОВОГО спирта. 
Техническая характеристика 
Разрывная прочность при испытании гидравлическим давлени- 


О... С. о 
Изменение наружного диаметра под нагрузкой 80 кгс на длине 
о бе... ........ ры > 
Температурный интервал работоспособности, °С ...... . +50 
Гарантийный срок хранения, годы .............. 5,5 
в том числе при ОД ле... 1 


Е Основные характеристики рукавов 


Толщина на- 













® Внутренний Наружный Толщина ка- ружного И ВУ 
р. Я я иаметр, мм меры, мм резинового спыта- ь У 
диаметр, мм | д р р блоя. мм Рабочее | тельное | маль- 
: ГиДРавли- | гидравли- | НЫЙ 
ческое ческое | Радн- 
г ‚© ‚© | давление, ьнне, | УС из- 
: |. Е #5 Е Е ь ь Е кес/см НОВ гиба, 
> |: : е: Ро Е Е Е ЕЕ: Е мм 
ВА 8 |2] 1158: 
В 9 ют | 0,3 4 6 | 250 
-|-3 2 | --0,5 | --0,3 6 8 300 
—4 
2108 11405 6 8 | 50 


р 
О, 


| реб ИСО ЖОВИ и 






1 





Техническая характеристика 









Испытательное гидравлическое давление, кгс/см? . ; о, 
Деформация при разряжении 600 мм рт. ст, ..... * 


я 





Изменение наружного диаметра под нагрузкой 100 кгс. 
на длине 100 мм (%), не более „у... 
Допустимое растяжение манжет рукавов, % ...... 
Температурный предел работоспособности, °С ..... 

до 60 





Основные геометрические размеры рукавов 





Толщина 
Внутренний Длина ман- Длина рука- внутреннего 
диаметр, мм жеты, мм ва, мм ‚ резинового 
слоя, мм 
Диаметр 
проволоки, 
..® и .`, © ,, Ф мм 
5“ О ' 
я | ЧЕ Я | ЗЕЕ я | ЗЕЕ & | 55а 
СВ о хФ .ш о 3] 0: Э Ф . Я о Ф 
я а 2% за >ош С] ош = лом 
а | 588] 88 | 555 21 | 5881 88 | 558 
ГЕ: мох я Еее Е - &5З Ей: &5З 
Я 2 75 15 | 2800 то) ый +6 3 


Рукава для перекачки этилового спирта (ТУ УЗКА № Т—633). 
Предназначаются для слива и перекачки этилового спирта по 
давлением в среде окружающего воздуха. Изготовляются двух т 
пов: сливные и напорно-всасывающие. 


Техническая характеристика 


Испытательное гидравлическое давление, кгс/см?: 
для д = ее аа 8 
для а, „=19 И 32 мм И КОК Г Е 16 
Температурный предел работоспособности, °С ...., От —40 


Гарантийный срок хранения и эксплуатации, В 8 
в том числе эксплуатации, годы ......,... 0,5 


112 ; 














В - | не Е $ 
|. 
НЕ 
95| ЕН | 2381 5559 
аз -- к. МРЕЕ 






Сливные 
























23 +2 0,85 >= 1,5 +0,5 2 150 2500 +100 
Напорные ‹ 
г | 

Е] 30 | 2 в 0:12:77 0,2 1 200 >: о 
1,5] 45 3 1,4 | =0, 2,7 | 0,2 2 300 |: я 











в. рукавов с 4,,—= 19 и 32 мм: 1000-50, 2000-50, 3000--100, 4000+100, 5000200, 
00-200 ‚ 7000200, ОЕ, 9000+300, 10000--300. 


8—5—184—67). Предназначаются для перекачивания молока 
ильных в под давлением от 0 до 3 О ии ваку 


Техническая характеристика 


тательное гидравлическое давление, кгс/см ..... 1,25 Р 


енение наружного диаметра под нагрузкой 100 кгс на 
и (%), не более............... 5 
е растяжение манжет рукавов, % ....... 113 


ет работоспособности, °С..... ..—35 +95 


и. 











воды под давлением до 6 кес/сл?. и 





— 


Техническая характеристика _ ПЕ 
Испытательное гидравлическое давление, Кате о о 
Разрушающее гидравлическое давление, кгс/см... ... 24° 
Температурный предел работоспособности, °С. ..... ‚4 +70 
7 у 


— 


Основные геометрические размеры рукавов ии 


Внутренний диаметр, мм Длина рукава-вставки, мм Длина спиральной части, мм 
номинальный одне номинальная р ини ® | номинальная | ии 
и | 
102 --2,0 900 --75 _ 600 | +50 
—50 

152 2,0 1000 75 700 50 

—50 

203 33,0 1100 4-75 800 +50 


—50 


Рукава-вставки звукоизолирующие напорно-всасывающие (ВТУ 
№ Р—1052—60). Используются в качестве звукоизолирующих 
вставок для подачи холодной и горячей воды для отопления и воз- 
духа в пылесосных установках. | | 


Техническая характеристика 


Разрежение рабочее, мм рт. ст. еее нь на 600 
Испытательное гидравличебкое давление, кгс/см? ..... ОР 
Допустимое растяжение манжет рукавов, % ....... 105 
Температурный предел работоспособности, °С: 
т О. 4—70 
С о. п 20—80 


Основные характеристики рукавов 














Внутренний диаметр, мм Длина, мм Длина манжет, мм 
и Рабочее 
номи- допускаемое номи- допускаемое номи- допускаемое давление, 
нальный | отклонение нальная отклонение нальная отклонение кгс/см? 
50 31,5 900 50 150 ® 20 16 
65 1,5 900 50 150 - +20 10 
75 2,0 900 +50 150 +20 10 и 16 
90 2,0 900 +50 150 +20 10 и 16 
100 2,0 900 : +50 150 +20 10 и 16 
114 2,0 900 +50 150 +20 10 
125 2,0 900 +50 136. +20 10 
133 +3,0 900 +50 15 +20 10 
150 3,0 900 +50 200 +20 10 
200 +4,0 900 +50 200 +20 6 
295 4,0 900 +50 200 +20. 7 









® _ Рукава резино-тканевые спиральные для разгрузчиков цемента 
_ С-347, С-362А, (С-362Б, (С-577 (ТУ Лен. СНХ № 31058—59). 
° Предназначаются для комплектации разгрузчиков цемента С-347, 
° С-362А, С-362Б и С-577 при разрежении 600 мм рт. ст. 


г. 


_ Техническая характеристика 


Допустимое растяжение манжет рукавов, %...... 105 
Разрывы и трещины при изгибе на оправке диаметром 
102 (Р—наружный диаметр)............. „Отсутствуют 


Основные характеристики рукавов 
Ее, Ор о о НОЕ О ВИ ОВ НОА АЕ ЗАНОВО ЕЕК КОВ 








р  азщина Диаметр проволоки, 
на до резиновых и я Длина Длина 
ний диа- исло слоев манжет, кава, 
метр, мм | тканевых | (мм), не ЕЯ о. на мм _ мм 
прокладок менее о. Е 
раль раль 
р а 
152+ 3 но 4,0 | 1,2 15—20 | 150420 | 4000-+200 








Рукава резино-тканевые спиральные для стригальных машин 
(ТУ № Р—1064—60). Предназначаются для отсасывания пыли на 
стригальных машинах. 


Техническая характеристика 


Допустимое растяжение концов в радиальном направле-. 
а, 105 
‚ Деформация и отслаивание при разряжении 100 мм ртст. Отсутствуют 


Основные геометрические размеры рукавов 














Внутренний Длина манжет, Длина рукава, 
иаметр, мм мм мм ) 
д р, Толщина 
внутрен- Диаметр Шаг спн- 
ь него ре- | проволо- рали, мм 
номи-- | допуска- | номи- | допуска- | номи- | допуска- зинового ки, мм А 
наль- емое от- | наль- емое от- | наль- емое от- | слоя, мм 
НЫЙ клонение ная клонение ная клонение 
ый +3 | ы +20 ик +-50 1,5 ао рт 


Рукава для бытовых пылесосов с оплеткой из синтетических 
волокон (ТУ № 38—5—334—68). Применяются в качестве гибких 
соединительных рукавов для пылесосов. 

Техническая характеристика 
_ Изменение наружного диаметра под нагрузкой 40 кгс на 


ВЮ № (0), Не более............. 5 
Температурный предел работоспособности, °С ..... —20 +60 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы ... р: 

в том числе эксплуатации, годы .......... 1 

















Ей. 
НИ 


Е 





о 


ИН 


















4-10 


















32 |305 37 | +1| 38 | 9 ра 
Рукава для пылесосов промышленного типа (ТУ № Р—1072 


60). Предназначаются для соединения между агрегатом и различ- 
ными наконечниками, употребляемыми для сбора мусора и пыли. 


Техническая характеристика 
Деформация наружного диаметра под нагрузкой 40 кг на 


длине 100 мм, 1% 5 
Диаметр стержня, при котором отверстие рукава не дол- 

жно замыкаться при изгибе на 180°, мм ........ 200 
Гарантийный срок хранения, годы... .,... о | 


Основные геометрические размеры рукавов 


Внутренний днаметр, . Толщина резиновых А 
мм слоев, мм м ‚ 
оличе- 
Диаметр | Шаг спи- | ство тка- Длина 
допуска м и р проме ное а г. 
номи- ы , внутрен- у прокладок 
нальный емое от- него ‚ жуточ- р д 
клонение ного 
38 1 1,2 7—10 | 0,7—0,8]| 0,4—0,5]. 1 2000 
50 1 па 17—10 |0,7—0,8]| 0,4—0,5 1 











Шланг для пылесосов (СТУ № 36—12—348—63). Шланг для 
пылесосов представляет собой резиновую трубку. Для большей 
устойчивости внутрь трубки закладывается стальная проволока в 
виде спирали, а снаружи трубка окручивается (также по спира- 
ли) хлопчатобумажным жгутом. Поверхность резиновой трубки 
оплетается цветной хлопчатобумажной пряжей. 


Основные характеристики шлангов 

















Наружный диаметр, мм Длина, мм 
резиновой трубки оплетенного шланг резиновой трубки 
Ааа а а оплетенного шланга 
ВЕН Е ВНЕ ОЧ АИ 
номи- допуска- номи- допуска- номи- допуска- номи - допуска- 
нальная емое от- | нальный | ©М9е ОТ- | нальная | ®Мое от- | нальная | емое от- 
клонение клонение мы, клонение } клонение 





36 1 38 виз | 2000 ао ооо 40 
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Рукава | для вакуум- фильтров 27 | 6-10, 52, 5-40 ТУ 
№ КА Предназначаются. для подачи от фильтра К ыо т 


никации нейтральных сред, а также слабых растворов кислот и ще- 
лочей при температуре до 100°С. 


Основные геометрические размеры рукавов 








Рекомен- 
ны а Г дуемая | Число : ой ие Е 
метр, мм толщина про- МЫ и В анжет 
. р. ний кладок а мм мм манжеты, 
му 
Е слоев, мм Диаметр о Васи 
РАСО ся и проволо- али 
| ь 
А Е 
@ |= 505] & | к |Бо Бе $5 258 [:2| 8581.81 558 
= 8 2ЗЕ Но | ло 9 на Роз |= а| ох а РъЕ 
$ Ва 5881 55 58 ен Ва 55 [83| 552 83 Е 
Е=| во юы Ета | коз ЕЯ Ее: Е 53 


2,5| 1,2111 1 | 3,0 3,525-—30]500] +15 |75|] +5 17| +1 
130%] 56] +1 |1,5| 0,911 11| 2,0—2'5|20—595220] 410 |50| +5 |5 а 
131 | 45] 1 |1,5| 0,91 1|1| 2,0—5,5]20—95/220| 3-10 |60| 15 |5] + 
136 |100] +2 |2,0| 1,0] 1111 2,0—3,5195—30[500] +15 |75| 45 |6 | 31 
156 | 62| —2 |2,5| 1,21 1|1|3,0—3,5]95— 30220] 4-10 |50| +5 |171 +1 
137 |140] +2 |2,5|1,2|1|1| 3,0 3,525 305001] 415 |70| 45 |7| +1 
241 | 62|] —2 |5,5|1,011|1|1,5-2,0]15—20]155| 420 |60| 45 [10| +1 
242 | 62| —2 |5,5| 1,01 1|1|1,5—2, 01520930] +15-| 60| +5 [10| +1 
234 | 58| +1,5] 7,0| 1,0111 я — 1150] +5 150] 3518151 


Рукава для рыбонасосов (ТУ № 36—13 № 43—62). Предназ- 
начены для засасывания воды и находящейся в ней живой рыбы. 


Техническая характеристика 


Испытательное гидравлическое давление, кгс/см... . 2 
Допустимое растяжение манжет рукавов, %...... 105 
Деформация спирали и отслоение внутренней стенки при 
Пенни В ео... Отсутствуют 
Гарантийный срок хранения и эксплуатации, годы 2 

в том числе эксплуатации, годы ....... О 1 


Основные геометрические размеры рукавов 





Внутренний диаметр, мм Длина рукава, мм Длина манжет, мм 





допускаемое 


допускаемое допускаемое 
номинальный | ‘отклонение | НОминальная 


отклонение номинальная отклонение 





_ 100 +2 | 400. {о 100 +15 

я 180 +3 4000 { а 150 +20 
+4 | 400 { кат 150 +30 

в 4000 { Нм 200 +30 
м | [ом | вы 


и ‚ 








| ‘а: 


Допустимое растяжение манжет рукавов У 
Деформация рукавов: | ПН И У: 
хамам 8: 50, 100 и 125 мм под нагрузкой 80. 
на длине 100 И РЕ . т * .\ 
диаметром 225 мм под нагрузкой 30 кгс на длине” 








и 












1 мм . * * * О * * * . . * * . * * * * * . . . 925% 
Основные геометрические размеры рукавов 
. : р укава, 
и ив 8 Е |2 а о 
я х &. |=] 
БЕН| 28 | 23 . 
номи- допуска- Ф Я 5 = НОМи- допуска- номи- допуска , 
наль- | емое от- | 893 Я == | наль- | емое от- | наль- | емое от- 
ный | клонение | #58 52 ВЕ ная | клонение | ная | клонение 
ТЕ ЕЯ [с 
38 1 2 |0,8—1,0] 2,0| 75 20 4000 200 
50 +1 ‚2 | 0,8—1,0 2,01 100 15 4000 +200 
100 +2 2 1,0—1,5! 3,5 | 100 15 4000 200 
125 2 2 |1,0—1,5 4,0 | 100 +15 4000 +200 || 
225 +2 3 1,5—2,0] 5,0 | 150 20 4000 55200 -} © 


Рукава резино-тканевые — всасывающие для воды (ВТУ 
№ УТ —953—57). Предназначаются для всасывания воды при пе- 
рекачивании ее насосами и глубине погружения 8 м. 


Техническая характеристика 


Испытательное гидравлическое давление, ИН 
Деформация под нагрузкой 100 кгс на длине 100 мм 


(ТО щим). 
Минимальный радиус изгиба, мм 500 й 


Набухание по весу за 24 ч при 50°С в воде, % `` 5 

Допустимое растяжение манжет рукавов, %...` я 105. 
Температурный предел работоспособности, °С ..... +50 
Гарантийный срок хранения, годы ...... о Ат ох 


В том числе эксплуатации, месяцы ..... Пет: 6 


Основные геометрические размеры рукавов 





наль- емое от- | наль- | емое от- 
ная ‘| клонение ная клонение 


Там Горна 3 Ра [8] 2 


100 12,0 2,0 801 6 20.3 100 +15 |0 +200 
4000 


НЫЙ клонение 


Внутренний . ох & : = Длина манжеты, Длиыа рукава, 
днаметр, мм а я кы Е мм мм 
о о. 5 я 
о [= 5 Се - Я 
2. к 8 о 
боб | Е я 
номи- | допуска- =55 о 5 ея | НОМи- | допуска- | номи- | допуска- 
наль- | емое от- Но = Е. ЕВ 
ве я Е о 
боб = я8 
Ноя |= Е 


не менее 
Локи, мм 


мм 
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Рукава, будучи гибким звеном в различных жестких трубопро- 
водах, могут обеспечить безаварийную работу в течение заданно- 
го времени при условии, если приложенные к ним нагрузки или 
деформации не будут превышать допустимых норм. Приводимые 
ниже расчетные зависимости позволяют рационально подойти к 
установлению норм нагружения или к оценке возможного срока 
службы. 


1. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 





Гидравлическое сопротивление трубопроводов. Потеря напора 
° при прокачивании жидкости в достаточно длинных трубах опреде- 
_ ляется формулой 


о т 1 


| 
° где Н — потеря напора, кгс/см?; 
| ^ — гидравлическое сопротивление трубопровода; 
| ’ [ — длина прямого участка трубопровода, м; 
| Чьн — внутренний диаметр трубопровода, м; 
о— средняя скорость жидкости в трубопроводе, м/сек; 
| ] — удельный вес жидкости, ка/см®; 
©— ускорение силы тяжести, м/сек?. 

Гидравлическое сопротивление ^ зависит от режима течения, 
_ характеризуемого числом Рейнольдса, и особенностей конструкции 
_ рукава. 
_ Число Рейнольдса 













я скорость жидкости в трубопроводе, м/сек; 
тическая вязкость, м/сек; 
ний диаметр трубопровода, м. 


средия 
чнема 
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й = коэффициенты, значения 










Внутренний диаметр а м 
‘рукава, мм (@вн) | =. 
<95 0, 10—0,15 ‚10—0,15 
32 0,17 0,17 
38 0,20 0, 19 
>50 0,32 0,25 


® 


При 90 000< Ке<200 000 ^=0,03-=0,02 = сопзи. 
6. Всасывающие рукава с открытой спиралью: 


при Ве < 800% = те 


е 


| 0,169 а 
при Ке> 1500 ^ = 


Ее 
1,8. 15 
| й, 


где 4», — внутренний диаметр рукава, мм; и 
{ — шаг спирали, мм; ‘1 
п, — высота волны (гофра) на внутренней поверхности рука-_ 
ва (мм), значения которой даны ниже: " 








в. Напорные рукава 
0,01246 


Е С ТоАной 
УЧ ы 
Гидравлические удары. Величина «всплеска» (давления АР, 


возникающего при срабатывании клапанов, задвижек и т. п.) оп- \ 
ределяется по формуле 


А. - 
& о 
ИЕ Е]? 


где 1— удельный вес жидкости, кес/смз; 
о — скорость движения жидкости, см/сек; 
& — ускорение силы тяжести, см/сек?; 


А. 











см; 
для рукавов высокого | 
давления с металлической отплеткой Е. = 10% кес/см?; 
6— плотность жидкости, кгс * сек?/см^. 
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_ Рир— давление потери устойчивости стенки рукава, кгс/см?; 
— Модуль упругости спирали, кгс/см? (Е= 2,0 - 108); 
—_ Момент инерции сечения проволоки, см“; 
г— радиус спирали, см; 
{ — шаг спирали, см. 
Обычно принимают З-кратный запас прочности. 
°— 0. Сопротивление всасывающих рукавов местному смятию 
_ (Фис. 1), при предельно допустимой деформации рукава, не пре-_ 
— вышающей 1,5%/о от диаметра спирали 
Е.1. 41, 


100.72.5 › 


ем == 


— тде Ры— предельная местная радиальная нагрузка, кгс; 
г. пр — Диаметр проволоки спирали, мм; 


[ — длина участка (по продольной оси рукава) приложения 
нагрузки, см. 


Рис. 1. Схема нагружения при мест- 
^ ном смятии 









„Доёленуе. кгс 


каркасом из проволоки (200—240 кгс/мм?) при частоте до 1,5 
экспериментальные данные выносливости приведены ниже. 


т 0.25.10°`0,5.10° 1:10° 2.108 3-10 
ЗП 24 4,2 5,6 70 в 







При нагружении рукава внутренним гидравличес! 

и (рис. 3) и частоте пульсации до 0,6 гц снижение до 

плюстрируется рис. 4. ой 
ные к трехкратному запасу про‘ 


|: 


ба К на долго: 
( 







время, мин 


(«пиковое» нагружение) 











иид—ддДрдДдиоиДиДиДид_———_Д_д_дыо ;. 
Относительная долговечность ири Ю, равном 











Ч ужения, г ы 
астота нагружения ц та ат а 
0,25 1,000 0,749 0,298 
1,00 0,548 0,449 0,153 
1,50 0.373 0,272 0,090 


Рис. 5. Влияние амплиту- 

ды давления на выносли-, 

вость рукава при 3-крат- 
ном запасе прочности 





3. СТАТИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ РУКАВОВ 


Напорные (прокладочные, оплеточные, круглотканые) и напор- 
но-всасывающие рукава должны выдерживать действие избыточ- 
ного внутреннего давления, для чего их изготавляют с некоторым 
запасом прочности. Всасывающие рукава, предназначенные для 
работы только под вакуумом, изготовляют с прочностью, не пре- 
вышающей 3—5 кгс/см?. . 

Гидравлическое разрушающее давление Р‚.., для прокладоч- 
ных напорных и напорно-всасывающих рукавов определяют по 
зависимостям: 


— (напорные); 


2.К,-ё-С 
Ро = Кр 


4.К.-&-С 
Рразр = т (напорно-всасывающие), 


где К, — прочность ткани силового слоя, кес/см; 
[— число прокладок рукава (для напорно-всасывающих 


прокладка, накладываемая на свободно лежащую спн- 
раль, в расчет не принимается); 
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аб аАьЫ наложения первой силовой прокладки; 
у равочный коэффициент, учитывающий количество и 
качество прокладок; 


С, (о, 


6; — толщина тканевой прокладки, см. 
Значения коэффициента С; приведены ниже. 


р; 
п 45 50 60 100 15.0 000 40,0 60,0 100,0 140,0 200,0 
Ст 0.59 0.62 0,67 0,76 0,81 0,84 0,90 0,93 0,95 0,97 0,98 


Разрушающее гидравлическое давление наружной спирали на- 
а рукавов (Р”), которое должно превышать на 
—15°/5 прочность тканевого каркаса, рассчитывается по фор- 
муле 
2.К 
р’ к ры 
В 
где К, прочность проволоки, кгс; 
р. — диаметр спирали, см. 
Минимальный рад\уус изгиба всасывающего рукава рассчиты- 
вается по формуле 
с Ер-5-Ё 
ро. а р 
К р Зв у Ве 


где г›— расчетный радиус рукава (от центра до середины тол- 
щины стенки), см; 
Е›— модуль упругости стенки рукава при растяжении, 
кес/см?; 
Е, — модуль упругости материала спирали, кгс/см; 
4 
к.а 
[‹ — моменты инерции сечения спирали / = 





ВН 


см; 





:‚ — предельная деформация сплющивания, %/ ®‹=2- 49/9; 
& — коэффициент, учитывающий угол наклона к вертикаль- 
ной оси спирали. 
Угол наклона В спирали 01230 
Ев 1,0 1,07 1,14 1,37 


_ Гидравлическое разрушающее давление Рьзр для оплеточных 
рукавов определяется по зависимости: 


— 0,735.Кн.М-Пн.С: т (для однооплеточных рукавов); 


Р»разр 
1 





Рразр — 0,736 -Кы'М-Ин'С (+ 


02 0+ 72 (для двухоплеточных 
| | 2 


рукавов); 
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где К„ — прочность нити (провода, кгс; 
_ М — число шпуль оплеточной машины; 

п, — число нитей (проволок) в потоке оплетки; а 

2;, Р., Р,— диаметры наложения первой, второй, тре- | 

тьей оплеток; : 


.5 = веет 


где С, — коэффициент, учитывающий влияние вулка- 
низации и других операций при изготовле-. 
нии рукава на разрывное усилие нити 

(проволоки); м 
С, =1—А(п, — 1) — коэффициент, учитывающий неоднород- 
ность разрыва силовых элементов в потоке; 


= С з 
с м — коэффициент, учитывающий удлинение си- 


ловых элементов в потоке последней сило- 
вой оплетки; 
где С.— коэффициент, учитывающий изменение относительного 
удлинения силового материала после вулканизации ру- 
кава; 
°к — относительное удлинение материала силового каркаса 
при разрыве; 
г — число оплеток: 4 
А— коэффициент. 
а коэффициентов С и множителя А приведены в 
табл. 2. 


Таблица 2 
а 


Нити 





Материал — сталь- 


Коэффициент ная проволока И ЬЫХ, из химических 
волокон = 
и ыы ——————————ыы 
О а и 1 1 0,90 
а: 0,015. 0,020 0,020 
а т 0 0 0,050 


Гидравлическое разрушающее давление для круглотканых ру- 
кавов определяют: 





р 4-Кно ‘`Пно `Сь ( 
= ЛЬЕТ р л Л Я ` [С . 
ко па Д я осн овы); 
2. Кну 
Русе. утеа) 
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к о А-Ч —; а съ Г РТТ ЧЕРЧЧИЕЯР Ч. г а &. 
м4 $ С. 1 2-Е СИ Ал р ие ЕТ: а. ее’ Ф м 


где К» — прочность нити основы, кгс; 
ну —— ПРОЧНОСТЬ НИТИ утка, кес; 

















ы п.а.. С 
Пно — ЧИСЛО нитей основы [пу = }; 
00 
Сь Сь С,, С; — коэффициенты (см. ниже). 
Осевая прочность („о рукава находится по формуле 
Око я Кно *Пно "Сь 
Коэффи- 
циенты Сь С С. Сь 
4 

Значение 0,5 1- ео 1 = | 

$о—Уудлинение матери- =у——удлинение _ мате- 


ала основы при разрыве | риала утка при разрыве 


ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РУКАВОВ 


Правильный выбор, соблюдение правил хранения, монтажа и 
эксплуатации рукавов обеспечивают высокую эффективность их 
использования. 


Хранение 


Рукава необходимо хранить в специальных помещениях, по воз- 
можности в прямом состоянии. 

Запрещается хранить рукава в помещении, где находятся раст- 
ворители, смазочные материалы и другие вещества, вызывающие 
разрушение элементов рукавов. 

При хранении рукавов в несколько рядов (по высоте) необхо- 
димо следить за тем, чтобы не сминались нижние ряды. Вблизи 
места хранения не должны находиться паропроводы, а также при- 
боры или оборудование, генерирующие озон. Необходима защита 
от нападения грызунов и насекомых. 

Прямой и отраженный солнечный свет не должен попадать на 
хранящиеся рукава, предпочтительно темное помещение. 

Наиболее желательная температура для хранения 1090—20°С при 
влажности 20—709/0. 

При распаковке нельзя применять тяжелый острый инструмент 


во избежание повреждения рукавов. 
Эксплуатация 


1. При эксплуатации рукавов необходимо соблюдать нормы 
давлений, температур и минимальных радиусов изгиба, приведен- 
ные в соответствующих ГОСТах или технических условиях на ру: 
кава. Не допускается применение рукавов для перекачивания 
жидкостей, газов, сыпучих материалов, не предусмотренных 
ГОСТами или техническими условиями. 
` 2, Следует предупреждать механические повреждения рукава 
или отдельных элементов его. Порезы или местный «сдир» наруж- 
ного защитного слоя до силовых элементов приводит к быстрому 
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длежность всасывающих и напорно-всасывающ . | 

3. При эксплуатации должо быть иск укавов о — 
неподвижные предметы (землю, опоры, оборудование). елесооб- | 
разно использовать специальные тележки или подкладки. 

4. При эксплуатации в условиях высоких температур надо из-_ 
бегать разрежения в рукаве после охлаждения, так как это можег 
привести к отслоению внутреннего резинового слоя. 

5. Регулировкой насосов следует добиваться минимальной 
пульсации (воздушные колпаки насосов при работе должны быть 
наполнены). Давление срабатывания предохранительных клапанов 
принимается равным или меньшим 1,25 расчетного рабочего давле- 
ния в рукаве. 

6. При отсоединении рукавов от трубопроводов нельзя допу- 
скать их падения. 

7. Не следует перетаскивать рукава по поверхностям, которые 
могут повредить рукав (сильно абразивные или загрязненные то- 
пливом, маслом, растворителем и т. п.). 

Нельзя также тянуть рукав за концы во избежание поврежде-_ 
ния рукава или наконечника. Не следует поднимать (переталки- 
вать) рукав за среднюю его часть во избежание сильных изгибов 
или местных изломов. | 

8. Транспортировать рукава (тяжелые) перекатыванием надо 
медленно, чтобы они не перекручивались и не нарушалась их це- 
лостность. 

9. При эксплуатации тяжелых рукавов следует пользоваться 
транспортными тележками и соответствующими такелажными при- 
способлениями. 

Необходимо равномерно распределять вес рукава по опорам и 
обеспечивать достаточную площадь опор, что предотвращает чрез- 
мерные изгибы и изломы рукава. 

`10. При эксплуатации спиральных всасывающих и напорно- 
всасывающих рукавов минимальный радиус изгиба должен со- 
ставлять не менее 10 4ьн. 

11. При монтаже рукавов высокого давления не допускается: 

а) скручивание рукава относительно его продольной оси 
(рис. б,а); 

6) установка рукавов с сильными изгибами вблизи наконеч- 
ника (рис. 6,6). Длина прямолинейной части вблизи наконечника 
должна составлять не менее двух наружных диаметров рукава; 

в) изгиб рукава в нескольких местах (рис. 6,в). 

Рекомендуется: 

а) применять угловые соединения и переходники во избежание 
изломов вблизи наконечника (рис. 7Т‚а, 6); 

6) изгибать рукав в одной плоскости (рис. 7,в); 

в) изолировать горячие трубопроводы, соприкасающиеся с ру- 
кавами (рис. 7,Г). ” 
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Пра ви льно 
а 
Непра би льно Яра би льно 
Г Предильно 
Не пуё би льно Нетра ви льно 


а — скручивание рукава относительно 

его продольной оси; б—установка ру- 

кавов с сильными изгибами вблизи 

наконечника; 3 — выбор правильной 
схемы монтажа 


ил Рис. 6. Схема монтажа рукавов: 


. Яра би льнв 2 5 Пра би льно 
> г. 


Че пра би льно Непраби льно 


че 


=. 
Ш 
/ 


равильно Правильно 


Правильно Пра ди льно 7 


Рис. 7. Рекомендуемые схемы уста- 
новки рукавов: а — угловых соедине- 
ний; б -— переходников, устраняющих 
изломы; в — с изгибом в одной цлос- 
кости; е изолирование мест сопри- 


косновения рукава с горячим трубо» 
Неправильно Правильно `прово ом д 
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гиба. Если при эксплуатац и кон 

друга не перемещаются, то принимаетс м 
гиба, оговоренный в ГОСТ или ТУ на рукава. Есл 
щение возможно (рис. 8), то минимальный радиус. 
чить в А ‚раз (значения К › приведены на рис. 9). 





—- 40° 60° _ 80° 100° {20° 40° 160° во . 


Рис. 8. Схема многократ- Рис. 9. Значение коэффициента Кр в зави- и 
ных изгибов рукава симости от угла изгиба а в: 
в эксплуатации , 


Для правильного выбора длины рукава при прямолинейной ус. | 
тановке надо учитывать, что при подаче давления длина рукавов в 
может измениться на +3%, поэтому необходимо устанавливать их. 
со стрелой провеса (рис. 10). ] 

При криволинейной установке и перемещении одного из концов 
(рис. 11) длина рукава рассчитывается по формуле` 

1. > 2В - 3,14. Ю + Т, 
где Т — величина перемещения р мм; 
К — раднус кривизны, мм. 


Непроёильное натяжение 


о 


Прабчльное ` 


Рис. 10. Выбор длины при пря- 


Рис. 11. ре 
молинейной установке рукава Выбор длины при К 


мещении одного ЯН концов. 





В ааьыого продукта и ее. 


ем 


ами закрыть торцы. 
онтаже рукавов (муфт) на трубопроводы сле 
| трубопроводов не имели задиров, острых граней, зау. 


'рещается применять муфты, если расстояние между кон- 
ну убопровода менее 4 мм и несоосность составляет более. 
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Рукава резино-тканевые паропроводные (ГОСТ 90—61). 
Рукава резино-тканевые К на давление до 3 кгс/см? 
ту № 6—07—6029—64) 

р для о насоса двойного действия (ТУ 


№ 1251— 
‘ава для м дивинила (ТУ № 38—5—1459-—66) 


‘ава резино-тканевые вентиляционные со спиралью (ГОСТ 


. 


резино-тканевые водолазные (ГОСТ 2342—50) 
ва-детали ито мо озостойкие для подачи горячего ВоЗ- 


51—38—17—176—67 





рукава. на основе кт (ВТУ 


. *. . ‘ . . . * 
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№ ВВ и и 
Рукава масло-бензостойкие, напорно- всасывающие а 
№ 653—58) бЕ%. 
Рукава напорно- ‘всасывающие. армироваи : 
значения (МРТУ № 38—5—6067—66) ...... ем 


«сту № 30—12446 
но д оводов. 
Рукава реоино нана а т 
№ 3840—5653) 
Рукава 
№ УТ-851—5 
Рукава резино- тканевые со ‘спиралью. для "печати кн 
лотков (ТУ № Р-1055—60) .... 2 
Рукава  резино-тканевые спиральные для. воздуха 
№ Р-1014-—59) Ее 
Рукава напорные прокладочной конструкции типа В (СТУ фи 
№ 30—12192—61) . .. } и 
Патрубки-детали соединительные для ‘тепловозов ‘(вт 
№ 3106—59) . 
Рукава резино- тканевые для воздушных тормозов подвижного , 
состава метрополитена, в и железных дорог. (ГОСТ 
1335—51) а 
Рукава резино- тканевые ‘напорные "для конно- моторных ‘опрыс: 
кивателей ОМП-А типа «Пионер» (ТУ № 2698—51) еА 
Рукава для песочниц трамвая (МРТУ № 38—5—1442—66) аа 
Рукава резино-тканевые ' для Корр и 
№ УТ-853—55) 
Патрубки соединительные Главхиммаша (ТУ. № УТ- 879—56) у 
Резино-металлорукава с ниппельной ми ь пу 
№ 1061—60) А и а 
Рукава для аппаратов газации и `вентилирования ‘зерна (ТУ 
№ 3119—52) и. 
Рукава спецназначения, ` тканевые, к. (ТУ, 
№ УТ-713—56) Е 9 
Рукава комбинированные для, дренажной коммуникации `(СТУ . 
№ 30—12360—62) . .. Эра 
Рукава резино-тканевые `толстостенные для ‘защиты стальных Я 
элементов (ТУ № 38—5—166—66) о й 98_ 
Чехлы для пневматических нА (ТУ № 2878—53) и: 
Обрезиненные металлорукава для завода «М (ТУ а 
№ 38—5—27—66) у Е 99 
Обрезиненная металлическая `броня для гибких. валов В-122, 
В-123, В-110А  (СТУ. № 36—13—166—64).... а 




























р тканевые. длЯ шланговых прот» 


П. РУКАВА ВСАСЫВАЮЩИЕ и НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ 


Рукава резино-тканевые с металлическими их (ГОСТ 
8496—57) . .. т. 
Рукава резино- тканевые спиральные, напорно- всасывающие для 

жидких топлив и масел (ГОСТ 5398—57) ‹. 
Рукава для ‘перекачивания авиатоплива и `авиамасей (ТУ 





рукава. детали 09—091Б (МРТУ 6—1043—61) ` о. 
укава, аботающае пр ужо давлении (СТУ № 30 — 
12054—61) ь ] к — : Ух т. 


} Рукава вентиляционные ОПР лото работающие рии наружном 
> давлении (СТУ № 30—12269—62) 
ов Рукава напорно-всасывающие для ` нефтепродуктов, `эксплуати- 
руемые в особо тяжелых условиях (СТУ № 36—13—102—64) . 

Рукава воздуховоды для установок 11Г35, 11ГЗБП 11Г38 
(ТУ № 38—5Г—352—68) ... 

Рукава напорно- всасывающие | для ‘перекачивания топлива Т-1 
и этилового спирта (ТУ Лен. СНХ № 31021—59) .. 

Рукава напорно-всасывающие для о вакуум- фильт. 
ра (ТУ № П-173—67) у 

Рукава для перекачки этилового спирта (ТУ УЗКА. № Т.633) 

Рукава напорно-всасывающие для доильных о (ТУ 
№ 38—5—184-—67) .... 

Рукава-вставки звукоизолирующие для ‘центробежных. насосов 
(ТУ № Р-1073—61) 

Рукава-вставки звуконзолирующие напорно- всасывающие (ВТУ 
№ Р-1052— 60) 

Рукава резино- ‘тканевые спиральные для разгрузчиков ‘цемента 
С- 347) С-362А, С-362Б, С-577 (ТУ Лен. СНХ № 31058—59) . Аа 

Рукава резино-тканевые а для м машин 
(ТУ № Р-1064—60) < 

Рукава для бытовых ‘пылесосов - с оплеткой | из синтетических 
волокон (ТУ № 38—5—334—68) ... 

Рукава для пылесосов промышленного типа (ТУ № р. 1079—60) 

Шланг для пылесосов (СТУ № 36—12—348—63) . 

Рукава для вакуум-фильтров Д-27, Б-10, Б-00, `Б-40 _ (У 
№ 1441—53р) ИС 
Рукава для рыбонасосов (ТУ № 36—13 № 43—62) ь 
Рукава гибкие для вытяжной вентиляции (ТУ ЛХ № 505—58) 
| Рукава резино-тканевые всасывающие для воды (ВТУ 
о... . 
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7? И сверху Рукава оплеточной конст- Рукава оплеточной конст 
рукции более гибкие, с ции более гибкие, с мене 
меньшим ведом длиной до весом и меньшим расходом 
100 м и более. материалов на то же оче 

‹ давление по сравнению с 
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